PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Eco Eridania S.p.A. – Allegato tecnico all’A.I.A.
CONSUMI

Tabella C1 – Materie Prime

	Materia prima utilizzata
	Sigla
	Stato fisico
	Metodo di misura e frequenza
	Unità di misura
	Modalità di registrazione e trasmissione

	Total VC2, codice 190970
	MP1
	Liquido
	Acquisti – differenza giacenze a fine anno / frequenza annuale
	Tonnellate
	Registro informatico

	Soda caustica 25% - idrossido di sodio
	MP2
	Liquido 
	
	Tonnellate
	

	Acido fosforico 75%
	MP3
	Liquido
	
	Tonnellate
	

	Ipoclorito di sodio al 15%
	MP4
	Liquido
	
	Tonnellate
	

	CO2 Anidride carbonica
	MP5
	Gassoso
	
	Litri 
	


Tabella C2 – Risorse Idriche

	Tipologia
	Punto di prelievo
	Fase di utilizzo e punto di misura
	Utilizzo
	Metodo misura e frequenza
	Unità di misura
	Modalità di registrazione e trasmissione

	Acquedotto
	Presa acquedotto
	Sterilizzatrici, lavabidoni, lavaggio automezzi e servizi igienici
	Industriale e  igienico sanitario
	Contatore
	m3
	Registro informatico


Tabella C3 - Energia

	Descrizione
	Fase di utilizzo e punto di misura
	Tipologia
	Utilizzo
	Metodo misura e frequenza
	Unità di misura
	Modalità di registrazione

	Elettrica
	Stabilimento
	-
	Impianti e illuminazione
	Contatore / frequenza annuale
	KWh
	Registro informatico


EMISSIONI

Tabella C4 – Emissione in atmosfera

	Punto di emissione
	Sistema di abbattimento
	Inquinanti monitorati
	Metodo di controllo 
	Frequenza di controllo
	Modalità di registrazione e trasmissione

	Ec1 - Lavabidoni
	Nessuno
	Nebbie basiche (espresse come NaOH o KOH)
	In mancanza di una specifica norma di riferimento, dovrà essere utilizzata una metodica analitica con limite di rivelabilità compatibile con i limiti in emissione fissati
	Ai primi cinque cicli di lavaggio e poi da valutare a seguito dei risultati ottenuti 
	Referto analisi


Tabella C5 – Emissioni diffuse

	Descrizione
	Origine
	Modalità di prevenzione
	Modalità di controllo
	Frequenza di controllo
	Modalità di registrazione e trasmissione

	Esterno Unità Converter
	Sterilizzatrici 
	Corretta gestione degli impianti
	Verifiche analitiche: campionamenti ambientali
	Annuale
	Referti analitici


Tabella C6 – Emissioni in acqua – Inquinanti monitorati

	Punto di emissione
	Parametro e/o fase
	Eventuale parametro sostitutivo
	Portata
	Temperatura
	Altri parametri caratteristici della emissione

	S1
	Sterilizzatrici, lavabidoni, Lavaggio automezzi
	-
	max 33 m3/giorno
	Ambiente
	-


	Punto di emissione
	Parametro e/o fase
	Metodo di misura
	Frequenza
	Modalità di registrazione e trasmissione
	Azioni di ARPA APAT

	S1
	pH
	APAT CNR IRSA 2060 Manuale 29/2003
	Annuale
	Referti analitici
	

	
	Solidi sospesi totali
	APAT CNR IRSA 2090 B Manuale 29/2003
	
	
	

	
	Azoto nitrico
	UNI EN ISO 10304-1 2009
	
	
	

	
	Azoto nitroso
	UNI EN ISO 10304-1 2009
	
	
	

	
	Azoto ammoniacale
	EPA 8021 2001
	
	
	

	
	Cloruri
	UNI EN ISO 10304-1 2009
	
	
	

	
	Solfati
	UNI EN ISO 10304-1 2009
	
	
	

	
	Fe
	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C2007
	
	
	

	
	Hg
	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C2007
	
	
	

	
	Zn
	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C2007
	
	
	

	
	Cu
	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C2007
	
	
	

	
	Sn
	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C2007
	
	
	

	
	Ni
	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C2007
	
	
	

	
	COD
	ISO 15075 2002
	
	
	

	
	BOD5
	APAT CNR IRSA 5120 A Manuale 29/2003
	
	
	

	
	Fosforo totale 
	APAT CNR IRSA 4110 Manuale 29/2003
	
	
	

	
	Tensionattivi anionici
	ARPA CNR IRSA 5170 Man 29 2003
	
	
	

	
	Tensioattivi totali
	Metodo interno del laboratorio P-AM 102
	
	
	

	
	Idrocarburi totali
	APAT CNR IRSA 5160 B2 Manuale 29/2003
	
	
	

	
	Pb
	EPA 3051 A 2007 + EPA 6010 C2007
	
	
	

	
	Solfuri
	APAT CNR IRSA 4160 (2003)
	
	
	

	
	Fenoli
	APAT CNR IRSA 5070 A (2003)
	
	
	

	
	Cloro attivo libero
	APAT CNR IRSA 2003
	
	
	

	
	Solventi organici  aromatici
	EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
	
	
	


Tabella C7 – Sistemi di depurazione

	Punto emissione
	Sistemi di trattamento
	Elementi caratteristici di ciascuno stadio
	Dispositivi e punti di controllo
	Modalità di controllo
	Modalità di registrazione e trasmissione

	S1
	Impianto di depurazione a ossidazione totale 
	Ossidazione biologica
	Sonde controllo livelli
	Pulizia e verifica funzionale mensile
	Registro cartaceo

	
	
	
	Sonde pH
	Pulizia mensile

Taratura annuale
	


Tabella C8 – Controllo rifiuti in ingresso

	Attività
	Rifiuti controllati
	Modalità di controllo
	Punto di misura
	Frequenza
	Modalità di registrazione e trasmissione

	
	Tutti i rifiuti 
	Controllo documentazione: formulari di identificazione ed omologhe (cfr. specifiche prescrizioni di settore)
	Ingresso rifiuti
	Ad ogni conferimento
	Sistema elettronico (software gestionale)

	Accettazione rifiuti
	Tutti i rifiuti
	Verifiche visive (imballo ed etichettatura)
	Ingresso rifiuti
	Ad ogni conferimento
	Sistema elettronico (software gestionale)


	Accettazione rifiuti
	Rifiuti non pericolosi identificati con codici a specchio

	Verifiche analitiche da parte del gestore per accertamento non pericolosità 
	Ingresso rifiuti
	al primo conferimento con successiva cadenza annuale per i conferitori abituali e ad ogni conferimento per conferitori occasionali (cfr. specifiche prescrizioni di settore)
	Archiviazione referti analitici e Inserimento  in relazione annuale di una sintesi valutazione su accertamenti accettabilità rifiuti

	Controllo radioattività
	Tutti 
	Rilevatore portatile T98 Tema Sinergie
	Ingresso rifiuti in area dedicata
	Ad ogni conferimento
	Modulo interno – protocollo collaudato

(archivio cartaceo). Inserimento  in relazione annuale di una sintesi valutazione su accertamenti


Tabella C9 – Controllo rifiuti prodotti

	Rifiuti prodotti 

(codice CER)
	Modalità di controllo
	Punto di misura
	Parametri
	Frequenza
	Modalità di registrazione e trasmissione

	19.12.10 
	Verifica caratteristiche CSS 
	sito stoccaggio
	Uni Cen/Ts 15359 e s.m.i. 
	Semestrale
	Archiviazione certificati analitici e inserimento  in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti

	Rifiuti identificati da CER a specchio**
	Analisi chimica*** di caratterizzazione per escluderne la pericolosità
	--
	I parametri da ricercarsi devono essere correlati alle tipologie di rifiuti oggetto di trattamento e alle sostanze pericolose contenute negli stessi.
	Ogni smaltimento*
	

	Tutti i rifiuti
	Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino
	--
	D.M. 27/09/10

Tab. C.1/2/3 Par.C Linee guida D.M. 29/01/2007  relativo alla gestione dei rifiuti, Rigenerazione oli
	Ogni smaltimento
	


*la frequenza è connessa al fatto i rifiuti provenienti da un impianto di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti possono presentare caratteristiche estremamente variabili, pertanto sono da ricondurre al caso di rifiuti non generati regolarmente 

**sono esenti da verifiche analitiche i rifiuti prodotti da operazioni D15/R13 nel caso in cui la partita di rifiuti destinata a smaltimento sia composta da frazioni tutte riconducibili ad omologa

*** I rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare il campionamento e l’analisi chimica o per cui non sono disponibili metodi analitici, potranno essere caratterizzati mediante un’ analisi merceologica. Quest’ultima dovrà contenere l’indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l’esecuzione dell’analisi
GESTIONE IMPIANTO

Tabella C10 – Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

	Macchina
	Tipologia di intervento
	Frequenza dei controlli
	Modalità di controllo
	Modalità di registrazione e trasmissione

	Unità Converter
	Verifica sterilità per ogni unità converter 
	ogni 100 cicli e comunque dopo inattività impianto superiori a 4 settimane
	Secondo procedura definita in base alle risultanze della sperimentazione, condotta in conformità al punto 111
	Registro informatico

	Sterilizzatrice - Unità Converter
	Prima convalida
	Prima dell’avvio dell’impianto
	Secondo procedura definita in base alle risultanze della prima convalida, condotta in conformità al punto 111 e sg
	Archiviazione certificato ditta esterna e inserimento nella relazione annuale di una descrizione commentata degli esiti del controllo

	
	Convalida e riconvalide
	Ogni 24 mesi e comunque ad ogni manutenzione straordinaria dell’impianto
	Secondo procedura definita in base alle risultanze della prima convalida, condotta in conformità al punto 111 e sg
	Archiviazione certificato ditta esterna e inserimento nella relazione annuale di una descrizione commentata degli esiti del controllo

	Pesa
	Taratura
	Annuale
	Massa campione
	Certificazione di ditta esterna

	Misuratore di portata scarico S1
	Taratura
	Annuale
	Verifica strumentale
	Certificazione di ditta esterna

	pHmetri scrubber converter
	Taratura
	Annuale
	Verifica strumentale
	Certificazione di ditta esterna

	pHmetro impianto depurazione acque
	Taratura
	Annuale
	Verifica strumentale
	Certificazione di ditta esterna

	pHmetro lavabidoni
	Taratura
	Annuale
	Verifica strumentale
	Certificazione di ditta esterna

	Lavabidoni
	Analisi microbiologica su superfici sanificate
	Semestrale 
	Analisi microbiologica carica batterica residua
	Referti analitici


TabellE C11 – Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari
	Macchinario
	Tipo di intervento
	Frequenza
	Modalità di registrazione e trasmissione

	Sterilizzatrice
	Verifica ed eventuale sostituzione della membrana dell’accumulatore d’aria
	Triennale
	Registro informatico

	
	Verifica ed eventuale sostituzione dei carboni attivi (gruppo filtri)
	Ogni 15.000 cicli
	Registro informatico

	
	Verifica ed eventuale sostituzione dei filtri assoluti (gruppo filtri)
	Ogni 15.000 cicli
	Registro informatico

	
	Verifica ed eventuale sostituzione la cartuccia (filtri a cartuccia)
	Ogni 6 mesi
	Registro informatico

	
	Verifica ed eventuale sostituzione delle guarnizioni interne  (bloccaggi oleodinamici  del coperchio – sezione camera)
	Ogni 60 mesi
	Registro informatico

	
	Verifica ed eventuale sostituzione delle cartucce su segnalazione di allarme (filtri dell’olio sezione camera)
	Annuale
	Registro informatico

	
	Verifica ed eventuale sostituzione la guarnizione della valvola di scarico (sezione camera)
	Annuale
	Registro informatico

	
	Verifica ed eventuale sostituzione della bombola di CO2 (sez. camera)
	Annuale
	Registro informatico


	Macchinario
	Tipo di intervento
	Frequenza
	Modalità di registrazione e trasmissione

	Torri evaporative e radiatori
	Controllo rumorosità con fonometro portatile
	Semestrale 
	Archivio cartaceo


	Macchinario
	Tipo di intervento
	Frequenza 
	Modalità di registrazione e trasmissione

	Lavabidoni 
	Controllo olio nei riduttori
	500 ore
	Registro informatico

	
	Pulizia e manutenzione aspiratori e soffianti
	160 ore
	Registro informatico

	
	Controllo generale delle tenute
	160 ore
	Registro informatico

	
	Pulitura filtri ventilatori/scambiatori
	500 ore 
	Registro informatico

	
	Verifica funzionale differenziale
	120 ore
	Registro informatico

	
	Controllo batteria del PLC
	1000 ore
	Registro informatico

	
	Controllo circuito di protezione
	1000 ore
	Registro informatico


	Macchinario
	Tipo di intervento
	Frequenza
	Modalità di registrazione e trasmissione

	Pesa
	Controllo funzionale a mezzo di peso noto
	Semestrale 
	Registro informatico


	Macchinario
	Tipo di intervento
	Frequenza
	Modalità di registrazione e trasmissione

	Depuratore acque
	Sostituzione olio  
	Annuale
	Registro cartaceo


Tabella C12 – Interventi di manutenzione su aree 

	Macchinario
	Tipo di intervento
	Frequenza
	Modalità di registrazione e trasmissione

	Impianto di lavaggio automezzi
	Verifica visiva pulizia dell’area
	Giornaliera visiva 

Mensile a mezzo di check list 
	Archivio cartaceo

	Area rabbocco mezzi
	Verifica visiva pulizia dell’area
	Giornaliera visiva 

Mensile a mezzo di check list
	Archivio cartaceo


	Struttura contenimento – deposito rifiuti (zona A)
	Contenitore
	Bacino di contenimento

	
	Tipo di controllo
	Frequenza
	Modalità di registrazione
	Tipo di controllo
	Frequenza
	Modalità di registrazione

	A1
	Controllo visivo imballo
	In fase di accettazione e giornaliero
	-
	
	
	

	A2
	Controllo visivo imballo
	In fase di accettazione e giornaliero
	-
	
	
	

	A3
	Controllo visivo imballo
	In fase di accettazione e giornaliero
	-
	Visivo 
	Giornaliera 
	Formulario scarico eventuali reflui sversati  (pompaggio bacino di contenimento)

	A4
	Controllo visivo imballo
	In fase di accettazione e giornaliero
	-
	Visivo 
	Giornaliera 
	Formulario scarico eventuali reflui sversati  (pompaggio bacino di contenimento)


Tabella C13 – indicatori di prestazione

	Macchina/operazioni
	Indicatore
	Frequenza di misura
	Modalità di registrazione

	Sterilizzatrice
	kWh/Kg

Test sterilità rifiuto in uscita
	Mensile

100 cicli per converter
	Registro informatico

Modulo di registrazione interno e inserimento esiti commentati in relazione annuale

	Lavabidoni
	H2O/ n° contenitori

Test microbiologici bidoni
	Mensile

Trimestrale
	Registro informatico

Referti analitici inserimento esiti commentati in relazione annuale

	Depuratore acque reflue
	COD input/ COD output
	Mensile con kit
	Registro informatico inserimento esiti commentati in relazione annuale

	Operazioni di pretrattamento rifiuti
	% di rifiuto recuperato/ rifiuto smaltito per ogni CER
	Quantità annua per ciascun CER 
	Registro informatico inserimento esiti commentati in relazione annuale


CONTROLLI A CARICO DELL’ENTE DI CONTROLLO
Nell’ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell’ambito temporale di validità dell’autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante,  l’ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova svolge, ai sensi del comma 3 dell’art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. e  con oneri a carico del gestore, le attività indicate nella seguente tabella.

Tabella 14: Attività a carico dell’ente di controllo
	Tipologia di intervento  
	Frequenza
	Parametri

	Visita di controllo in esercizio
	Semestrale
	

	Esame relazione annuale
	annuale
	

	Campionamento scarico S1
	annuale
	pH, SST, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Azoto Ammoniacale, Fe, Hg, Zn, Cu, Sn, Ni, BOD5, COD, Tensioattivi Totali,Pb, Solfuri, Fenoli, Solventi Organici Aromatici, Cloro attivo libero

	Misure fonometriche
	Una volta nell’arco di validità dell’AIA o a seguito di modifiche impiantistiche
	


Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

· effluente finale, così come scaricato all’esterno del sito

· punti di campionamento delle emissioni aeriformi

· punti di emissioni sonore nel sito

· area di stoccaggio dei rifiuti nel sito

· scarichi in acque superficiali

· pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.
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