
Casanova Lonati, lì 26 gennaio 2018
Pag. 1 di 3

Data di prelievo: 04 dicembre 2017

Prelievo a cura di: LabAnalysis srl

Data di esecuzione dell’analisi: dal 07 dicembre al 15 dicembre 2017

Parametro Conc. I.M. U.M. L METODO

prelievo e analisi

Idrogeno solforato < 42 µg/m3 70 NIOSH 6013 1994

Mercurio < 0,14 µg/m3 - NIOSH 6009 1994

Ammoniaca < 7,2 µg/m3 1750 NIOSH 6015 1994
Mercaptani

Etilmercaptano < 0,066 ppm - NIOSH 2542 1994
Terbutilmercaptano < 0,096 ppm - NIOSH 2542 1994
Butilmercaptano < 0,047 ppm - NIOSH 2542 1994
Dimetilsolfuro < 0,00074 ppm - NIOSH 2549 1996
Dimetildisolfuro < 0,0011 ppm - NIOSH 2549 1996

Condizioni ambientali: Allegato 2 ai Rapporti di Prova n°1706700

Tipo di attività in corso durante il monitoraggio: lavori di manutenzione ed ampliamento della discarica 

Per mercurio, ammoniaca, mercaptani: ora inizio prelievo: 9:45 - ora di fine prelievo: 15:45 - durata prelievo: 360 minuti

Per idrogeno solforato,idrocarburi C<12,benzene,stirene,dimetilsolfuro,dimetildisolfuro: ora inizio prelievo: 09:45 - ora di fine prelievo: 
11:45 - durata prelievo: 120 minuti

Per cloruro di vinile: ora inizio prelievo: 09:45 - ora di fine prelievo: 11:25 - durata prelievo: 100 minuti

Rapporto di Prova N°1706700_punto VALLE

Richiedente: A.M.I.U. Genova S.p.A. - Laboratorio Chimico Amiu Genova - Lungobisagno Dalmazia, 19 - 16143 Genova

Luogo della prova: DISCARICA "MONTE SCARPINO" - sita in località Scarpino (GE)

Identificazione punto di prelievo: STAZIONE DI VALLE, a valle della discarica rispetto alla direttrice dei venti principali
Coordinate: coordinate E = 1488454.130; coordinate N = 4923431.330; quota m.s.l.m. = 439.960
Planimetria: punto 2 - Allegato 1 ai Rapporti di Prova n°1706700

Dimetildisolfuro < 0,0011 ppm - NIOSH 2549 1996
Sommatoria mercaptani (LB) < 0,096 ppm 0,5 NIOSH 2549 1996

Idrocarburi C<12 15 ± 7 µg/m3 - NIOSH 2549 1996

Benzene 0,867 ± 0,260 µg/m3 - UNI EN 14662-1:2005

Stirene 0,27 ± 0,11 µg/m3 - UNI EN 14662-1:2005
Cloruro di vinile < 1,0 µg/m3

- NIOSH 1007 1994

U.M. = unità di misura

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<" = indica un valore inferiore a MDL

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

I.M.: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ (limite di 
quantificazione)

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di 
accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on 
ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non 
espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli

(LB) = le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma di riferisce al composto meno 
sensibile

L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016

Questo Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio 
LabAnalysis srl.
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Data di prelievo: 05 dicembre 2017

Prelievo a cura di: LabAnalysis srl

Data di esecuzione dell’analisi: dal 07 dicembre al 15 dicembre 2017

Parametro Conc. I.M. U.M. L METODO

prelievo e analisi

Idrogeno solforato < 42 µg/m3 70 NIOSH 6013 1994

Mercurio < 0,141 µg/m3 - NIOSH 6009 1994

Ammoniaca < 7,0 µg/m3 1750 NIOSH 6015 1994
Mercaptani

Etilmercaptano < 0,061 ppm - NIOSH 2542 1994
Terbutilmercaptano < 0,094 ppm - NIOSH 2542 1994
Butilmercaptano < 0,046 ppm - NIOSH 2542 1994
Dimetilsolfuro < 0,00072 ppm - NIOSH 2549 1996
Dimetildisolfuro < 0,0011 ppm - NIOSH 2549 1996

Per mercurio, ammoniaca, mercaptani: ora inizio prelievo: 09:15 - ora di fine prelievo: 15:15 - durata prelievo: 360 minuti

Per idrogeno solforato,idrocarburi C<12,benzene,stirene,dimetilsolfuro,dimetildisolfuro: ora inizio prelievo: 09:15 - ora di fine prelievo: 
11:15 - durata prelievo: 120 minuti

Per cloruro di vinile: ora inizio prelievo: 09:15 - ora di fine prelievo: 10:55 - durata prelievo: 100 minuti

Luogo della prova: DISCARICA "MONTE SCARPINO" - sita in località Scarpino (GE)

Identificazione punto di prelievo: STAZIONE DI VALLE, a valle della discarica rispetto alla direttrice dei venti principali
Coordinate: coordinate E = 1488454.130; coordinate N = 4923431.330; quota m.s.l.m. = 439.960
Planimetria: punto 2 - Allegato 1 ai Rapporti di Prova n°1706700
Condizioni ambientali: Allegato 2 ai Rapporti di Prova n°1706700

Tipo di attività in corso durante il monitoraggio: lavori di manutenzione ed ampliamento della discarica 

Rapporto di Prova N°1706700_punto VALLE

Richiedente: A.M.I.U. Genova S.p.A. - Laboratorio Chimico Amiu Genova - Lungobisagno Dalmazia, 19 - 16143 Genova

Dimetildisolfuro < 0,0011 ppm - NIOSH 2549 1996
Sommatoria mercaptani (LB) < 0,094 ppm 0,5 NIOSH 2549 1996

Idrocarburi C<12 27 ± 13 µg/m3 - NIOSH 2549 1996

Benzene 0,600 ± 0,180 µg/m3 - UNI EN 14662-1:2005

Stirene 0,200 ± 0,086 µg/m3 - UNI EN 14662-1:2005
Cloruro di vinile < 1,0 µg/m3

- NIOSH 1007 1994

U.M. = unità di misura

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<" = indica un valore inferiore a MDL

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

(LB) = le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma di riferisce al composto meno 
sensibile

L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016

I.M.: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ (limite di 
quantificazione)

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di 
accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on 
ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non 
espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli

Questo Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio 
LabAnalysis srl.
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Data di prelievo: 06 dicembre 2017

Prelievo a cura di: LabAnalysis srl

Data di esecuzione dell’analisi: dal 07 dicembre al 15 dicembre 2017

Parametro Conc. I.M. U.M. L METODO

prelievo e analisi

Idrogeno solforato < 42 µg/m3 70 NIOSH 6013 1994

Mercurio < 0,141 µg/m3 - NIOSH 6009 1994

Ammoniaca < 7,0 µg/m3 1750 NIOSH 6015 1994
Mercaptani

Etilmercaptano < 0,061 ppm - NIOSH 2542 1994
Terbutilmercaptano < 0,094 ppm - NIOSH 2542 1994
Butilmercaptano < 0,046 ppm - NIOSH 2542 1994
Dimetilsolfuro < 0,00072 ppm - NIOSH 2549 1996
Dimetildisolfuro < 0,0011 ppm - NIOSH 2549 1996

Per cloruro di vinile: ora inizio prelievo: 11:15 - ora di fine prelievo: 12:55 - durata prelievo: 100 minuti

Coordinate: coordinate E = 1488454.130; coordinate N = 4923431.330; quota m.s.l.m. = 439.960
Planimetria: punto 2 - Allegato 1 ai Rapporti di Prova n°1706700
Condizioni ambientali: Allegato 2 ai Rapporti di Prova n°1706700

Tipo di attività in corso durante il monitoraggio: lavori di manutenzione ed ampliamento della discarica 

Per mercurio, ammoniaca, mercaptani: ora inizio prelievo: 11:15 - ora di fine prelievo: 17:15 - durata prelievo: 360 minuti

Per idrogeno solforato,idrocarburi C<12,benzene,stirene,dimetilsolfuro,dimetildisolfuro: ora inizio prelievo: 11:15 - ora di fine prelievo: 
13:15 - durata prelievo: 120 minuti

Rapporto di Prova N°1706700_punto VALLE

Richiedente: A.M.I.U. Genova S.p.A. - Laboratorio Chimico Amiu Genova - Lungobisagno Dalmazia, 19 - 16143 Genova

Luogo della prova: DISCARICA "MONTE SCARPINO" - sita in località Scarpino (GE)

Identificazione punto di prelievo: STAZIONE DI VALLE, a valle della discarica rispetto alla direttrice dei venti principali

Dimetildisolfuro < 0,0011 ppm - NIOSH 2549 1996
Sommatoria mercaptani (LB) < 0,094 ppm 0,5 NIOSH 2549 1996

Idrocarburi C<12 10 ± 5 µg/m3 - NIOSH 2549 1996

Benzene 0,42 ± 0,13 µg/m3 - UNI EN 14662-1:2005

Stirene < 0,10 µg/m3 - UNI EN 14662-1:2005
Cloruro di vinile < 1,0 µg/m3

- NIOSH 1007 1994

U.M. = unità di misura

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<" = indica un valore inferiore a MDL

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

I.M.: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ (limite di 
quantificazione)

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di 
accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on 
ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non 
espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli

(LB) = le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma di riferisce al composto meno 
sensibile

L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016

Questo Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova. Il rapporto non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte del Responsabile del Laboratorio 
LabAnalysis srl.


