
Rapporto di prova n° EV-17-013334-086240

Spettabile:

VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIA, 19

16143 GENOVA (GE)

Identificazione: 1998/17 - Scarpino monte

Matrice: Supporto solido da aria ambiente

Campionatore: Richiedente

Data ricezione campione: 20/10/2017

Data inizio prove: 15/11/2017

Data fine prove: 15/11/2017

Data rapporto di prova: 14/12/2017

Verbale di campionamento: Protocollo Labo 55/17

Prova U.M. Risultato U.M.
Volume 

campionato
U.M.

Risultato 

calcolato
IM L

Metodo di Prova UNI EN 14902 2005/EC:2008

arsenico µg 0,00918 m³ 53,931 ng/m³ 0,17

nichel µg 0,112 m³ 53,931 ng/m³ 2,1 ±1,6

piombo µg 0,0605 m³ 53,931 ng/m³ 1,1

cadmio µg 0,0041 m³ 53,931 ng/m³ 0,076 1 ng/m³

U.M. = unità di misura

Volume campionato = volume campionato fornito dal richiedente

Risultato calcolato = risultato ricalcolato in concentrazione, sulla base del volume campionato fornito dal richiedente

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

L'incertezza è riportata solo per informazione comprensiva del contribuito di campionamento anche se i campionamenti non sono stati effettuati direttamente da LabAnalysis.

L’intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso

all'interno dei limiti di accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual

(QSM) for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i

limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016

Il Responsabile Settore Aria LabAnalysis srl

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 423 A

Dott. Stefano Maggi

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA SPA

Pagina 1 di 1 Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal parte del Responsabile LabAnalysis srl.

 

Laboratorio: Via Europa, 5 – 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) – Sede legale: Via Rota Candiani, 13 – 27043 BRONI (Pavia) 
Tel. 0385.287128 (15 linee) – Fax 0385.57311 – E-mail: info@labanalysis.it – Sito internet: http://www.labanalysis.it 
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Rapporto di prova n° EV-17-013334-086241

Spettabile:

VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIA, 19

16143 GENOVA (GE)

Identificazione: 1999/17 - Scarpino monte

Matrice: Supporto solido da aria ambiente

Campionatore: Richiedente

Data ricezione campione: 20/10/2017

Data inizio prove: 15/11/2017

Data fine prove: 15/11/2017

Data rapporto di prova: 14/12/2017

Verbale di campionamento: Protocollo Labo 55/17

Prova U.M. Risultato U.M.
Volume 

campionato
U.M.

Risultato 

calcolato
IM L

Metodo di Prova UNI EN 14902 2005/EC:2008

arsenico µg 0,012 m³ 54,577 ng/m³ 0,22

nichel µg 0,146 m³ 54,577 ng/m³ 2,7 ±1,6

piombo µg 0,116 m³ 54,577 ng/m³ 2,1 ±1,6

cadmio µg 0,00364 m³ 54,577 ng/m³ 0,067 1 ng/m³

U.M. = unità di misura

Volume campionato = volume campionato fornito dal richiedente

Risultato calcolato = risultato ricalcolato in concentrazione, sulla base del volume campionato fornito dal richiedente

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

L'incertezza è riportata solo per informazione comprensiva del contribuito di campionamento anche se i campionamenti non sono stati effettuati direttamente da LabAnalysis.

L’intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso

all'interno dei limiti di accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual

(QSM) for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i

limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016

Il Responsabile Settore Aria LabAnalysis srl

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 423 A

Dott. Stefano Maggi

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA SPA

Pagina 1 di 1 Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal parte del Responsabile LabAnalysis srl.

 

Laboratorio: Via Europa, 5 – 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) – Sede legale: Via Rota Candiani, 13 – 27043 BRONI (Pavia) 
Tel. 0385.287128 (15 linee) – Fax 0385.57311 – E-mail: info@labanalysis.it – Sito internet: http://www.labanalysis.it 
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Rapporto di prova n° EV-17-013334-086242

Spettabile:

VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIA, 19

16143 GENOVA (GE)

Identificazione: 2000/17 - Scarpino monte

Matrice: Supporto solido da aria ambiente

Campionatore: Richiedente

Data ricezione campione: 20/10/2017

Data inizio prove: 15/11/2017

Data fine prove: 15/11/2017

Data rapporto di prova: 14/12/2017

Verbale di campionamento: Protocollo Labo 55/17

Prova U.M. Risultato U.M.
Volume 

campionato
U.M.

Risultato 

calcolato
IM L

Metodo di Prova UNI EN 14902 2005/EC:2008

arsenico µg 0,00972 m³ 54,575 ng/m³ 0,18

nichel µg 0,131 m³ 54,575 ng/m³ 2,4 ±1,6

piombo µg 0,0685 m³ 54,575 ng/m³ 1,3

cadmio µg 0,00312 m³ 54,575 ng/m³ 0,057 1 ng/m³

U.M. = unità di misura

Volume campionato = volume campionato fornito dal richiedente

Risultato calcolato = risultato ricalcolato in concentrazione, sulla base del volume campionato fornito dal richiedente

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

L'incertezza è riportata solo per informazione comprensiva del contribuito di campionamento anche se i campionamenti non sono stati effettuati direttamente da LabAnalysis.

L’intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso

all'interno dei limiti di accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual

(QSM) for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i

limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016

Il Responsabile Settore Aria LabAnalysis srl

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 423 A

Dott. Stefano Maggi

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA SPA

Pagina 1 di 1 Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal parte del Responsabile LabAnalysis srl.

 

Laboratorio: Via Europa, 5 – 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) – Sede legale: Via Rota Candiani, 13 – 27043 BRONI (Pavia) 
Tel. 0385.287128 (15 linee) – Fax 0385.57311 – E-mail: info@labanalysis.it – Sito internet: http://www.labanalysis.it 
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Rapporto di prova n° EV-17-013334-086243

Spettabile:

VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIA, 19

16143 GENOVA (GE)

Identificazione: 2012/17 - Scarpino valle

Matrice: Supporto solido da aria ambiente

Campionatore: Richiedente

Data ricezione campione: 20/10/2017

Data inizio prove: 15/11/2017

Data fine prove: 15/11/2017

Data rapporto di prova: 14/12/2017

Verbale di campionamento: Protocollo Labo 55/17

Prova U.M. Risultato U.M.
Volume 

campionato
U.M.

Risultato 

calcolato
IM L

Metodo di Prova UNI EN 14902 2005/EC:2008

arsenico µg 0,0191 m³ 54,008 ng/m³ 0,35

nichel µg 0,107 m³ 54,008 ng/m³ 2,0 ±1,6

piombo µg 0,0729 m³ 54,008 ng/m³ 1,4

cadmio µg 0,00326 m³ 54,008 ng/m³ 0,060 1 ng/m³

U.M. = unità di misura

Volume campionato = volume campionato fornito dal richiedente

Risultato calcolato = risultato ricalcolato in concentrazione, sulla base del volume campionato fornito dal richiedente

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

L'incertezza è riportata solo per informazione comprensiva del contribuito di campionamento anche se i campionamenti non sono stati effettuati direttamente da LabAnalysis.

L’intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso

all'interno dei limiti di accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual

(QSM) for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i

limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016

Il Responsabile Settore Aria LabAnalysis srl

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 423 A

Dott. Stefano Maggi

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA SPA

Pagina 1 di 1 Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal parte del Responsabile LabAnalysis srl.

 

Laboratorio: Via Europa, 5 – 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) – Sede legale: Via Rota Candiani, 13 – 27043 BRONI (Pavia) 
Tel. 0385.287128 (15 linee) – Fax 0385.57311 – E-mail: info@labanalysis.it – Sito internet: http://www.labanalysis.it 
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Rapporto di prova n° EV-17-013334-086244

Spettabile:

VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIA, 19

16143 GENOVA (GE)

Identificazione: 2013/17 - Scarpino valle

Matrice: Supporto solido da aria ambiente

Campionatore: Richiedente

Data ricezione campione: 20/10/2017

Data inizio prove: 15/11/2017

Data fine prove: 15/11/2017

Data rapporto di prova: 14/12/2017

Verbale di campionamento: Protocollo Labo 55/17

Prova U.M. Risultato U.M.
Volume 

campionato
U.M.

Risultato 

calcolato
IM L

Metodo di Prova UNI EN 14902 2005/EC:2008

arsenico µg 0,0227 m³ 54,542 ng/m³ 0,42

nichel µg 0,116 m³ 54,542 ng/m³ 2,1 ±1,6

piombo µg 0,118 m³ 54,542 ng/m³ 2,2 ±1,6

cadmio µg 0,00298 m³ 54,542 ng/m³ 0,055 1 ng/m³

U.M. = unità di misura

Volume campionato = volume campionato fornito dal richiedente

Risultato calcolato = risultato ricalcolato in concentrazione, sulla base del volume campionato fornito dal richiedente

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

L'incertezza è riportata solo per informazione comprensiva del contribuito di campionamento anche se i campionamenti non sono stati effettuati direttamente da LabAnalysis.

L’intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso

all'interno dei limiti di accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual

(QSM) for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i

limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016

Il Responsabile Settore Aria LabAnalysis srl

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 423 A

Dott. Stefano Maggi

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA SPA

Pagina 1 di 1 Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal parte del Responsabile LabAnalysis srl.

 

Laboratorio: Via Europa, 5 – 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) – Sede legale: Via Rota Candiani, 13 – 27043 BRONI (Pavia) 
Tel. 0385.287128 (15 linee) – Fax 0385.57311 – E-mail: info@labanalysis.it – Sito internet: http://www.labanalysis.it 
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Rapporto di prova n° EV-17-013334-086245

Spettabile:

VIA LUNGOBISAGNO DALMAZIA, 19

16143 GENOVA (GE)

Identificazione: 2014/17 - Scarpino valle

Matrice: Supporto solido da aria ambiente

Campionatore: Richiedente

Data ricezione campione: 20/10/2017

Data inizio prove: 15/11/2017

Data fine prove: 15/11/2017

Data rapporto di prova: 14/12/2017

Verbale di campionamento: Protocollo Labo 55/17

Prova U.M. Risultato U.M.
Volume 

campionato
U.M.

Risultato 

calcolato
IM L

Metodo di Prova UNI EN 14902 2005/EC:2008

arsenico µg 0,0306 m³ 54,551 ng/m³ 0,56

nichel µg 0,136 m³ 54,551 ng/m³ 2,5 ±1,6

piombo µg 0,0821 m³ 54,551 ng/m³ 1,5 ±1,6

cadmio µg 0,00298 m³ 54,551 ng/m³ 0,055 1 ng/m³

U.M. = unità di misura

Volume campionato = volume campionato fornito dal richiedente

Risultato calcolato = risultato ricalcolato in concentrazione, sulla base del volume campionato fornito dal richiedente

IM: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.

L'incertezza è riportata solo per informazione comprensiva del contribuito di campionamento anche se i campionamenti non sono stati effettuati direttamente da LabAnalysis.

L’intervallo fiduciario è espresso indicandone i limiti fiduciari inferiore e superiore separati dal simbolo ÷.

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilità del 99% ma ad essi non viene associata l'incertezza di misura.

"<x" = indica un valore inferiore a MDL corretto per i fattori di scala (pesate, diluizioni)

MDL = limite di rilevabilità: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilità del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso

all'interno dei limiti di accettabilità specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual

(QSM) for Environmental Laboratories Based on ISO/IEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i

limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non espressamente indicato, il recupero non è stato utilizzato nei calcoli.

L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016

Il Responsabile Settore Aria LabAnalysis srl

Ordine dei Chimici della Provincia di Pavia n° 423 A

Dott. Stefano Maggi

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA SPA

Pagina 1 di 1 Questo Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto a prova e non può essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta dal parte del Responsabile LabAnalysis srl.

 

Laboratorio: Via Europa, 5 – 27041 CASANOVA LONATI (Pavia) – Sede legale: Via Rota Candiani, 13 – 27043 BRONI (Pavia) 
Tel. 0385.287128 (15 linee) – Fax 0385.57311 – E-mail: info@labanalysis.it – Sito internet: http://www.labanalysis.it 
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