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Accettazione:

Rapporto di prova n°:

Aria ambienteTipo Prove:

Data Prelievo:

Qualità Aria - Valle - Valle della discaricaLuogo Prelievo:

Data Rapp. Prova: 14-mar-17

Descrizione:

QA/230117Lotto:

Data Arrivo Camp.: 27-gen-17

170079-002

Aria ambiente - Valle impianto - 23 gennaio 2017

Prelevatore AMIATPrelevatore:

Spettabile:

AMIU Genova S.p.A.

LUNGOBISAGNO DALMAZIA, 19

16141 GENOVA (GE)

 Rif.Legge/Autoriz.:

AMIAT S.p.A.

Via Germagnano 50

011-2223476 011-2223407Tel.: Fax:

Internet: www.amiat.it

10156 Torino (TO)

Parametro RisultatoMetodo

Unità 

di Misura

Limiti

TWA STEL CIncertezza

Data esec. 

Prova

Arsenico  UNI EN 14902:2005 ng/Nm³ 6< 1,7 17/02/2017

Cadmio  UNI EN 14902:2005 ng/Nm³ 5< 1,7 17/02/2017

Nichel  UNI EN 14902:2005 ng/Nm³ 20< 1,7 17/02/2017

Piombo  UNI EN 14902:2005 ng/Nm³ 500< 1,7 17/02/2017

Idrogeno Solforato (H2S)  NIOSH 6013 mg/Nm³ 0,07< 0,00066 16/02/2017

Mercurio 0,025NIOSH 6009 mg/Nm³ < 0,000041 07/03/2017

Mercaptani (dimetilsolfuro e dimetil 

disolfuro)
 NIOSH 2542 - 11/03/2017

metil mercaptano  NIOSH 2542 mg/Nm³ < 0,033 09/03/2017

etil mercaptano  NIOSH 2542 mg/Nm³ < 0,033 09/03/2017

n- butil mercaptano  NIOSH 2542 mg/Nm³ < 0,033 09/03/2017

dimetil solfuro  NIOSH 2542 mg/Nm³ < 0,033 09/03/2017

dimetil disolfuro  NIOSH 2542 mg/Nm³ < 0,033 09/03/2017

Ammoniaca  NIOSH 6015 mg/Nm³ 0,00136 ± 0,00027 13/02/2017

fibre totali aereodisperse (sul filtro)  DM Sanità 06/09/1994 all. 2B - 

G.U. n.288 del 10/12/1994
760Fibre/filtro 20/02/2017

Presenza di amianto in forma di CRISOTILO e TREMOLITE

fibre totali aereodisperse  DM Sanità 06/09/1994 all. 2B - 

G.U. n.288 del 10/12/1994
0,21Fibre/litro 20 20/02/2017

Presenza di amianto in forma di CRISOTILO e TREMOLITE

VOC + BTEX (ambienti di lavoro)  NIOSH 2549 - 14/03/2017

Nessuna presenza significativa di altri composti

Cloruro di vinile  NIOSH 1007 µg/Nm³ < 0,17 09/03/2017
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AZIENDA CON SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI DA CERTIQUALITY: QUALITA’ UNI EN ISO 9001:2008 cert. n° 13977, AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:2004 cert. n° 3191, SICUREZZA OHSAS 

18001:2007 cert. n° 19219.

I Risultati contenuti nel presente rapporto si riferiscono esclusivamente al campione provato.
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AMIAT S.p.A.

Via Germagnano 50

011-2223476 011-2223407Tel.: Fax:

Internet: www.amiat.it

10156 Torino (TO)

Parametro RisultatoMetodo

Unità 

di Misura

Limiti

TWA STEL CIncertezza

Data esec. 

Prova

Benzene  UNI EN 14662:2005  µg/Nm³ 0,60 ± 0,24 09/03/2017

Stirene  UNI EN 14662:2005  µg/Nm³ < 0,17 09/03/2017

Dove non altrimenti specificato, le incertezze di misura riportate in questo Rapporto di Prova sono state determinate in accordo con il documento EA-04-16. Esse sono 
espresse come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura "k" corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Normalmente tale 
fattore "k" è pari a 2.

Il Resp del Laboratorio Marco Guercio
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