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Spett.

A.M.I.U. Genova S.p.A.
Laboratorio Chimico

Amiu Genova
LUNGOBISAGNO DALMAZIA, 19
16143 GENOVA

Oggetto: Risultati monitoraggio della qualita dell’aria della Discarica “Monte Scarpino” del 9, 10 e
11/10/2017

Vi inviamo i risultati degli esiti del monitoraggio di qualita dell’aria effettuato nei giorni 9, 10 e 11 ottobre 2017 (ns. rif.
n°1705393).

Restando a Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta o chiarimento porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile di Settore Agenti Chimici
LabAnalysis srl
Dott:ssa Giulia Bellomo
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Rapporto di Prova N°1705393_punto MONTE

Richiedente: A.M.|.U. Genova S.p.A. - Laboratorio Chimico Amiu Genova - Lungobisagno Dalmazia, 19 - 16143 Genova
Luogo della prova: DISCARICA "MONTE SCARPINO" - sita in localita Scarpino (GE)

Identificazione punto di prelievo: STAZIONE DI MONTE, presso ingresso mezzi

Coordinate: coordinate E = 1488813.440; coordinate N = 4924241.730; quota m.s.l.m. = 595.890
Planimetria: punto 1 - Allegato 1 ai Rapporti di Prova n°1705393

Condizioni ambientali: Allegato 2 ai Rapporti di Prova n°1705393

Tipo di attivita in corso durante il monitoraggio: lavori di manutenzione ed ampliamento della discarica

Data di prelievo: 9 ottobre 2017
Prelievo a cura di: LabAnalysis srl
Data di esecuzione dell'analisi: dal 16 ottobre al 10 novembre 2017

IPer mercurio, ammoniaca, mercaptani: ora inizio prelievo: 09:15 - ora di fine prelievo: 15:15 - durata prelievo: 360 minuti

Per idrogeno solforato,idrocarburi C<12 benzene,stirene,dimetilsolfuro,dimetildisolfuro: ora inizio prelievo: 09:15 - ora di fine prelievo:
11:15 - durata prelievo: 120 minuti

|Per cloruro di vinile: ora inizio prelievo: 09:15 - ora di fine prelievo: 10:55 - durata prelievo: 100 minuti

Parametro Conc. .M. um. L METODO
prelievo e analisi
Idrogeno solforato < 42 pg/im® 70 NIOSH 6013 1994
Mercurio < 015 pg/m® = NIOSH 6009 1994
Ammoniaca < 7.4 pgim® | 1750 NIOSH 6015 1994
Mercaptani
Etilmercaptano < 0,067 ppm - NIOSH 2542 1994
Terbutilmercaptano < 0,098 ppm - NIOSH 2542 1994
Butilmercaptano < 0,048 ppm - NIOSH 2542 1994
Dimetilsolfuro < 0,00075 ppm - NIOSH 2549 1996
Dimetildisolfuro < 0,0011 ppm - NIOSH 2549 1996
Sommatoria mercaptani (LB) < 0,098 ppm 05 NIOSH 2549 1996
Idrocarburi C<12 93 £ 47 | pgm’ - NIOSH 2549 1996
Benzene 8,7 + 26 ugn'm3 - UNI EN 14662-1:2005
Stirene 0,40 £ 017 | pgm’® - UNI EN 14662-1:2005
Cloruro di vinile < 1,0 pg/m’ - NIOSH 1007 1994

U.M. = unita di misura

|.M.: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valon quantificati maggioni del LOQ (limite di
quantificazione)

| valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilita del 99% ma ad essi non viene associata lincertezza di misura.

"<" = indica un valore inferiore a MDL

MDL = limite di rilevabilita: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilita del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero & da intendersi compreso all'interno dei limiti di
accettabilita specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on

ISONEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentaimente dal laboratorio. Ove non
espressamente indicato, il recupero non & stato utilizzato nei calcoli

(LB) = le sommatorie di pit composli, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma di riferisce al composto meno sensibile
L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016
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Rapporto di Prova N°1705393_punto MONTE

Richiedente: AM.LLU. Genova S.p.A. - Laboratorio Chimico Amiu Genova - Lungobisagno Dalmazia, 19 - 16143 Genova
Luogo della prova: DISCARICA "MONTE SCARPINO" - sita in localita Scarpino (GE)

Identificazione punto di prelievo: STAZIONE DI MONTE, presso ingresso mezzi

Coordinate: coordinate E = 1488813.440; coordinate N = 4924241.730; quota m.s.l.m. = 595.890
Planimetria: punto 1 - Allegato 1 ai Rapporti di Prova n°1705393

Condizioni ambientali: Allegato 2 ai Rapporti di Prova n°1705393

Tipo di attivita in corso durante il monitoraggio: lavori di manutenzione ed ampliamento della discarica

Data di prelievo: 10 ottobre 2017
Prelievo a cura di: LabAnalysis srl
|Data di esecuzione dell'analisi: dal 16 ottobre al 10 novembre 2017

Per mercurio, ammoniaca, mercaptani: ora inizio prelievo: 08:20 - ora di fine prelievo: 14:20 - durata prelievo: 360 minuti

Per idrogeno solforato,idrocarburi C<12 benzene,stirene,dimetilsolfuro,dimetildisolfuro: ora inizio prelievo: 08:20 - ora di fine prelievo:
10:20 - durata prelievo: 120 minuti

|Per cloruro di vinile: ora inizio prelievo: 08:20 - ora di fine prelievo: 10:00 - durata prelievo: 100 minuti

|Parametro Conc. .M. U.M. L METODO
prelievo e analisi
Idrogeno solforato < 42 pg/m® 70 NIOSH 6013 1994
Mercurio < 0,14 pg/m® s NIOSH 6009 1994
Ammoniaca < 70 pg/m® 1750 NIOSH 6015 1994
Mercaptani
Etilmercaptano < 0,061 ppm - NIOSH 2542 1994
Terbutiimercaptano < 0,094 ppm - NIOSH 2542 1994
Butilmercaptano < 0,046 ppm - NIOSH 2542 1994
Dimetilsolfuro < 0,00072 ppm - NIOSH 2549 1996
Dimetildisolfuro < 0,0011 ppm - NIOSH 2549 1996
Sommatoria mercaptani (LB) < 0,094 ppm 0,5 NIOSH 2549 1996
Idrocarburi C<12 94 + 47 pg/m® - NIOSH 2549 1996
|Benzene 1,47 + 0,44 pg/m? - UNI EN 14662-1:2005
Stirene 1,03 + 0,44 pg/m® “ UNI EN 14662-1:2005
Cloruro di vinile < 1,0 pg/m* - NIOSH 1007 1994

U.M. = unita di misura

|.M.: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ (limite di
quantificazione)

| valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilita del 99% ma ad essi non viene associata ['incertezza di misura.

"<" = indica un valore inferiore a MDL

MDL = limite di rilevabilita: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilita del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ave non espressamente indicato, il recupero & da intendersi compreso allinterno dei limiti di
accettabilita specifici (Appendix C: Laboratory Control Sampie (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on
ISONEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentaimente dal laboratorio. Ove non
espressamente indicato, il recupero non & stato utilizzato nei caicoli

(LB) = le sommatorie di pil composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma di riferisce al composto meno sensibile
L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016
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Rapporto di Prova N°1705393_punto MONTE

Data di prelievo: 11 ottobre 2017
Prelievo a cura di: LabAnalysis srl

Data di esecuzione dell’analisi: dal 16 ottobre al 10 novembre 2017

Identificazione punto di prelievo: STAZIONE DI MONTE, presso ingresso mezzi

Coordinate: coordinate E = 1488813.440; coordinate N = 4924241.730; quota m.s.l.m. = 595.890
Planimetria: punto 1 - Allegato 1 ai Rapporti di Prova n®1705393
Condizioni ambientali: Allegato 2 ai Rapporti di Prova n°1705393

Richiedente: A.M.I.U. Genova S.p.A. - Laboratorio Chimico Amiu Genova - Lungobisagno Dalmazia, 19 - 16143 Genova
Luogo della prova: DISCARICA "MONTE SCARPINQ" - sita in localita Scarpino (GE)

Tipo di attivita in corso durante il monitoraggio: lavori di manutenzione ed ampliamento della discarica

10:40 - durata prelievo: 120 minuti

Per mercurio, ammoniaca, mercaptani: ora inizio prelievo: 08:40 - ora di fine prelievo: 14:40 - durata prelievo: 360 minuti
Per idrogeno solforato,idrocarburi C<12 benzene,stirene dimetilsolfuro dimetildisolfuro: ora inizio prelievo: 08:40 - ora di fine prelievo:

Per cloruro di vinile: ora inizio prelievo: 08:40 - ora di fine prelievo: 10:20 - durata prelievo: 100 minuti

Parametro Conc. .M. U.M. L METODO
prelievo e analisi
Idrogeno solforato % 42 pg/m’ 70 NIOSH 6013 1994
Mercurio < 0,14 pg/m® = NIOSH 6009 1994
Ammoniaca < 7.0 pg/m® 1750 NIOSH 6015 1994
Mercaptani
Etilmercaptano < 0,061 ppm - NIOSH 2542 1994
Terbutilmercaptano < 0,094 ppm - NIOSH 2542 1994
Butilmercaptano < 0,046 ppm - NIOSH 2542 1994
Dimetilsolfuro < 0,00072 ppm - NIOSH 2549 1996
Dimetildisolfuro < 0,001 ppm - NIOSH 2549 1996
Sommatoria mercaptani (LB) < 0,094 ppm 0,5 NIOSH 2549 1996
Idrocarburi C<12 58 + 29 pg/m® 5 NIOSH 2549 1996
Benzene 1,53 + 0,46 ygn'rn3 - UNI EN 14662-1:2005
Stirene 0,23 + 0,10 pg/m® - UNI EN 14662-1:2005
Cloruro di vinile < 1,0 pg/m® - NIOSH 1007 1994

U.M. = unita di misura

1.M.: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ (limite di

quantificazione)

| valori compresi tra MOL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilita del 89% ma ad essi non viene associata lincertezza di misura.

“<" = indica un valore inferiore a MDL

MDL = limite di rilevabilita: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilita del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero & da intendersi compreso all'interno dei limiti di
accettabilita specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on
ISONIEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non
espressamente indicato, il recupero non & stato utilizzato nei calcoli

(LB) = le sommatorie di pitl composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma di riferisce al composto meno sensibile

L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016

Questo Rapporto di Prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova. Il rapporto non pué essere riprodotto parzialmente salvo approvazione scritta da parte

LabAnalysis srl.
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Rapporto di Prova N°1705393 punto VALLE

Pag. 1 di3

Richiedente: A.M.I.U. Genova S.p.A. - Laboratorio Chimico Amiu Genova - Lungobisagno Dalmazia, 19 - 16143 Genova
Luogo della prova: DISCARICA "MONTE SCARPINO" - sita in localita Scarpino (GE)

Identificazione punto di prelievo: STAZIONE DI VALLE, a valle della discarica rispetto alla direttrice dei venti principali
Coordinate: coordinate E = 1488454.130; coordinate N = 4923431.330; quota m.s.l.m. = 439.960

Planimetria: punto 2 - Allegato 1 ai Rapporti di Prova n°1705393

Condizioni ambientali: Allegato 2 ai Rapporti di Prova n°1705393

Tipo di attivita in corso durante il monitoraggio: lavori di manutenzione ed ampliamento della discarica

|Data di prelievo: 9 ottobre 2017
Prelievo a cura di: LabAnalysis srl
Data di esecuzione dell'analisi: dal 16 ottobre al 10 novembre 2017

Per mercurio, ammoniaca, mercaptani: ora inizio prelievo: 09:45 - ora di fine prelievo: 15:45 - durata prelievo: 360 minuti

Per idrogeno solforato,idrocarburi C<12 benzene,stirene, dimetilsolfuro,dimetildisolfuro: ora inizio prelievo: 09:45 - ora di fine prelievo:
11:45 - durata prelievo: 120 minuti

Per cloruro di vinile: ora inizio prelievo: 09:45 - ora di fine prelievo: 11:25 - durata prelievo: 100 minuti

|Parametro Conc. .M. U.M. L METODO
prelievo e analisi
Idrogeno solforato < 42 pg/m® 70 NIOSH 6013 1994
Mercurio < 0,14 pg/m® 2 NIOSH 6009 1994
Ammoniaca < 7.2 paim* | 1750 NIOSH 6015 1994
Mercaptani
Etilmercaptano < 0,066 ppm - NIOSH 2542 1994
Terbutiimercaptano < 0,096 ppm - NIOSH 2542 1994
Butilmercaptano < 0,047 ppm - NIOSH 2542 1994
Dimetilsolfuro < 0,00074 ppm - NIOSH 2549 1996
Dimetildisolfuro < 0,0011 ppm - NIOSH 2549 1996
Sommatoria mercaptani (LB) < 0,096 ppm 0,5 NIOSH 2549 1996
Idrocarburi C<12 123 |+ 62 pg/m’ - NIOSH 2549 1996
Benzene 217 |+ 065 | pgm’ 2 UNI EN 14662-1:2005
Stirene 083 |+ 038 | pgm’ y UNI EN 14662-1:2005
Cloruro di vinile < 1,0 pg/m* - NIOSH 1007 1994

U.M. = unita di misura

|.M.: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ (limite di
quantificazione)

I valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilita del 99% ma ad essi non viene associata lncertezza di misura,

“<" = jndica un valore inferiore a MOL

MDL = limite di rilevabilita: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilita del 89%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero é da intendersi compreso allinterno dei limiti di
accettabilita specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on
ISONEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili | limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non
espressamente indicato, il recupero non é stato utilizzato nei calcoli

(LB) = le sommatorie di piis composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound, MDL della somma di riferisce al composto meno sensibile
L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 26/12/2016
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Rapporto di Prova N°1705393_punto VALLE

Richiedente: AM.I.U. Genova S.p.A. - Laboratorio Chimico Amiu Genova - Lungobisagno Dalmazia, 19 - 16143 Genova
Luogo della prova: DISCARICA "MONTE SCARPINO" - sita in localita Scarpino (GE)

Identificazione punto di prelievo: STAZIONE DI VALLE, a valle della discarica rispetto alla direttrice dei venti principali
Coordinate: coordinate E = 1488454,130; coordinate N = 4923431.330; quota m.s.l.m, = 439.960

Planimetria: punto 2 - Allegato 1 ai Rapporti di Prova n®1705393

Condizioni ambientali: Allegato 2 ai Rapporti di Prova n°1705393

Tipo di attivita in corso durante il monitoraggio: lavori di manutenzione ed ampliamento della discarica

Data di prelievo: 10 ottobre 2017
Prelievo a cura di: LabAnalysis srl
Data di esecuzione dell'analisi: dal 16 ottobre al 10 novembre 2017

Per mercurio, ammoniaca, mercaptani: ora inizio prelievo: 08:35 - ora di fine prelievo: 14:35 - durata prelievo: 360 minuti

Per idrogeno solforato,idrocarburi C<12 benzene stirene, dimetilsolfuro,dimetildisolfuro: ora inizio prelievo: 08:35 - ora di fine prelievo:
10:35 - durata prelievo: 120 minuti

Per cloruro di vinile: ora inizio prelievo: 08:35 - ora di fine prelievo: 10:15 - durata prelievo: 100 minuti

|Parametro Conc. .M. u.M. L METODO
prelievo e analisi
Idrogeno solforato < 42 pg/m® 70 NIOSH 6013 1994
Mercurio < 0,141 pg/m? - NIOSH 6009 1994
Ammoniaca < 7.0 pg/m®* | 1750 NIOSH 6015 1994
Mercaptani
Etilmercaptano < 0,061 ppm - NIOSH 2542 1994
Terbutiimercaptano < 0,094 ppm - NIOSH 2542 1994
Butilmercaptano < 0,046 ppm - NIOSH 2542 1994
Dimetilsolfuro < 0,00072 ppm - NIOSH 2549 1996
Dimetildisolfuro < 0,001 ppm - NIOSH 2549 1996
Sommatoria mercaptani (LB) < 0,094 ppm 0,5 NIOSH 2549 1996
Idrocarburi C<12 158 : 79 pg/m® - NIOSH 2549 1996
Benzene 8,2 i 25 ug!m3 - UNI EN 14662-1:2005
Stirene 068 |+ 029 | pgm’ - UNI EN 14662-1:2005
Cloruro di vinile < 1,0 pg/m® - NIOSH 1007 1994

U.M. = unita di misura

|.M.: incertezza estesa associala alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livelio di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ (limite di
quantificazione)

| valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilita del 99% ma ad essi non viene associata lincertezza di misura

“"<" = indica un valore inferiore a MDL

MDL = limite di rilevabilita: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilita del 99%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero & da intendersi compreso allinterno dei limiti di
acceltabilitd specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on
ISONEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5.0). Laddove non disponibili i limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non
espressamente indicato, il recupero non é stato utilizzato nei calcoli

(LB) = le sommatorie di pil composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma di riferisce al composto meno sensibile
L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016
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Rapporto di Prova N°1705393 punto VALLE

Richiedente: A.M.|.U. Genova S.p.A. - Laboratorio Chimico Amiu Genova - Lungobisagno Dalmazia, 19 - 16143 Genova
Luogo della prova: DISCARICA "MONTE SCARPINOQ" - sita in localita Scarpino (GE)

Identificazione punto di prelievo: STAZIONE DI VALLE, a valle della discarica rispetto alla direttrice dei venti principali
Coordinate: coordinate E = 1488454.130; coordinate N = 4923431.330; quota m.s.l.m. = 439.960

Planimetria: punto 2 - Allegato 1 ai Rapporti di Prova n°1705393

Condizioni ambientali: Allegato 2 ai Rapporti di Prova n°1705393

Tipo di attivita in corso durante il monitoraggio: lavori di manutenzione ed ampliamento della discarica

Data di prelievo: 11 ottobre 2017
Prelievo a cura di: LabAnalysis srl
Data di esecuzione dell'analisi: dal 16 ottobre al 10 novembre 2017

Per mercurio, ammoniaca, mercaptani: ora inizio prelievo: 09:10 - ora di fine prelievo: 15:10 - durata prelievo: 360 minuti

Per idrogeno solforato,idrocarburi C<12 benzene,stirene,dimetilsolfuro, dimetildisolfuro: ora inizio prelievo: 09:10 - ora di fine prelievo:
11:10 - durata prelievo: 120 minuti

Per cloruro di vinile: ora inizio prelievo: 09:10 - ora di fine prelievo: 10:50 - durata prelievo: 100 minuti

Parametro Conc. LM, U.M. L METODO
prelievo e analisi
Idrogeno solforato < 42 pg/m’ 70 NIOSH 6013 1994
Mercurio < 0,141 pg/m® - NIOSH 6009 1994
Ammoniaca < 7.0 ug/m’ 1750 NIOSH 6015 1994
Mercaptani
Etilmercaptano < 0,061 ppm - NIOSH 2542 1994
Terbutilmercaptano < 0,094 ppm - NIOSH 2542 1994
Butilmercaptano < 0,046 ppm - NIOSH 2542 1994
Dimetilsolfuro < 0,00072 ppm - NIOSH 2549 1996
Dimetildisolfuro < 0,0011 ppm - NIOSH 2549 1996
Sommatoria mercaptani (LB) < 0,094 ppm 0,5 NIOSH 2549 1996
Idrocarburi C<12 242 + 121 pg/m® - NIOSH 2549 1996
Benzene 295 |+ 89 pg/m? 2 UNI EN 14662-1:2005
Stirene 067 + 029 | pgm® = UNI EN 14662-1:2005
Cloruro di vinile < 1,0 pg/m* - NIOSH 1007 1994

U.M. = unita di misura

|.M.: incertezza estesa associata alla misura espressa con fattore di copertura K=2, ad un livello di fiducia del 85% per valori quantificati maggion del LOQ (limite di
quantificazione)

| valori compresi tra MDL e LOQ sono dichiarati presenti con un livello di probabilita del 99% ma ad essi non viene associata lincertezza di misura.

“<" = indica un valore inferiore a MDL

MDL = limite di rilevabilitd: individua un intervallo di confidenza dello zero ad un livello di probabilita del 89%

Nel caso di metodi che prevedono fasi di preconcentrazione e purificazione, ove non espressamente indicato, il recupero & da intendersi compreso allintemo dei limiti di
accettabilita specifici (Appendix C: Laboratory Control Sample (LCS) Control Limits and Requirements; Quality Systems Manual (QSM) for Environmental Laboratories Based on
ISONEC 17025:2005 and the NELAC Institute (TNI) Standards, Version 5,0). Laddove non disponibili | limiti sono ottenuti sperimentalmente dal laboratorio. Ove non
espressamente indicato, il recupero non & stato utilizzato nei calcoli

(LB) = le sommatorie di pili composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio lower bound; MDL della somma di riferisce al composto meno sensibile
L = livello di guardia indicato nell'Allegato 1 all'Atto dirigenziale n.3582/2016 del 28/12/2016
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Allegato 2 ai Rapporti di Prova n°1705393

Dati meteorologici - Stazione Meteo di proprieta della Discarica "Monte Scarpino”
< " Direzione |Precipitazione| Radiazione
Data/Ora T‘”"pfé“t"'a Umidita (%) Pm::f"e V":’t'“'t’; vento totale globale
ki (hPa) ento (mis)| (gradi) | (mmH,0) |  wim?
09/10/2017 08:00 12,5 80 948,2 1,9 87 0 101
09/10/2017 09:00 14,1 72 9483 24 87 0 315
09/10/2017 10:00 15,7 67 948,4 1.9 88 0 481
09/10/2017 11:00 17,7 59 9484 1.4 93 0 635
09/10/2017 12:00 18,8 55 948,3 2,6 227 0 673
09/10/2017 13:00 18,2 62 9478 4,6 238 0 859
09/10/2017 14:00 17,6 68 947 .6 56 240 0 754
09/10/2017 15:00 16,7 73 9475 6 238 0 565
09/10/2017 16:00 15,1 83 9473 5,9 239 0 265
09/10/2017 17:00 14,3 88 9475 42 239 0 122
09/10/2017 18:00 13,2 94 947,7 2,7 239 0 26
09/10/2017 19:00 11,9 99 948,3 0,8 239 0 0
09/10/2017 20:00 11,9 97 948,7 0,4 176 0 0
09/10/2017 21:00 12,2 94 9488 0.7 77 0 0
09/10/2017 22:00 12,7 92 949 0,7 79 0 0
09/10/2017 23:00 12,6 88 9488 1,5 220 0 0
10/10/2017 00:00 11,9 93 948,7 1,9 237 0 0
10/10/2017 01:00 11,2 99 948,9 1,3 231 0 0
10/10/2017 02:00 11,6 99 9492 0,5 184 0 0
10/10/2017 03:00 12,1 87 949 12 74 0 0
10/10/2017 04:00 12,4 75 948,9 1 88 0 0
10/10/2017 05:00 12,3 68 9489 12 174 0 0
10/10/2017 06:00 12 71 949 1 182 0 0
10/10/2017 07:00 12,2 68 949,3 1,5 182 0 7
10/10/2017 08:00 12,9 68 949,9 1,3 97 0 107
10/10/2017 09:00 14,3 64 950,3 1.4 83 0 234
10/10/2017 10:00 15,7 58 950,4 1,5 83 0 405
10/10/2017 11:00 17.4 59 950,2 1,3 125 0 587
10/10/2017 12:00 18,3 57 950 2.3 235 0 677
10/10/2017 13:00 18,2 57 9497 4,3 240 0 736
10/10/2017 14:00 17,7 61 949,7 5.3 240 0 644
10/10/2017 15:00 17,1 65 94396 5,2 240 0 553
10/10/2017 16:00 16,9 67 949,5 46 238 0 394
10/10/2017 17:00 15,7 73 949 5 4.4 237 0 199
10/10/2017 18:00 13,8 83 9499 3 237 0 23
10/10/2017 19:00 12,1 93 950,9 1,5 243 0 0
10/10/2017 20:00 12,1 84 951,7 0,7 167 0 0
10/10/2017 21:00 12,5 81 9522 14 77 0 0
10/10/2017 22:00 12,7 75 9526 1.1 148 0 0
10/10/2017 23:00 12,6 75 952,9 1 205 0 0
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Dati meteorologici - Stazione Meteo di proprieta della Discarica "Monte Scarpino"
p . Direzione |Precipitazione| Radiazione
Data/Ora Tem::oecr;atura Umidita (%) PrT:;::;ne V::tlzc::;s vento totale globale
imie) (gradi) (mmH;0) (Wim?)
11/10/2017 00:00 11,8 79 952,9 1,6 234 0 0
11/10/2017 01:00 11,8 81 953,1 0,9 250 0 0
11/10/2017 02:00 11,5 84 953,3 1,1 241 0 0
11/10/2017 03:00 11,9 83 953,3 1,7 250 0 0
11/10/2017 04:00 11,8 84 953,2 1.6 240 0 0
11/10/2017 05:00 11,2 89 953,3 0,9 241 0 0
11/10/2017 06:00 11,2 88 9534 0,8 225 Q 0
11/10/2017 07:00 11,3 93 953,7 1,2 217 0 5
11/10/2017 08:00 12 99 954 1 1,6 220 0 75
11/10/2017 09:00 13,4 94 954 4 1,3 227 0 266
11/10/2017 10:00 14,8 78 9545 2,6 226 0 332
11/10/2017 11:00 16,3 69 954,3 3.7 235 0 564
11/10/2017 12:00 16,2 70 954,3 4,4 239 0 550
11/10/2017 13:00 17,2 69 9541 4,5 237 0 710
11/10/2017 14:00 16 74 953,5 4,9 240 0 413
11/10/2017 15:00 15 81 953,6 3,7 239 0 224
11/10/2017 16:00 14,3 89 953,6 35 238 0 135
Media 14,0 78 950,6 Zid n.a. 0 222
Max 18,8 899 954,5 6,0 n.a. 0 859
Min A2 55 947,3 04 n.a. 0 0
Dev. Standard 24 13 2,3 1,6 n.a. 0 272




