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INTRODUZIONE 

La presente documentazione è incentrata sul controllo dei livelli acustici presenti presso le civili 

abitazioni situate in prossimità dello stabilimento della ditta ECOLOGITAL MANECO S.r.l. 

situato in via Wagner n. 10. 

Nella realizzazione dei rilevamenti fonometrici ci si è attenuto almeno a quanto prescritto 

nell’autorizzazione integrata ambientale (AIA - procedimento n. 151 anno 2010 protocollo generale 

N. 0014340/2010 atto n. 846). Nel documento citato viene espressamente richiesta la rispondenza 

delle emissioni di rumore a quanto indicato all’art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 ovvero di verificare il 

rispetto del cosiddetto “criterio differenziale”, (relativo al periodo notturno), in corrispondenza 

delle civili abitazioni rappresentate dai civici n. 105/107/109 di via Faliero Vezzani. Per 

completezza il criterio differenziale è stato verificato anche durante il periodo diurno. 

 



 

 Servizi Industriali  

 Prot.ecologital maneco wagner mon 2017.doc Genova sige s.r.l. Pag.4/16 

 

 

CONTENUTI 

L’insediamento produttivo della ditta ECOLOGITAL MANECO S.r.l. situato in Via Wagner 10, 

delegazione di Rivarolo, comune di Genova è un impianto le cui attività vengono svolte 

prevalentemente durante il periodo diurno di notte infatti sono in funzione solamente i due gruppi 

motore-ventilatore asserviti alle linee di aspirazione dei vari reparti di produzione dello 

stabilimento, i macchinari citati funzionano 24 ore al giorno 7 giorni su 7 la settimana. Si può 

affermare pertanto che le emissioni sonore prodotte sono molto dissimili tra il periodo diurno e il 

periodo notturno. Durante il periodo diurno, le attività coinvolgono, oltre le citate sorgenti, i mezzi 

di movimentazione l’impianto di sterilizzazione, l’unità mobile di disidratazione e periodicamente 

una centrifuga, tali attività, di norma, non si protraggono oltre le ore 17. 
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Le sorgenti di rumore presenti 

Le principali sorgenti di rumore presenti nel complesso sono IPPC rappresentate due gruppi 

motore-ventilatore asserviti alle linee di aspirazione dei vari reparti di produzione dello 

stabilimento, dal locale impianto di sterilizzazione dei rifiuti ospedalieri, (che emette rumore 

attraverso il portone e la copertura), dall’unità mobile di disidratazione e dissolfazione e da una pala 

meccanica. Durante le attività produttive le sorgenti menzionate in precedenza non funzionano 

continuativamente; funziona in continuazione durante il turno di lavoro l’unità mobile di 

disidratazione e dissolfazione, viene sovente impiegata la pala meccanica e funzionano 24 ore su 24 

7 giorni su 7 i due gruppi motore-ventilatore asserviti alle linee di aspirazione, le rimanenti sorgenti 

sono utilizzate a seconda delle necessità produttive. Nella seguente Tabella 1, riportiamo la 

descrizione e la codifica delle sorgenti citate. La posizione delle citate sorgenti è indicata nella 

seguente  Figura 1. 

Descrizione Codifica 
In ambiente aperto 

Motori asserviti alle linee di aspirazione RU1 

Locale stoccaggio rifiuti in collettame e trattamento mediante triturazione RU2 

Unità mobile di disidratazione e dissolfazione RU3 

Pala meccanica RU4 

Tabella 1. Principali sorgenti di rumore. 

 

Figura 1. Inquadramento territoriale. 
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CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 

Il Comune di Genova ha adottato il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, 

(approvato dalla Provincia di Genova). Di seguito, tratto dalla classificazione comunale genovese, 

(Tavola 27 “Rivarolo”), riportiamo in Figura 2 lo stralcio della zona comprendente il sito produttivo 

oggetto del presente documento e la zona ad esso limitrofa. 

 
Figura 2. Stralcio della classificazione acustica comunale. 

L’area in cui sorge l’attività oggetto del presente documento è stata inserita in classe acustica VI, 

“Aree esclusivamente industriali”, L’area sula quale insiste “acusticamente” il complesso IPPC ed i 

recettori ad esso più prossimi sono state classificate come riassunto nella seguente Tabella 2.  

Classificazione acustica dell’area circostante 

Descrizione con riferimento allo stralcio di Figura 2 Classe acustica 
Area circostante il perimetro dell’impianto Classe IV 

Area situata a sud-ovest (via F. Vezzani civici n. 105-107-109) Classe V 

Civico di via Tommaso Albinoni Classe III 

Tabella 2. Classificazione acustica delle aree circostanti il complesso IPPC. 

 I valori limite sono elencati in Tabella 3. 

Classificazione acustica Periodo diurno Periodo notturno 

Classe Descrizione immissione emissione immissione emissione 

I Aree particolarmente protette 50 45 40 35 

II Aree prevalentemente 
residenziali 

55 50 45 40 

III Aree di tipo misto 60 55 50 45 

IV Aree di intensa attività umana 65 60 55 50 

V Aree prevalentemente industriali 70 65 60 55 

VI Aree esclusivamente industriali 70 65 70   65 

Tabella 3. Valori limite di emissione, di immissione e di qualità. 
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VALUTAZIONE DELL’EMISSIONE ACUSTICA  

Le misure della rumorosità ambientale e residua presente sono state effettuate in prossimità dei 

potenziali recettori disturbati al fine di stimare il valore dell’emissione e verificare che il valore 

calcolato sia conforme ai vincoli proposti dalla vigente normativa. Di seguito elenchiamo il 

recettore sensibile presente: 

• Rec. 1: Edificio residenziale di via F. Vezzani civici n. 105, 107, 109 (Classe V). 

VALORI DELLA RUMOROSITÀ RILEVATA  

Criteri di misura e strumentazione utilizzata 

Le misure realizzate sono state effettuate secondo quanto disposto dalla normativa vigente sia 

per quanto riguarda la strumentazione impiegata sia per quanto riguarda le metodiche di misura. 

Lo stabilimento durante i rilevamenti si trovava ad operare in condizioni standard. 

Il tempo di misura Tm per le misure eseguite è stato fissato in 20 minuti tale tempistica è 

sufficienti a determinare il livello equivalente del rumore emesso dagli impianti della ditta in 

questione ed il livello equivalente del rumore residuo. Durante i rilevamenti non si sono verificati 

eventi accidentali tali da inficiare le misure e le condizioni meteorologiche erano compatibili con i 

vincoli proposti dalla vigente normativa. Per l'esecuzione dei rilievi è stata impiegata la 

strumentazione di seguito riportata: 

� fonometro integratore Brüel & Kjær tipo 2250 di classe I secondo standard I.E.C. N. 651 

gruppo 1 e 804 Gr 1 (numero di serie 3002421); 

� microfono da 1/2 pollice Brüel & Kjær tipo 4189 (numero di serie 2799517). 

� calibratore acustico a 1000 Hz. da 94 e 114 dB Brüel & Kjær tipo 4231 (numero di serie 

3008098). 

All'inizio di ogni giornata di rilevamenti ed al termine della stessa si è proceduto alla 

calibrazione della catena di misura, (tali operazioni hanno avuto in ogni occasione esito positivo). 

La strumentazione impiegata viene tarata con frequenza almeno biennale presso un centro di 

taratura accreditato LAT, i certificati di taratura sono allegati alla presente documentazione. 

 

I valori della rumorosità rilevata presso i recettori 

I valori della rumorosità presente sono stati misurati secondo quanto disposto dalla normativa 

vigente sia per quanto riguarda la strumentazione sia per quanto riguarda le metodiche di misura.  
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Le misure sono state realizzate il giorno mercoledì 25 ottobre 2017 dalle ore 11.50 alle ore 13.15 

ed il giorno sabato 30 dicembre 2017 dalle ore 22.15 alle ore 23.45. 

Il livello equivalente ambientale ed il livello equivalente residuo, presso il principale punto di 

ricezione sono riportati in sunto nella seguente Tabella 4.  

Posizione del rilevamento 
Tr 

(D/N) LA dBA (L95 dBA) LR dBA (L95 dBA) 

Recettore 1 via F. Vezzani civici n. 105-107-

109 

D 60.0 (50.8) 59.0 (51.0) 

Recettore 1 via F. Vezzani civici n. 105-107-

109 

N 52.5 (45.7) 53.5 (44.9) 

Tabella 4. Livelli di rumore rilevati presso il recettore. 

I valori della rumorosità rilevata al confine dello stabilimento 

I valori della rumorosità presente sono stati misurati secondo quanto disposto dalla normativa 

vigente sia per quanto riguarda la strumentazione sia per quanto riguarda le metodiche di misura.  

Il livello equivalente ambientale ed il livello equivalente residuo, al confine dello stabilimento 

sono riassunti nella seguente Tabella 5.  

Posizione del rilevamento Tr (D/N) LA dBA (L95 dBA) LR dBA (L95 dBA) 

Posizione perimetrale n. 1 D --- --- 

Posizione perimetrale n. 1 N 68.5 (64.1) 66.0 (44.8) 

Tabella 5. Livelli di rumore rilevati al confine dello stabilimento. 

 

 

 

 

VALORE DI IMMISSIONE VALORE DI EMISSIONE 

Per la determinazione del livello di emissione è stato utilizzato il riferimento tecnico “UNI 

10855 - Metodo B (valutazione in base all’analisi statistica). Facendo riferimento ai dati elencati in 
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Tabella 4, il valore di emissione è stato considerato pari al livello percentile L95 (valore in banda 

larga superato per il 95% del tempo di misura), relativo al rilevamento del livello ambientale, il 

livello equivalente del rumore ambientale è stato considerato pari al valore di immissione. In 

Tabella 6 riportiamo in sunto i risultati ottenuti. 

Sito di misura 
Tr 

(D/N) 
Valore di immissione 

(limite) 
Valore di emissione 

(limite) 

Via F. Vezzani civici n. 105-107-109 D 60.5 (70) 50.5-51.0 (65) 

Via F. Vezzani civici n. 105-107-109 N 53.0 (60) 45.5-46.0 (55) 

Tabella 6. Livello di immissione e stima del livello di emissione. 

I risultati ottenuti al confine dello stabilimento sono riassunti nella seguente Tabella 7. 

Sito di misura Tr (D/N) Valore di immissione (limite) 

Pos. 2 - Posizione perimetrale D --- 

Pos. 2 - Posizione perimetrale N 66.0 (70) 

Tabella 7. Limite di immissione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In via Tommaso Albinoni si trova una civile abitazione che non risulta fisicamente 

raggiungibile, per tale ragione il livello di emissione per tale punto di ricezione è stato determinato, 

(per il periodo diurno e notturno), in base alla seguente formula di propagazione del rumore: 

( ) ( ) ( )00 /20 ddLogdLdL pp ⋅−=  
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La formula si avvale dell’approssimazione di sorgente puntiforme che si propaga uniformemente 

in campo libero. 

 Il valore dell’emissione stimato nei pressi del recettore “non raggiungibile” è stato ottenuto a 

partire dal contributo della principale sorgente rappresentata dai due gruppi motore-ventilatore 

asserviti alle linee di aspirazione dei vari reparti di produzione dello stabilimento, il contributo della 

sorgente è stato calcolato in base al rilevamento eseguito a 8 metri da essa e determinato in base 

all’analisi statistica secondo le modalità già descritte (64.0 dBA), i risultati ottenuti sono riassunti 

nella seguente Tabella 8. 

Recettore Tr (D/N) Valore di emissione (limite) 

Civico di via Tommaso Albinoni D 41.5 – 42.0 (55) 

Civico di via Tommaso Albinoni N 41.5 – 42.0 (55) 

Tabella 8. Livello di emissione. 

Le tabelle presentate evidenziano il rispetto dei limiti di legge in vigore. 
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STIMA DEL VALORE LIMITE DIFFERENZIALE DI IMMISSIONE 

Per quanto riguarda il limite differenziale, precisiamo che esso andrebbe misurato all'interno 

dell'abitazione più esposta alle emissioni di rumore provenienti dallo stabilimento; in particolare il 

microfono andrebbe collocato nella stanza più esposta alle emissioni a 1,5 metri da terra ad un 

metro dalla finestra aperta e ad almeno un metro da ogni superficie riflettente. I risultati che 

presentiamo nella seguente Tabella 9 sono frutto di rilevamenti condotti esternamente, pertanto, 

rappresentano una stima del limite in questione. 

Sito di misura 
Tr 

(D/N) 

Livello 
ambiental

e LA 

Livello 
residuo 

LR 

Valore 
differenziale 
LD = LA- LR 

Limite 
consentito 

Via F. Vezzani civici n. 105-107-109 D 60.0 59.0 1.0 5 

Via F. Vezzani civici n. 105-107-109 N 52.5 53.5 <0.5 3 

Tabella 9. Stima del limite differenziale. 

La tabella presentata evidenzia il rispetto dei vincoli relativi al “criterio differenziale”. 
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CONCLUSIONI 

L’insediamento produttivo della ditta ECOLOGITAL MANECO S.r.l. situato in Via Wagner 10 

delegazione di Rivarolo nel comune di Genova. 

Le attività degli operatori sono svolte solamente durante il periodo diurno con orario 08.00 - 

12.00 e 13.30 - 17.00; due gruppi motore-ventilatore asserviti alle linee di aspirazione dei vari 

reparti di produzione dello stabilimento funzionano 24 ore al giorno 7 giorni su 7 la settimana. 

Dall’esame dei rilievi da noi eseguiti risulta che sia il limite di immissione sia il limite di 

emissione sono rispettati. 

Relativamente al criterio differenziale, si rammenta che esso andrebbe verificato all’interno 

dell’ambiente abitativo, le nostre considerazioni sono state dedotte da rilevamenti condotti 

esternamente, la campagna di rilevamenti fonometrici ha comunque permesso di stimare l’ampio 

rispetto dello stesso in facciata al recettore considerato.  

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI INDUSTRIALI GENOVA SIGE S.r.l. 

Dott. Andrea Drago Tecnico competente in acustica ambientale. 

 decreto Dirigenziale n. 583 del 22 marzo 2000. 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 1 - SCHEDE DI MISURA 

Ambiente esterno - Indagine su specifica sorgente 
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    Scheda n. 1/1 

Strumentazione B&K2250 Classe I Codice --- 

Centro taratura Eurofins (LAT 062) Certificato n. EPT.17.FON.512 del 21/12/2017 

Data  30/01/18 Ora 22.30 giorno sabato 

Meteorologia vel. Vento <4 m/s dir.  

Indirizzo Via F. Vezzani Città Genova Codice: 010.025 

Classe acustica V Fascia di pertinenza infrastruttura di trasporto 

Posizione di misura 1) Via F. Vezzani civici n. 105-107-109 

Coordinate Gauss-Boaga Latitudine N 4921100 m Longitudine E 1492475 m Quota s.l.m. 50 m 

Alla presenza di: --- 

Sorgente in esame Attività industriali non ciclo continuo 

Codice 16:02:00 dist. 75 m 

Riferita all’attività Ecologital Maneco S.r.l. 

Descrizione dell’emissione sonora  

Rumore residuo attribuibile a Strade extraurbane principali Codice: 21.07.01 

Rumore ambientale 

 Fenomeni Impulsivi  

Pos. TR TO TM La Lalmax LaSmax LaI-LaS Componenti tonali in La Tempo parziale La corretto 

1 D 120’ 20’ 60.0 --- --- --- --- --- 60.0 

1 N 120’ 20’ 52.5 --- --- --- --- --- 52.5 

Rumore residuo esterno 

 Fenomeni Impulsivi  

Pos. TR TO TM La Lalmax LaSmax LaI-LaS Componenti tonali in Lr Tempo parziale La corretto 

1 D 120’ 20’ 59.0 --- --- --- --- --- 59.0 

1 N 120’ 20’ 53.5 --- --- --- --- --- 53.5 

Sorgente specifica 

Pos. TR Le Le limite 

1 D 50.5-51.0 65 

1 N 45.5-46.0 55 

 

Note Situazione meteorologica normale, prima della misura si è provveduto a calibrare lo strumento. 

Conclusioni La sorgente rispetta il limite di emissione 

Il tecnico competente 

Dott. Andrea Drago Tecnico competente in acustica ambientale. Codice regionale 159 
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APPENDICE 2 - CERTIFICATI TARATURA 
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APPENDICE 3 - PLANIMETRIA 

 
 


