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1 Premessa 

 
L’impianto è esercito dalla scrivente Società, con le seguenti autorizzazioni rilasciate dalla 

Provincia di Genova:  

▪ Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) N. 3186, Protocollo Generale N. 

0060529/2011 del 17/05/2011 

▪ Autorizzazione Unica (ai sensi del D.Lgs 387/2003, D.M. 10.09.201 e L.R. 16/2008 e 

ss.mm.ii) N. 4244, Protocollo Generale N.0093587/2013 del 19/09/2013. 

Il sito in oggetto è costituito da due impianti aventi ognuno una rete di captazione del biogas 

sul corpo discarica, le relative linee di convogliamento, da sezione di aspirazione e controllo 

biogas e da n.7 gruppi elettrogeni* a combustione interna dotati ognuno di post combustore e 

collegati a cinque camini denominati E1, E2, E3, E4, E5. 

*Nel mese di febbraio dell’anno in valutazione, è stato dismesso il gruppo elettrogeno n.3 a 

servizio del camino E2 come indicato nella nostra comunicazione   

(Rif. Prot. B-GE/VP/WA/105/18 del 07/02/2018). 

 

L’impianto è certificato UNI EN ISO 14001:2004 con Certificato numero EMS-6210/S  

(Allegato 1). 

 

2 Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) 

 
Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rappresenta parte integrante dell’AIA, e garantisce 

un grado di prevenzione e protezione dell’ambiente nella gestione dell’impianto valorizzazione 

energetica di Genova Monte Scarpino. 

 

Le verifiche semestrali delle prescrizioni richieste dal PMC, eseguite nelle date 31/07/2018 e   

15/01/2019, sono state condotte dal Responsabile di Impianto in collaborazione con il 

Servizio Qualità Ambiente Sicurezza e riportate sui moduli MPMC001 (Allegato 2). 

 

I monitoraggi prevedono: aspetto della prescrizione, frequenza, la sua conformità o meno, 

l’azione correttiva intrapresa, il riferimento e/o evidenza oggettiva, lo spazio note sulle seguenti 

attività: 

 

1. Biogas 

2. Condense 

3. Emissioni in atmosfera 

4. Torce 

5. Tarature 



 
Relazione tecnica annuale GE/BIO/RT/163a del 20/05/2019 

 

 

 

 
gruppo asja  |  4 di 12 
 
 

 

6. Rifiuti 

7. Rumore 

8. Varie 

   

Sono di seguito descritte le diverse attività svolte presso l’impianto. 

2.1 Biogas 

 

I monitoraggi del biogas necessari a garantire il rispetto dei limiti di legge, sono eseguiti con le 

seguenti tempistiche: 

 

▪ Con frequenza settimanale sulle linee principali e linee generali e registrati sui moduli 

MCTR001 

▪ Con frequenza mensile sulle sottostazioni e sui singoli pozzi della discarica e registrati 

sul modulo MCTR002 viene effettuato il campionamento del biogas captato per 

definirne le caratteristiche secondo quanto previsto dal PMC allegato all’Atto Dirigenziale 

N. 3582/2016 (Allegato 3).         

▪ Con frequenza semestrale viene effettuato il campionamento del biogas captato, per 

definirne le caratteristiche secondo quanto previsto al punto 2.2 dell’allegato 2 sub 

allegato 1 del D.M. 05/02/1998.  

Questa attività è svolta da un laboratorio di analisi esterno accreditato, con rilascio di 

certificati analitici (Allegato 4). 

▪ Con frequenza mensile viene effettuato il campionamento del biogas captato, a monte e 

a valle dei sistemi di trattamento e purificazione del biogas, per definirne le 

caratteristiche secondo quanto previsto dal PMC allegato all’Atto Dirigenziale N. 

3582/2016.              

Questa attività è svolta da un laboratorio di analisi esterno accreditato, con rilascio di 

certificati analitici (Allegato 4). 

 

La tabella sottostante riporta le medie dei valori analizzati del biogas per l’anno 2018: 

 

Parametri analizzati 
Media dei valori 

analizzati anno 2018 

Limiti del D.M. 

05/02/98 

Valore Metano % 42,4 >30 

Acido Solfidrico % 0,0068 <1,5 

Potere Calorifico inferiore KJ/Nm3 14.771 >12.500 

 

Il controllo previsto dal PMC risulta conforme . 
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2.2 Condense 

 

Le condense prodotte dal trattamento del biogas presso la stazione di aspirazione sono 

sottoposte alle seguenti verifiche: 

 

▪ controllo del sistema di scarico, presso la stazione di aspirazione (es. livello barilotto di 

accumulo, funzionamento della pompa)  

▪ misura della quantità delle condense prodotte, con frequenza di lettura e registrazione 

settimanale tramite un contatore totalizzatore. 

 

Le registrazioni dei controlli di sistema e la quantità di condensa prodotta dall’impianto, sono 

riportate sui moduli settimanali di controllo esercizio biogas MCTR001.  

La modulistica del Sistema di gestione risulta correttamente compilata e non si evidenziano 

criticità. Dai monitoraggi si evince inoltre, che la produzione media per l’anno 2018 di 

condensa è indicativamente pari a 11,7 mc/mese. 

Per il periodo in esame, non sono stati realizzati ampliamenti delle opere di captazione del 

biogas.  

Il controllo previsto dal PMC risulta conforme. 

2.3 Emissioni in atmosfera 

Monitoraggi periodici 

Come prescritto, la frequenza dei controlli programmati delle emissioni in atmosfera è annuale. 

In data 02/03/2018 è stata inviata agli Enti competenti la comunicazione anticipata (ns Prot.B-

GE/VP/WA/sr/184/18). 

Il campionamento delle emissioni, è stato eseguito nelle date dal 19 al 23 Marzo 2018 da 

laboratorio esterno accreditato. Gli esiti analitici sono contenuti nel Rapporto di Prova n. 

AML180319A del 03/05/2018 (Allegato 5). 

La tabella sottostante, riporta il valore medio dei monitoraggi periodici delle emissioni in 

atmosfera per l’anno 2018, con riferimento ad una concentrazione di O2 pari al 5%. 

 

Parametro analizzato Valore medio 2018 Limite di legge 

Ossidi di Azoto (NOX) 403 < 450 mg/Nm3 

Monossido di Carbonio (CO) 129 < 500 mg/Nm3 

Polveri 0,54 < 10 mg/Nm3 

Componenti inorganici del Cloro (HCl) 2 < 10 mg/Nm3 

Carbonio Organico totale (C.O.T.) 61.7 < 150 mg/Nm3 

Componenti inorganici del Fluoro (HF) 0,34 < 2 mg/Nm3 

Ossido di zolfo (SO2) 39 - 

 

Il controllo previsto dal PMC risulta conforme. 
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Monitoraggi in continuo 

La configurazione impiantistica relativamente all’anno 2018 prevede l’emissione dei fumi in 

atmosfera attraverso cinque camini: 

▪ Camino E1, convoglia i gas di scarico dei gruppi 1 e 2; 

▪ Camino E2, convoglia il gas di scarico del gruppo 4; 

▪ Camino E3, convoglia i gas di scarico dei gruppi 5 e 6; 

▪ Camino E4, convoglia i gas di scarico del gruppo 7; 

▪ Camino E5, convoglia i gas di scarico del gruppo 8. 

 

I camini sono dotati di due prese per il campionamento dei gas di scarico e sono raggiungibili 

da apposite scale esterne.  

Una presa è dedicata ai campionamenti di controllo e una al sistema di monitoraggio in 

continuo (SME). 

Il sistema rileva i dati in continuo, che sono visualizzati su monitor dedicato. Con frequenza 

giornaliera il sistema fornisce un report per ogni camino, archiviato presso l’impianto. 

 

Con frequenza quindicinale, sono inoltrate al Centro Operativo Provinciale (COP), le medie 

orarie dei vari Camini. Tale attività è monitorata tramite apposito scadenziario.  

 

Nelle tabelle di seguito sono riportate le medie annuali dei dati giornalieri delle emissioni per 

ogni singolo camino.  

  
Camino E1 Media annuale dei dati giornalieri  

 

Valore  Anno di riferimento Limite di legge  

- 2016 2017 2018  

CO 195 107  115 < 500 mg/Nm3 

NOX 327 355 304 < 450 mg/Nm3 

SO2 23 25 29  

 

Camino E2 Media annuale dei dati giornalieri 

 

Valore  Anno di riferimento Limite di legge  

- 2016 2017 2018  

CO 290 257 188 < 500 mg/Nm3 

NOX 329 307 343 < 450 mg/Nm3 

SO2 28 23 26  

 
Camino E3 Media annuale dei dati giornalieri 

 

Valore  Anno di riferimento Limite di legge  

- 2016 2017 2018  

CO 234 233 197 < 500 mg/Nm3 

NOX 352 353 341 < 450 mg/Nm3 

SO2 22 25 25  
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Camino E4 Media annuale dei dati giornalieri 

Valore  Anno di riferimento Limite di legge  

- 2016 2017 2018  

CO 225 178 180 < 500 mg/Nm3 

NOX 308 332 343 < 450 mg/Nm3 

SO2 25 17 26  

 

Camino E5 Media annuale dei dati giornalieri 
 

Valore  Anno di riferimento Limite di legge  

- 2016 2017 2018  

CO 230 246 234 < 500 mg/Nm3 

NOX 339 323 330 < 450 mg/Nm3 

SO2 26 23 37  

 

 

A riferimento dei parametri monitorati, non sono stati rilevati superamenti delle medie 

giornaliere. 

 

Analizzando le medie dei singoli camini nell’anno 2018 si osserva che i parametri del monossido 

di carbonio CO presentano un valore medio sui 5 camini pari a 182 mg/Nm3. 

 

Nel caso degli ossidi di azoto NOx, si rileva una concentrazione media tra i 5 camini pari a 332 

mg/Nm3. 

 

Per gli ossidi di zolfo SO2 si registra un valore medio di concentrazione tra i 5 camini pari a 29 

mg/Nm3. 

 

Le prestazioni riscontrate sono dovute ad un ottimo funzionamento dei post – combustori e dei 

gruppi elettrogeni, sottoposti a regolari manutenzioni di tutte le componenti e al continuo 

monitoraggio della rete di convogliamento del biogas captato dal corpo della discarica.  

 

A completamento dei dati delle emissioni in atmosfera, di seguito è presente una tabella 

contenente la stima dei flussi di massa per ogni camino ed inquinante relativi al 2018. 

 

Tali valori sono calcolati moltiplicando la media delle ore di funzionamento per ogni camino per 

la concentrazione media degli inquinanti e dal valore della portata media dei fumi, rilevata 

durante gli autocontrolli analitici periodici.  

 

Flusso di massa (kg/anno) E1 E2 E 3 E 4 E 5 

Flusso di massa (kg/anno) NOX 4.777 2.493 10.695 11.366 726 

Flusso di massa (kg/anno) CO 1.810 1.369 6.180 5.976 516 

Flusso di massa (kg/anno) SO2  449 192 781 868 81 
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Produzione di energia elettrica e quantità biogas captato  

A seguire la produzione di energia elettrica netta relativa all’anno 2018 e la quantità di biogas 

captato dalla discarica avviato all’attività di recupero. 

 

Anno 2018 

Produzione MWh 23.304 

Biogas captato m3 19.675.173 

 

Funzionamento degli impianti di generazione 
 

I piani di manutenzione sono concordati tra Responsabile Impianto e l’Ufficio Tecnico Esercizio, 

per ridurre le fermate impiantistiche. 

Di seguito una breve nota delle definizioni sulle manutenzioni: 

 

▪ Manutenzione preventiva: l’insieme delle attività di manutenzione fatte allo scopo di 

verificare lo stato di usura dei componenti e delle apparecchiature che compongono gli 

impianti. Tale manutenzione viene eseguita ad intervalli stabiliti, utili a ridurre i tempi di 

fermata della macchina. 

▪ Manutenzione correttiva o a guasto: manutenzione eseguita a seguito della rilevazione 

di un’avaria e volta a riportare una macchina al ripristino del funzionamento.   

 

Per la registrazione degli interventi di manutenzione effettuati su ciascun gruppo elettrogeno è 

predisposto un Libro Macchina, custodito presso l’impianto e costituito da: 

 

▪ Foglio identificativo del motore, contenete i dati caratteristici della macchina; 

▪ Schede per la registrazione delle attività di manutenzione secondo i diversi intervalli; 

▪ Schede per la registrazione degli interventi di manutenzione correttiva o a guasto. 
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Ore di esercizio mensile dei camini  
 

Nella tabella sottostante sono riportate le ore di funzionamento mensili per ogni singolo camino 

per l’anno 2018 e nell’ultima colonna il numero di giorni di funzionamento per ogni mese, 

rilevati dal sistema SME.  

 

Mese 
Camino 

E1 
Camino 

E2 
Camino 

E3 
Camino 

E4 
Camino 

E5 Media ore 
mensile 

Giorni di 
funzionamento  Ore di 

funzionam. 
Ore di 
funzionam. 

Ore di 
funzionam. 

Ore di 
funzionam. 

Ore di 
funzionam. 

Gennaio 739 0 739 742 0 444 19 

Febbraio 649 37 613 645 0 389 16 

Marzo 703 157 580 650 42 426 18 

Aprile 658 396 374 634 39 420 18 

Maggio 742 723 742 0 0 441 18 

Giugno 718 387 474 531 0 422 18 

Luglio 727 0 444 625 282 416 17 

Agosto 736 0 720 741 201 480 20 

Settembre 716 0 664 715 310 481 20 

Ottobre 720 0 728 722 0 434 18 

Novembre 699 193 665 700 71 466 19 

Dicembre 738 228 742 457 0 433 18 

 

 
Manutenzione ai sistemi di prevenzione dell’inquinamento 
 

Per garantire un corretto funzionamento dei post-combustori, le attività svolte presso l’impianto 

sono le seguenti:  

 

▪ controlli mensili che comprendono le seguenti attività: ingrassaggio dei cuscinetti 

esterni    valvole gas di scarico termoreattore, controllo tenuta circuito aria comando 

valvole a tre vie. 

▪ controlli annuali che comprendono le seguenti attività: verifica tenuta portelle di 

carico/scarico portelle elementi ceramici, verifica condizioni scaldiglie ceramiche ed 

eventuali sostituzioni, controllo visivo quadro elettrico di controllo. 

▪ manutenzioni straordinarie: interventi di ripristino del funzionamento dei post-

combustori. 

 

Nel corso dell’anno 2018 gli interventi di manutenzione mensile ed annuale sono stati 

regolarmente eseguiti.  

È stata effettuata la sostituzione dei componenti in ceramica nel post-combustore n.6 (punto di 

emissione E3). 

Le attività sono riportate sul Registro Manutenzioni, vidimato dalla Provincia di Genova e 

custodito presso l’impianto. 

 

Il controllo previsto dal PMC risulta conforme. 
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Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza  
 

Nel corso dell’anno in esame sul sito non si sono verificate situazioni di emergenza con valenza 

ambientale. 

 

Il controllo previsto dal PMC risulta conforme. 

 

2.4 Torce 

 

Secondo quanto descritto da PMC, la verifica del sistema torce prevede:  

 

▪ Controllo di accensione della fiamma pilota e controllo della temperatura della torcia.  

 

Le attività sopra descritte, sono riportate sui moduli settimanali di controllo esercizio biogas 

MCTR001.  

Per ottimizzare il funzionamento delle torce di combustione, la prova settimanale per la   

verifica di funzionamento della fiamma pilota è attualmente svolta con frequenza bisettimanale 

e la temperatura di esercizio della stessa, è condotta a 100/150°C, in modo da consentire una 

efficace pulizia del sistema di accensione.  

La modulistica di Sistema risulta correttamente compilata e non si evidenziano criticità. 

I sistemi di controllo ed accensione delle torce a servizio dell’impianto, vengono inoltre verificati 

e controllati dal fornitore con frequenza annuale. 

 

Per l’anno 2018 non si è provveduto all’accensione delle torce di combustione.  

      

Il controllo previsto dal PMC risulta conforme. 

 

2.5 Tarature 

 

Il sistema di controllo dell’impianto di valorizzazione energetica è costituito dalle sezioni 

descritte di seguito. 

 

Sistema monitoraggio in continuo delle emissioni (SME): con frequenza semestrale 

sono effettuate dal fornitore, la taratura (con bombole di gas campione) e la verifica 

dell’integrità e dell’efficienza del sistema, con rilascio per ciascun analizzatore dei certificati di 

calibrazione. 

Gli interventi sono trascritti sul registro vidimato dalla Provincia di Genova.  

       

Analizzatore biogas posto in stazione di aspirazione: la frequenza prevista per la 

taratura è annuale, ed è affidata a fornitore esterno. La taratura è effettuata con bombole di 

gas campione certificato.   
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Analizzatori portatili per il controllo della qualità del biogas e delle emissioni: per 

questi analizzatori, la frequenza di taratura prevista è annuale. L’attività è svolta da fornitori 

esterni qualificati, con rilascio di certificato. 

 

Manometro portatile per quantificazione delle depressioni: i manometri sono 

utilizzati per il rilevamento della depressione sulle sottostazioni e sui singoli pozzi della discarica.  

La frequenza di taratura prevista è annuale.  

 

Tutti i certificati relativi alle tarature sopra elencate sono archiviati presso l’impianto. 

 

Il controllo previsto dal PMC risulta conforme.  

 

2.6 Rifiuti 

 

I rifiuti trattati presso l’impianto di valorizzazione energetica sono descritte di seguito. 

 

Biogas: avviato ad attività di recupero R1, identificato con il codice CER 19 06 99, è registrato 

su apposito registro C/S con frequenza giornaliera. 

Materiali derivanti da manutenzione dei gruppi elettrogeni (olio esausto, filtri, ecc): sono 

registrati secondo le necessità ed avviati a smaltimento entro i termini di legge.  

Di seguito è fornita una tabella riepilogativa, con i rifiuti prodotti c/o l’impianto nell’anno 2018. 

Si specifica inoltre che lo smaltimento è affidato a soggetti autorizzati, come previsto dalla 

normativa vigente. 

 

Rifiuto Prodotto anno 2018 

Codice CER Descrizione del rifiuto Quantità Kg  

130205*  
scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non 

clorurati 
5.420 

150202* 

assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati 

altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze 

pericolose 

240 

160601* batterie al piombo 653 

160117 metalli ferrosi 1.270 

     

Il personale Asja è sottoposto periodicamente a formazione sulle modalità di registrazione e 

gestione dei registri. 

             

L’impianto di recupero energetico di Genova Monte Scarpino è iscritto al Sistema di tracciabilità 

dei rifiuti SISTRI e provvisto di apposita chiavetta USB per la registrazione dei rifiuti pericolosi. 

              

Il controllo previsto dal PMC risulta conforme.  
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2.7 Rumore  

 

La misurazione del rumore prodotto dall’impianto è applicata con frequenza quadriennale, 

oppure in caso di modifiche impiantistiche rilevanti. Per il periodo in esame non è applicabile. 

Il controllo previsto dal PMC risulta conforme. 

2.8 Varie 
 

Il presente paragrafo fornisce alcune informazioni aggiuntive in merito alla gestione 

dell’impianto. 

 

▪ Verifiche impianto antincendio: controllo delle misure di protezione antincendio, controlli 

visivi e sulla funzionalità delle attrezzature antincendio. La registrazione delle operazioni 

è integrata nel modulo MCTR001. 

Le attività di manutenzione degli estintori e presidi antincendio sono affidate a ditta 

specializzata e annotate su un apposito registro. 

 

▪ Manutenzione dei gruppi elettrogeni: le attività programmate, relative alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi elettrogeni, sono riportate sul Libro 

macchina.  

Prevedono il cambio olio, la sostituzione dei filtri olio e aria, pulizia e registrazione delle 

candele ecc. 

 

     

Il controllo previsto dal PMC risulta conforme. 

    

Elenco allegati 

 
Allegato 1 Certificato 14001  

Allegato 2 PMC 1° e 2° semestre 2018  

Allegato 3 Moduli MCTR002 2018 

Allegato 4 Certificati analitici biogas  

Allegato 5 Certificati analitici emissioni in atmosfera 


