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Caratteristiche del processo: ossidaz one énodica vasche 2 e 3

data di inizio prcva 27 matzo2018

Metodi di campionamento ed analisi: temperatura, velocrtà portata. UNI EN ISO 16911-1 2013
per il calcalo della velacta si e tenuto canta dt un fatore Wal Effect Dan a O ggs

rilievi del 27 mano 2018 \
Temperatura atmosferica media durante le prove 282 K
Pressione atrnosferica media durante le prove: 100300 pa
Composizione medra del gas 2e 9% OZ + O o/aCO2 + 0 % H2O + 79 1 % Nz
ll4assa moÌecolare media 28,8 Kg/Kmole
Temperatura assoluta media del gas: 285 K
Pressione assoluta media del gas: 1 00320 pa

Veocità medra del flusso: I7 r 0 5 m/s
Portata media fumi emessi 6520 J 469 Nm3/h

1#)Concentrazonedel nqutoanterierta T=273K p= 1Oi 3kpa gasseccoj clilA concentrazionemassrmaammessadall'AutorizzaztooelìlegralaAmbentaleProt Gen n'0043698/2o13atton.2o40de 10/05/20l3delaprovnctadrGenova' l\l lncerlezza estesa assoctata alla mrsura espressa con fattore dt copertura K=2 ad un livello d fiducia del 95%
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data di fine Vova. 11 aprile 2018
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Ditta: OSSIDAL s r.l.

Luogodellaprova; ViaGerrato,43-16138Genova Effettuata indala 27marzo2|1E
lmpianto Vasche 2 e 3 - satinatura Emrssione n, E2

Matrice: aria - emrssione da flusso gassoso convogliato Prelievo a cura dt: LabAnalysrs srl sede dl Genova
Sezione di misura forma: cÌrcolare dimensione; diametro = 0.5 m area. 0 2 m2
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