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Campione 017004799/1-3 campionati da p.Ch.A.Bocca il 23/11/2017 ora inizio prelievi: 13:18 

 

Data del Rapporto 25/01/2018 Il Direttore del Laboratorio 

 Dott. G.Quaglia 
Il presente rapporto di prova è riferito esclusivamente al campione esaminato. 
Il presente rapporto di prova non può essere utilizzato, in tutto od in parte, a scopo pubblicitario o promozionale senza l'autorizzazione del Laboratorio 
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Dati del Campione 

 

Punto di Emissione numero: E1 

Provenienza: Forno 2 (ex forno rottami misti) e aspirazioni accessorie: forno fusorio + scorificazione 

Condizione Impianto: Impianto a regime, nelle normali condizioni di esercizio 

Durata Emissione [h/giorno]: - Andamento Emissione nelle 24 ore: Discontinua 

Classe di Emissione: - Altezza p.to emissione dal suolo [m]: 11 

Diametro al punto di prelievo [m]: 0,70 Sezione del condotto al punto di prelievo [m²]: 0,385 

Portata nominale: 20.000 Nm3/h 

Tipo di impianto di abbattimento: Filtro a maniche F2 

Punto di prelievo: Bocchello di prelievo su camino 

Motivo di Analisi: Autocontrollo Emissione 

Condizioni campionamenti: Meteoclimatiche: sereno, Vento: assente, Temp. Amb. 11°C, P atm. 1007 mbar 

Portata 15.654 Nm³/h, Temperatura emissione 24°C (Rif. UNI EN 16911-1:2013) 

 

 

Il presente rapporto è relativo ai seguenti Campioni / Parametri Analitici (Tab.1): 

Tab.1: 

Parametri Analitici Lim. Riv. Valore 1 Valore 2 Valore 3 
Valore 

Medio 
U.M. 

Valore 

Medio 
U.M. Metodo 

Polveri Totali 0,05 0,20 0,23 0,18 0,20 ± 0,03 mg/Nm³ 0,0032 Kg/h UNI EN 13284-1 

Met. Tab. B cl. I <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 < 0,020 mg/Nm³ <0,0003 Kg/h UNI EN 14385 

Met. Tab. B cl. II <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 mg/Nm³ <0,0008 Kg/h UNI EN 14385 

Met. Tab. B cl. III <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 mg/Nm³ <0,0008 Kg/h UNI EN 14385 

 Note al Rapporto 

Per i campionamenti si sono seguite le seguenti linee guida: Manuale Unichim 158. 

 

 Temperatura media al prelievo [°C] 24,1 

Umidità al punto di prelievo [%V] 1 

Conc. Ossigeno libero [%V] 20,9 

Velocità lineare [m/s] 12,5 

Portata misurata [m3/h] 17329 

Portata normalizzata [Nm3/h] 15812 

Portata aeriforme secco [Nm3/h] 15654 

Flusso di campionamento [l/min] 21,5 

Diametro ugello utilizzato per le polveri 6 


