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0 PREMESSA

La presente relazione riporta l'esito degli autocontrolli effettuati ai sensi del PIANOC DI
MONITORAGGIO delineato nella Parte 3 “SINTES! DELLE ATTIVITA DI CONTROLLO”
dellAutorizzazione Integrata Ambientale AIA - P.D. N.° 4539/101738 del 07/10/2013
rilasciata alla S. ERASMO ZINKAL S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod.

I} piano di monitoraggio e controllo & stato rilasciato, quale integrazione della citata
autorizzazione, con Provvedimento Dirigenziale 5209/0116998 del 15/11/2013 e
successive modifiche non sostanziali con Provvedimento Dirigenziale 502 del 12/02/2015,
atto dirigenziale n° 1527/2016 del 27 giugno 2016, atto dirigenziale n® 65/17 del 25 gennaio
2017,

1 COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 CONSUMI

1.1.1 CONSUMO DI MATERIE PRIME
Nella seguente tabella sono riportati i consumi di rottame caricati ai forni nell’anno 2018.

Tabella 1 Materie prime — Non pubblicabile

DENOMINAZIONE { U.M. | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 2010

t
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La suddivisione dei rifiuti in ingresso per codice CER & la seguente: Non pubblicabile
CER DESCRIZIONE 2018 [Kg] 2017 [Kg] 2016 [Kg) | 2015 [Kg]

1.1.2 CONSUMO COMBUSTIBILI ED ENERGIA
Nella seguente tabella sono riportati i consumi di combustibili ed energia elettrica nellanno
2018.

Tabella 2 Combustibili Consumo per anno Non pubblicabile

TIPOLO | U.M. 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
GIA
Metano KSmec
Gasolio M3
Energia | MWh
elettrica

Mesi Gas naturale Std m3 Energia elettrica kWh Gasolio kitri

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

| Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
dicembre
Totale
Valori desunti dalle fatturazioni inclusi i conguagli
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1.2 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Nelle seguenti tabelle sono riportati i valori medi dei parametri relativi alle emissioni in

atmosfera denominate E1, E4, E6bis ed ES8.

Il certificato analitico relativo a ciascun campionamento & in allegato 1 al presente

documento.

In ogni cerificato analitico sono riportati, oltre al valore medio, i valori delle tre singole

misure e i valori statistici di base: varianza e deviazione standard.

Poiché i valori oftenuti non sono in prossimita del limite di legge, non si ritiene necessario

effettuare il calcolo dell'incertezza.

1.2.1 EMISSIONE E1: FORNO N.°
scorificazione”)

Tabella 3 a: inquinanti monitorati, campionamenti effettuati nei giorni 15, 16 e 19 novembre 2018

2 (ex "fusorio rottami

PARAMETRO U.M. VALORE LIMITE(*)
Polveri mg/Nm3 0,56 20

Metalli Classe | mg/Nm3 <0,020 0,2
Metalli Classe 1l mg/Nm3 <0,050 1

Metalli Classe lil mg/Nm3 <0,050 5

IPA (1) mg/Nm3 0,0000094 0,1
PCDD+PCDF (1) mgTE/Nm3 | 0,0000000457 | 0,01

(*)Limiti fissati con aito 1527/2016 del 27/6/2016
F)Perdettaglio-vedinostrapes-dell-8-febbraio 2018 Si allegano i risultati analitici
trasmessi con pec 6 febbraio 2019

Qui sotto si riporta, a fini di confronto, una tabella con i valori riscontrati negli anni

precedenti.

PARAMETRO U.M. 2012 | 2013 2014 2015 2016 20147
Polveri mg/Nm3 0.75 2.33 0.74 0.75 0.22 0,203
Metalli Classe | mg/Nm3 0.5 <0,0008 | <0.0004 | <0.00094 | <0.02 <0,02
Metalli Classe 1l mg/Nm3 0.03 0.00418 | <0.0009 | <0.00094 | <0,05 <0,05
Metalli Classe lll | mg/Nm3 | 0.04 | 0.00733 | <0.0009 | 0.0025 <0,05 <0,05
1PA (2) ug/Nm3 9 6 0,041 0,0006
PCDD+PCDF (2} | ngTE/Nm® 0.037 0,059 0,058 0,04
1mg = 10° ng

1.2.2 EMISSIONE E4: FORNO N.° 3 (ex “fusorio rottami puliti”)

Tabelta 3 b: inquinanti monitorati, nei giorni 21, 22 e 23 novembre 2018

PARAMETRO U.M. VALORE LIMITE (*)
Polveri mg/Nm3 0,57 20

Metalli Classe | mg/Nm3 <0,020 0,2

Metalli Classe | mg/Nm3 <0,050 1

Metalli Classe Il mg/Nm3 <(,050 5

IPA (1) mg/Nm3 0,0000124 0,1
PCDD+PCDF (1) mg/Nm3 0,0000000643 | 0,01

(*) Limiti fissati con atto 1627/2016 del 27/6/2016
(1) Perdetiaglie-vedinestrapec-dell-6-febbraio-2018 Si allegano i risultati analitici
trasmessi con pec 6 febbraio 2019
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Qui sotto si riporta, a fini di confronto, una tabella con i valori riscontrati negli anni

precedenti.

PARAMETRO U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Polveri mg/Nm3 | 0,71 0,54 0,16 0,33 0,18 0,153
Metalli Classe | mg/Nm3 | 0.000 | <0.00058 | <0.020 | <0,00072 <0,020 § <0,020
Metalli Classe |l mg/Nm3 | 0.03 0.00418 <0.0050 | <0,00072 <0,060 ; <0,050
Metalli Classe lll | mg/Nm3 | 0.04 0.00733 0.05 0,00473 <0,050 | <0,050
IPA pg/Nm3 g 2 0,016 | 0,001
PCDD+PCDF ng/Nms3 0,162 0,054 0,077 | 0,053
1mg = 10° ng

1.2.3 EMISSIONE E6bis: FORNO N.° 1 (ex “nuovo forno fusorio”)
Tabello 3 c: inquinanti monitorati, campionamenti effettuati nei giorni 15, 16 e 19 novembre 2018

PARAMETRO U.M. VALORE LIMITE(*)
Polveri mg/Nm3 0,15 20

Metalli Classe | mg/Nm3 <(,020 0,2
iMetalli Classe I mg/Nm3 <(0,060 1

Metalli Classe 1l | mg/Nm3 <0,050 5

IPA (1) mg/Nm3 0,00000864 0,1
PCDD+PCDF {1} 1 mg TE/Nm3 | 0,0000000322 | 0,01

{*)Limiti fissati con atto 1527/2016 del 27/6/2016
(1) Perdettaglie-vedi-nestra-pec-dell-6-febbraio-2049 Si allegano i risultati analitici

trasmessi con pec 6 febbraio 2019

Qui sotto si riporta, a fini di confronto, una tabella con i valori riscontrati negli anni

precedenti.

PARAMETRO U.M. 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Polveri mg/Nm3 | 0.58 0,52 0.256 0,45 0.13 0,18
Metalli Classe | mg/Nm3 | 0.03 <0.0006 | <0.0020 | <0,00062 | <0.020 | <0,020
Metalli Classe | mg/Nm3 | 0.02 <(0.0006 | <0.05 <0,00062 | <0.050 | <0,0650
Metalli Classe Il | mg/Nm3 | 0.020 | 0.00188 | 0.050 0,0037 <(.050 | <0,050
IPA ug/Nm3 24 31 0,038 | 0,01
PCDD+PCDF ng/Nm3 0,0042 | 0,032 0,0053 ; 0,032
1mg = 10° ng

L'andamento nel tempo dei valori emissivi di tutti i forni risultano stabili e ben lontani dai

valori limite.

1.2.4 EMISSIONE E8: VIBROVAGLIO

Tabella 3 d; inquinanti monitorati, campionamenti effettuati il 26 novembre 2018

PARAMETRO UM, VALORE LIMITE(")
Polveri mg/Nm3 4,73 20

Metalli Classe | mg/Nm3 <0,020 0,2
Metalli Classe li mg/Nm3 <0,050 1

Metalli Classe Il mg/Nm3 <(,050 5

(*)Limiti fissati con atto 1527/2016 del 27/6/2016

Qui sotto si riporta, a fini di confronto, una tabella con i valori riscontrati negli anni

precedenti.

PARAMETRO U.M. 2012 2013 2014 2015 | 2016 2017

Polveri mg/Nm3 | 13,23 | 1,17 0.14 2,10 [ 4,12 3,48

Metaili Classe | mg/Nm3 | 0.06 <0.00080 | <0.020 : - <0,020 | <0,020
Metalii Classe |l mg/Nm3 | 0.050 | <0.00080 | <0.05 |- <0,050 | <0,050
Metalli Classe Hl | mg/Nm3 | 0.05 0.00342 0.050 | - <0,050 | <0,050
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1.3 bis

Emissioni in acqua
Punto di emissione: Campionamento scarico proveniente zona distribuzione carburanti,
frequenza annuale, effettuato il 22 novembre 2018

Parametro Unita di misura Valore trovato | Limite(™)
pH adm 7.0 5,6-9,5
Solidi sospesi mg/! 9 <80
coDb mg O2/| 20 <160
Idrocarburi totali mg/l <0,1 <5
zinco mg/l 0,27 <0,5

Tab. 3 dellallegato 5 alla parte 3° del Digs 152/2006
vedi dettagli analitici allegati in allegato 2

Parametro U.M. 2016 2017
pH adm 7,63 6.5
Solidi sospesi mg/l 3 5
COD mgO2/i ;6 23
idrocarbuii fotali mg/l <0,10 <0,1
zinco mg# <0,41 0,36

1.4 Emissioni sonore

Il piano di monitoraggio in vigore (atto 5209 del 15/11/2013) impone la “frequenza triennale
delle misurazioni delle emissioni acustiche oppure a seguito di modifiche impiantistiche
rilevanti o successivamente ad interventi di mitigazione acustica”.

It controflo dei limiti acustici del sito & stato effettuato nel dicembre 2018 a cura del Dott.
Andrea Drago “tecnico competente in acustica ambientale — Decreto Dirigenziale n° 583
del 22 marzo 2000".

La prossima valutazione & pertanto prevista nel 2021.

Nel 2018 non si sono verificati | due casi che impongono di aumentare la frequenza e cioé
nessuna modifica impiantistica rilevante e stata realizzata cosi come nessun intervento di

mitigazione.

1.5 RIFIUTI
Nella seguente tabella sono riportati i quantitativi di rifiuti prodotti e avviati a smaltimento o
recupero nel corso del 2018,

Rifiuti prodotti Non Pubblicabile

SIGLA | CER DESCRIZIONE Fase QUANTITA N° Tipot.
processo IKg] conferim | destino
enti
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Classificazione dei rifiuti pericolosi

CER

Descrizione del processo che
_genera il rifiuto

Sostanze pericolose
presenti nel rifiuto

Classi di pericolo

Confronto con anni precedenti Non Pubblicabile

CER

DESCRIZIONE 2014 [Kg] | 2015 [Kg] | 2016 [Kg]

2017 [Kg]

Relazione dell’anno 2018 versione pubblicabile ex art 29 decies TUA

Pagina 8 di 13




2 GESTIONE IMPIANTO

2.1 CONTROLLO FASI CRITICHE, MANUTENZIONE, DEPOSITI

L'azienda & dotata di un sistema di Gestione certificato che comprende anche programmi e
piani di manutenzione redatti anche sulla valutazione degli impatti ambientali delle proprie
attivita.

Riportiamo di seguito le apparecchiature e i dispositivi di misura che, tra quelli inseriti nel
programma di manutenzione, hanno un impatto pil diretto sullambiente e la cui
accuratezza previene eventi inquinanti.

Tabella 7

STRUMENTO DI MISURA O ULTIMA TARATURA | PIANO DI MANUTENZIONE (*)
DISPOSITIVO

Strumento portatile per il controllo 13 maggic 2019 Taratura almeno triennale presso
radiometrico SAPHYMG SCINTO 2" laboratorio SIT

Prescrizione 67 atto 4539 del 8/11/2013

Dettaglio taratura

Ente mittente Centro di taratura LAT n® | Certificato di taratura | Data di emissione
Politecnico Milano 104 LAT 104 554 2019 13.05.2019

Tabhella 7° Non Pubblicabile
STRUMENTO DI
MISURA QO

DISPOSITIVO

FREQUENZA
DI
CONTROLLOQ

DESCRIZIONE

11 23 novembre 2016 la societa aveva provveduto tramite ditta terza Ramero al collaudo del
serbatoio interrato contenente il gasolio da autotrazione, con il metodo Sdt tank test system
ad ultrasuoni. [ risultati erano positivi come evidenziato dal rapporto di collaudo riportato nel
PMC 2016. Conformemente a quanto indicato nel PMC, sulia base degli esiti degli anni
precedenti e alle indicazioni del collaudatore, la frequenza della prova di tenuta & stata
definita in 18 mesi. In via cautelativa il test fu anticipato a gennaio 2018 ed allegato al PMC
2017. Pertanto il prossimo test sara effettuato a giugno 2019 e sara allegato al PMC 2019.

2.2 INDICATORI DI PRESTAZIONE ANNUALI Parzialmente Non

Pubblicabile
INDICATORE U.M 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Consumo di metano | Sm#t
per unita di prodotto
Consumo di energia | KWhit
elettrica per unita di
prodotto

Polveri E4 su mg/t ¥ 5.216 | 1.368 | 1.430 | 2.620
tonnellate di lega
prodotta
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INDICATORE U.M 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Polveri E6 su mg/t 1" 3646 1675 |1.513 |5514
tonneliate di lega

prodotta

Polveri E1 su ton iega [ mg/t ¥ 2.665 |1.530 |1.561 |5.599
predotta

Percentuale utilizzo tt @
ex rifiuti® come
materia prima

) mg/Nm?® *Nm?®h * ore funzionamento fornoftonnellate prodotte

2 materia prima rifiuto/materia prima totale

@ rifiuto equivalente in ingresso prima della cernita
2018 U.M. forno 1 (EBws) | forno 2 (E1). | forno 3 (E4):
Produzione Tons

Portate di riferimento Nm3/h

Ore funzionamento forno | ore

polveri mg/Nm3 | 0,15 0,56 0,57

Confronto con anni precedenti

Anno 2015 U.M. forno 1 (E6) | forno 2 (E1): | forno 3 (E4):

Produzione Tons

Portate di riferimento Nm3/h

Ore funzionamento forno | ore

polveri mg/Nm3 | 0,45 0,75 0,33

2016 U.M. forno 1(E6) | forno 2 (E1): | forno 3 (E4):
Produzione Tons

Portate di riferimento Nm3/h

QOre funzionamento forno i ore

polveri mg/iNm3 | 0,13 0,22 0,18

2017 U.M. forno 1 (E6) | forno 2 (E1): | forno 3 (E4):
Produzione Tons

Portate di riferimento Nm3/h

Qre funzionamento forno | ore

polveri mg/Nm3 | 0,18 0,20 0,15

| dati di settore confrontabili con quelli dellazienda sono contenuti nel documento
BREFT “Smirtheries and Fundries Industry” del maggio 2005 al capitolo 3 pag. 114
dove riporta i dati di emissione di polvere per tonnellata di aliuminio prodotto, questo
valore e 1 Kg/t. Non ci sono dati sulla rifusione dello zinco con forni del tipo “Crucible
furnace” che corrispondono ai forni presenti in azienda.
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3 CONCLUSIONI

3.a BILANCI DI MASSA / ENERGETICI Non Pubblicabile
La produzione totale nell'anno 2018 & stata di xxx di ZAMA, negli anni precedenti che era
stata:

anno 2017  tonnellate
anno 2016 tonnellate
anno 2015 tonnellate
anno 2014  tonnellate
anno 2013 tonnellate

3.b CONFRONTO DEI DATI RILEVATI CON GLI ESITI DEGLI ANNI

PRECEDENTI E CON I LIMITI DI LEGGE

Si vedano le tabelle comparative dei campionamenti alle emissioni in atmosfera ai paragrafi
1.2 e seguenti.

3.c. QUADRO COMPLESSIVO DELL'’ANDAMENTO DEGLI IMPIANTI

NELL'ANNO

| campionamenti di autocontrollo delle emissioni in ambiente sono stati effettuati durante la
normale produzione di lega Zama.

Le fermate degli impianti sono state soltanto quelle programmate per effettuare le
manutenzioni stracrdinarie e per festivita.

Gli impianti sono stati attivi 264 giorni, ad orario continuato.

3d ANALISI DEGLI ESITI DELLE MANUTENZIONI

Le manutenzioni ai sistemi di prevenzione dell'inquinamento sono consistite in attivita di
autocontrollo e verifica del loro buon funzionamento.

3 ¢ SINTESI DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI EMERGENZA

Nell'anno 2018 non si & verificata nessuna una situazione di emergenza tale da essere
segnalata allARPAL e CMGE.
Arpal nella relazione sugli esiti dei controlli ricevuta if 29 marzo 2019, rimarca una
segnalazione del Vigili del Fuoco presso lo stabilimento il giorno 18 ottobre 2017 ed il fatto
che di questa situazione di emergenza non & stata informata dail’azienda.
L'azienda ha potuto ricostruire I'evento con ragionevole certezza e concludere che:

» levento di fumosita ha interessato i} forno sperimentaie rotativo ed & stato

rapidamente contenuto con l'ausilio della calce

» i vigili del fuoco sono intervenuti su segnalazione di terzi.
Per le ragioni sopra esposte ritenne non sussistesse la “situazione di emergenza’
richiamata al punto e del capitolo 4 del PMC. Ad ogni buon conto ogni intervento def VVF o
altre autorita inerenti a situazioni ambientali sara segnalato ad Arpal e CMGE
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3 f( come da PMC pag. 12 di 13)

Sottoprodotti in uscita: Non pubblicabile

anno | tipo Quantita tons | Descrizione c¢iclo produttivo di destino e
modalita d’'impiego

2018 | Polveri e granella

2017 | Polveri e granella

2016 | Polveri e granella

Sottoprodotti in ingresso: sono riassunti al paragrafo 1.1.1 “consumo di materie prime”

4 ADDENDUM 1 Dati Non Pubblicabili

4.1 Analisi merceologiche su materiale ex cernita

Questo paragrafo & stato aggiunto con il provvedimento dirigenziale 1527/2016 trasmessoci
il 27 giugno 2016, dove é stata aggiunta la prescrizione 64 quater e 64 quinquies. La prima
recita;” semestralmente deve essere eseguita una analisi merceologica su un campione
rappresentativo del materiale di risulta dalla operazione di cernita, per la verifica delia
sussistenza delle caratteristiche che consentono di determinare la cessazione dello status
di rifiuto del materiale”, mentre con la seconda si dice “le analisi merceologiche di cui al
punto precedente devono essere eseguite entro il 30.6 e il 31.12 di ogni anno e gli esiti
devono essere inseriti neila relazione annuale relativa al PMC di cui al punto 13 (sicl) del
PD n° 4539/2013.

Dall'analisi del registro carichi e scarichi dei rifiuti, gestito in modo informatico, attraverso un
programma software certificato, risultano i seguenti dati riepilogativi:

Rifiuto in ingresso Rifiuto in uscita

codice CER | descrizione Quantita Kg | N® carichi Quantita Kg | carichi

Mentre dai dati di contabilita industriale risuita che il rifiuto ascrivibile alle categorie di xxx,

ha subito, a seguito delloperazione di cernita, il seguente flusso all'interno delio
stabilimento:
ingresso Uscita stabilimento | Ingresso  forni | %le su ingresso
stabilimento (Kg) | (Kg) (Kg) al forno
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RYFIT A

Dalf'analisi delle schede di accettazione si evince che il numero dei carichi con le
caratteristiche del DM 5/2/98 punto 3.2.3 ¢), sono (Non pubblicabile)

Caratteristica Numero carichi | Numero  carichi
primo semestre | secondo semestre

ALLEGATI
1 Certificati analitici degli autocontrolii delle emissioni in atmosfera {complete}
2 Analisi campionamento acque di prima pioggia
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