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Allegato A

Impianto IPPC di ALCAN PACKAGING ARENZANO SPA (Oggi AMCOR FLEXIBLES ARENZANO SRL) sito presso
VIA VAL LERONE, 3 - 16011 - ARENZANO (GE) attualmente autorizzato ai sensi del D.Igs. n. 59/2005 dalla PROVINCIA
DI GENOVA con Provvedimento Dirigenziale Protocollo Generale N. 0100861/2008, Atto N. 4772, Procedimento N.
480 Anno 2008.
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0 amcor Flexibles Arenzano

Elenco degli impianti interessati al piano di monitoraggio

codice |frequenza Impianto

Impianto di recupero Solvente

MO1 | 2/anno E |Software di gestione

MO2 | 2/anno E |Gas cromatografo TOC emissione E1

M03 | 1/anno E |Gruppi frigo

M04 1/anno E |Caldaie

MO5S 1/anno | |Torre evaporativa

MO06 2/anno | |Contatore acqua in ingresso

MO7 2/anno | |Serranda intercettazione contenimento bacino distilleria

Reparto stampa

M08 1/anno E |Caldaie

Linee di produzione

M09 2/annc E [Analizzatori LEL per ricircoli cappe

M10 2/anno | |Sistemi di aspirazione macchina

Seribatoi solvente

M11 2/anno | |Serbatoi esterni

M12 | ogni 2 anni E|Serbatoi interrati

Generali

M13 2/anno | |Linea distribuzione solvente

M14 2/anno | |Serranda di intercettazione




& amcor Flexibles Arenzano

Data: 05 | 06 1 2020

Modulo per il controllo / Manutenzione

Impianto interessato :

Codice

SFYWANG D GESS £06 Voo

Tipo di intervento :

Ordinario E/ Straordinario D

N

intervento eseguito da :

Ditta esterna :

Ny

Riferimenti del rapporto di
intervento

VEnFior  duoseanraTA RS bEr 08/ob] 2020

ser A6 [o6/f 2020

E RELAZHONE DCT

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

S/
re l/’.‘r‘
.-/’-
!/‘lx‘
//!l.
Vs
.-f/
i
Firma del personale interno Amcor: [/ z / /
A~ o




{y amecor Flexibles Arernzano Data: 30 / A0 [ 2020

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

Impianto interessato : ST WS N COIedE Mol

Tipo di intervento : Ordinario H Straordinario D

Intervento eseguito da :

Ditta esterna : \.\)Cﬁ_

Riferimenti del rapporto di
intervento

JEr\Fica TrocRATMMrATA (.2.S. bEL gs/,w/apap

€ AELAZOWE DCY o8¢ 03(41f2020

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

Firma del personale interno Amcor: W gL




L amecor Flexibles Arenzarno ata: 30 /06 | ez

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

Impianto interessato : SAsc NeNveGUT> Yo &4 Mo 2

Tipo di intervento : Ordinario E Straordinario L]

Intervento eseguito da :

Ditta esterna : C)Q (ON)

Riferimenti del rapporto di
intervento

VerrFicn eoctAnnata DEC  30/06 2000

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

y
yd

y

/ |

yavi)
Firma del personale interno Amcor: / //ﬂ/\ /
(7 7

\d

L2




& amcor Flexibles Arenzano Data: f& [ (2. | 2020

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

Impianto interessato : SASCNoN 1> SMF D V_OC & :f_ HO?_

Tipo diintervento : Ordinario E Straordinario D

Intervento eseguito da :

Dittaesterna: (> L O

Riferimenti del rapporto di
intervento

\/E\ﬂ:?rCA Peo GRAITHATA N A5-ie-292p

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

Firma del personale interno Amcor: ( X/ i /\—’""\ /




{ amcor Flexibles Arenzano pata: 121 521 28>

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

Impianto interessato : G0 9P, ST =0 ox

Tipo di intervento : Ordinario H Straordinario LJ

Intervento eseguito da :

Ditta esterna : Tﬁ. A* D =

Riferimenti del rapporto di
intervento

Wit w® DFS F1 482 AL tz/oz/zo

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

Firma del personale interno Amcor: ,_-—’ﬁ_—_‘




& amcor Flexibles Arenzano pata: A0 _1_AA | 2020

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

Impianto interessato : CALDA&IE I 0 / nog

Tipo diintervento : Ordinario /D Straordinario D

Intervento eseguito da :

Dittaesterna: _ BARCOCK WApnSosd

Riferimenti del rapporto di
intervento

RaPPolTo DI SERVIZO NS A9324

Ne( A’/O//M/&O&Q

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

W/

’ /)
Firma del personale interno Amcor: ‘_// / A /~— / /

o N/

\




(\, amecor Flexibles Arenzano Deta: A2 (OF 12020

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

Impianto interessato : > [ ﬂ@ &V é 2> Wt V A HOS

Tipo diintervento : Ordinario H Straordinario []

Intervento eseguito da : A4 xJJ7 EkIFONE

Ditta esterna : _——

Riferimenti del rapporto di
intervento

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

CONTPOUY ESEGUITO

FS O ol

Lo
Firma del personale interno Amcor: _/ Q‘_. /—/ \_/




{ amcor Flexibles Arenzano Data: 1O/ L /20>

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

Impianto interessato : CoSN A ONG— HZO RPENIESo V\Q<

Tipo di intervento : Ordinario /Z/ Straordinario L]

Intervento eseguito da : r( Vi blvg

Ditta esterna :

Riferimenti del rapporto di
intervento

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

CorSholLe, GSGECN U

Ck

Firma del personale interno Amcor: /Iv Q




(, amecor Flexibles Arenzano Data: _A2 /| 08 2920

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

Impianto interessato : - e\ STAN/] & I O 1 PGNGESSO il

Tipo di intervento : Ordinario E/ Straordinario D

Intervento eseguito da: T CH(OSSoOASE

Ditta esterna :

Riferimenti del rapporto di
intervento

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

Firma del personale interno Amcor: é %_. JQ—A




=

€ amcor Flexibles Arenzano pata: 0% | 0% / o

Modulo per il controllo / Manutenzione

SeAID A (S EACEH ARG Codice

Impianto interessato :

ESNGRNGOO Bt o DISTULLGA A MO¥

Tipo di intervento : Ordinario /E/ Straordinario D

Intervento eseguito da : 1 v D‘T¥

Ditta esterna :

Riferimenti del rapporto di
intervento : -

/

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

Firma del personale interno Amcor:




C emecor Flexibles Arenzano

Data: A2 | OB [202©

Modulo per il controllo / Manutenzione

Impianto interessato :

LD L ISTEGETTA e NG

Codice

ECOF G B o) D Ul d

HoZ

Tipo di intervento :

Ordinario ,E/ Straordinario D

Intervento eseguitoda: . CHioSSoMES

Ditta esterna :

—

Riferimenti del rapporto di
intervento

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

conlrolle  Visipo 3 prove

Vit ot

‘ =
Firma del personale interno Amcor: / M/f Py //
= —

—

\ e

. a




{, amecor flexibles Arenzarno Data: A2 | OF 2@

Modulo per il controllo / Manutenzione

T e c i
Impianto interessato : bkt BATN I LEC CACoLE CRPIE Codice
ﬁ[SQTIC—C[/A'_%/Aq Mo
Tipo:2l) Mitervite Ordinario ,E/ Straordinario D

Intervento eseguito da :

Ditta esterna : N\ ﬂ}ér

Riferimenti del rapporto di
intervento

NE hpsd oo

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

\

pail

/]
Firma del personale interno Amcor: / Uf/\ /
= S




Q, amecor Flexibles Arenzano Data: 30 J 06 [2oze

Modulo per il controllo / Manutenzione

ok g 4Tons Lot NclcoLy APy Codice

Impianto interessato :

S o]

Tipo di intervento : Ordinario E/ Straordinario [

Intervento eseguito da :

Ditta esterna : Heoloe WGELL

Riferimenti del rapporto di
intervento

N® Ts L@es $u+8

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

= — v e e

~ 7 /

Firma del personale interno Amcor: (/&l_/\/iv,.\ /

A

\/_




& amcor Flexibles Arenzano Data: fO | 12 |&X©

Modulo per il controllo / Manutenzione

Kokl HFTorG  GL Malole APPGH Codice

Impianto interessato : <0 / e / AB ! A’l TTO q

Tipo di intervento : Ordinario /EI/ Straordinario O

Intervento eseguito da :

Ditta esterna : MR ;Ar

Riferimenti del rapporto di
intervento

RAPPORTZ  BI IOIER VE K= 5@59/20

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

Firma del personale interno Amcor: ()L—‘/\/ L N/




€ amcor Flexibles Arenzano Data: 2o | ©Z | Zo2f

Modulo per il controllo / Manutenzione

AU 24Tl Ncilcoes Lel carg Codice

Impianto interessato :

= nex

Tipo di intervento : Ordinario ,Z/ Straordinario L]

Intervento eseguito da :

Ditta esterna : HO\Jé“Y oLl

Riferimenti del rapporto di
intervento

N° FS 402670

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

/i /
AN

P 4

Firma del personale interno Amcor:

|/ N N7 N7
=

\_/




ﬁ, amecor Flexibles Arenzano pata: | = /0D 125

Modulo per il controllo / Manutenzione

Impianto interessato :

Codice

SISENU 45 MFas McOa 7105

Tipo di intervento :

Ordinario E/ Straordinario D

Intervento eseguitoda: [ (. V/{ DY va

Ditta esterna :

Riferimenti del rapporto di
intervento

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

o iie.  AsKsTON

o AcsScuul

ol

Firma del personale interno Amcor: /_/ /(,/ —
= \/




€ amcor Flexibles Arenzano Data: O3 /O3 [ ceco

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

impianto interessato: SN/l ASOUM P MaAING les)

Tipo di intervento : Ordinario /B, Straordinario L]

Intervento eseguito da: = £ Hi OSSTAIE

Ditta esterna : -

Riferimenti del rapporto di

intervento /

L~

/

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

I $PE21 e 0B ESEGIRTA

(x,%ﬁg//w cﬁJ‘VDﬂ’ fc"//-ﬁ wﬁ

é 3
cJ@/a /e S o

ot Z
Firma del personale interno Amcor: / ,V A, //
T R am g,
N~




(1 amecor Flexibles Arenzano ata: O 111 7o

Module per il controllo / Manutenzione

Impianto interessato :

EENBATO |

Codice

SOLU&J& r‘(”

Tipo di intervento :

Ordinario ,Z/ Straordinario D

Intervento eseguitoda: (T U\ ;<L

Ditta esterna :

Riferimenti del rapporto di
intervento

_—

/

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

Car Sy roU o

VS UC D oI\

OADINC e uF4

0 Scah B -

2

Firma del personale interno Amcor:

s

= T

e

= I

[




& amcor Flexibles Arenzano Data: A3 1 0B oo

Modulo per il controllo / Manutenzione

Impianto interessato :

SEABEIOl SOLUGTE T

Tipo di intervento :

Ordinario ,B/ Straordinario D

Intervento eseguitoda: = ~4/jcsSo0E

Ditta esterna :

Riferimenti del rapporto di
intervento

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

ColThoLyp  yiplUo  YEUWTH

NAMOE & Pulidré

SEGuALETir @k

)

Vaa)
7
Firma del personale interno Amcor: (/ b\ A /




& amcor Flexibles Arenzano pata: & 104 Zo

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

Impianto interessato : 2 L)GA ‘Nﬁ‘ﬁlb)ﬁaué— Sol6N G- I‘HS

Tipo di intervento : Ordinario E/ Straordinario D

Intervento eseguito da : U %N ‘Z

Ditta esterna :

Riferimenti del rapporto di
intervento —

e

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

<Lcten G U4
OBt oot 2 &Gl

PRwe o AtsolAs

June  ck
e

/ 1 | —
Firma del personale interno Amcor:




& amcor Flexibles Arenzano Data: AF /4O | 20ze

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

Impianto interessato : LU NG A— ﬁ SN BOECLVE SUBDC iz

Tipo di intervento : Ordinario Ef Straordinario D

Intervento eseguitoda: I~ ity s co AT

Riferimenti del rapporto di

Ditta esterna : —

intervento

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

UPFRUOIWE VeI VA
Vopser i & FUANGE

(?mfz,@ £ HJIuRAe

%WD e

- A
Firma del personale interno Amcor: / ( ) A /
= ~ =

~——




& amcor Flexibles Arenzano Dotz 04 1T | 20

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

Impianto interessato : ISGAR- pb g NG /LCE’WCL@ 1 4

Tipo di intervento : Ordinario /E/ Straordinario D

Intervento eseguito da : T uDKE

Ditta esterna :

Riferimenti del rapporto di
intervento

Personale Interno Amcor:

Annctazioni del personale

Setes( Ve (A o SraVCo

ConSunoue  GIEAV (NO

e

S
Firma del personale interno Amcor: // !
|




€ amcor Flexibles Arenzano Data: 03 /. 04 lloce

Modulo per il controllo / Manutenzione

Impianto interessato :

BGIn &DB & INGACETAFaI s,

Codice

Tipo di intervento :

Ordinario Z/ Straordinario D

Intervento eseguitoda: 3T, ~yjpSssonS

Ditta esterna :

/

Riferimenti del rapporto di
intervento

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

(S fedrond®  Uigk £ PRoVT

Co DTRoLL  ESEGUIT »

©K

Firma del personale interno Amcor: ( M /




{, amecor Flexibles Arenzano Data: 40 | 08 12020

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

Impianto interessato : GROPPI Tl o O3

Tipo di intervento : Ordinario L Straordinario E

Intervento eseguito da :

Ditta esterna: | RANE

Riferimenti del rapporto di
intervento

RAPPOCTO RN DTS ¥5 (32 NEL ,{o/oc?/aoao

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

Vs
Firma del personale interno Amcor: % /./»:{




(,, amcor Flexibles Arenzarno Data: 02 |_AQ | 2020

Modulo per il controllo / Manutenzione

Codice

Impianto interessato : &Q 0,'!)1—>| -_'P:RIC"(O r( o 3

Tipo di intervento : Ordinario D Straordinario E

Intervento eseguito da :

Ditta esterna : TRANE

Riferimenti del rapporto di
intervento

pacPomo NE DTS FoLlLl  her  orfiof eelo
RappoRTo  NE ATS  R2398 ML ©2/a0) 2020

Personale Interno Amcor:

Annotazioni del personale

P v
Firma del personale interno Amcor: // 7 /l/(,e'{
; ///'—’ =




ﬁ amecor Flexibles Arerzano

Registrazioni periodi di indisponibilita delle misure in continuo camino E1

Dal Al Descrizione




{u , amcor Flexibles Arenzano

Registrazioni sversamenti

Data . Descrizione / azioni intraprese




Donau Carbon
BN .
D 4 | Technologies

DONAU CARBON TECHNOLOGIES S.r.l.

)

Via Madonna, 17 - 22070 GUANZATE (CO) Italy
& +30 031 939511 = Fax +39 031 899505
www.dc-technologies.itee-mail: info@dc-technologies.it

Spett.le

AMCOR FLEXIBLES ARENZANO Srl
Via Val Lerone, 3

16011 ARENZANO (GE)

c.a. Ing. BRUZZONE
Sig. CHIOSSONE

VERIFICA PROGRAMMATA !

DELL’IMPIANTO DI RECUPERO SOLVENTE S

MEDIANTE ADSORBIMENTO SU CARBONE ATTIVO- S
E RIGENERAZIONE CON AZOTO

Sezione adsorbimento — rigenerazione — distilleria

Commessa 1400R A014
Intervento del 05/06/2020

Guanzate, 16/06/2020



1.0 SCOPO DEL LAVORO

Scopo del lavoro ¢ stata la verifica del funzionamento dell'impianto al fine di monitorare
le condizioni di esercizio e lo stato dell'impianto stesso, sia dal punto di vista
elettromeccanico che di processo. Tale verifica & stata condotta nel giorno 05 giugno
2020 da Alessandro Zanetti.

E sempre presente presso I'impianto una scorta di parti di ricambio critiche che
potranno essere prontamente utilizzate in caso di eventuali anomalie, evitando fermi

prolungati.

Nella presente relazione si allegano le fotografie dei punti oggetto di segnalazione per
una miglior descrizione e comprensione del problema.

Pag. 2



1 DESCRIZIONE DELL’ASSISTENZA

Di seguito sono dettagliati i punti che sono stati oggetto di verifica, suddivisi per sezione di
impianto. Per ogni voce vengono riportate le osservazioni relative:

.1 Aspirazione e condizionamento aria grezza
Adsorbitori e letti di carbone attivo
3 Circuito di rigenerazione
4 Distilleria
5 Servizi ausiliari, nei limiti di batteria dell'impianto (torri di raffreddamento, circuito acqua
industriale)
6 Quadri potenza, quadri di controllo, PLC, impianto elettro-pneumatico e strumentazione
7 Verifica parametri operativi e condizioni di processo

1

0
1.
1.
%
1.
1

Le emissioni di ogni singolo adsorbitore e del camino unico, sono risultate tutte al di sotto del
limite prescritto.

Durante la visita il circuito di rigenerazione setacci era fermo.

Pag. 3



1.1 Aspirazione e condizionamento aria grezza

OK
1.1.1 Aspirazione dalle macchine e regolazione (nello stesso giorno & stata
portate: eseguita la taratura dei
trasmettitori di pressione delle
dapo)
1.1.2 Motori e ventilatori di processo BL-101 A=C
NELLA NORMA

- Rumorosita:

- Temperature cuscinetti e motore (Tab. 1.1.7) con VEDI SOTTO (a)

Tambiente = 24,9 °C:

Tab. 1.1.1: Temperature cuscinefti e motori BL-101 A+C

BL-101A BL-101B BL-101C

Lato girante 76 °C 40°C 70 °C

Lato motore 67,5 °C 47 °C 44 °C

Motore 62 °C 61°C 65°C

- Vibrazioni: ASSENTI
- Serraggio tirafondi: NELLA NORMA
- Trasmissione: NELLA NORMA
- Assorbimento ventilatori mattino (Tab. 7.7.2): NELLA NORMA

e Macchine attive: S8, S9 ed A3
e 5 adsorbitori attivi

e C inrigenerazione

e BL-101 A+C al 83,3%:

e PT-101=-2,3 mbar

e Portata = 60.000 Nm?h

Tab. 1.1.2: Assorbimento motori BL-101 A+C

Pag. 4



BL-101A BL-101B BL-101C
Assorbimento 116 A 113 A 116 A

1.1.3 Inverter e controllo depressione

- Segnale regolante da PIC: STABILE

1.1.4 Circuito di aspirazione e mandata ventilatori

- Giunti antivibranti: IN BUONE CONDIZIONI

- Tenuta dei canali di aspirazione e mandata: NESSUNA PERDITA

- Pressione mandata ventilatori letta da PI-106 e

misurata con manometro digitale (Tab 1.1.4) VERIFICARE FI-106

Tab. 1.1.4: Pressione mandata ventilatori BL-101 A+C

BL-101A BL-101B BL-101C
PI-106 7.5 mbar 30 mbar 29 mbar
Misurata 24,3 mbar 24,2 mbar 23,9 mbar

| valori letti differiscono in parte dai valori effettivi rilevati. | valori letti da PI-106C e PI-106B
rimangono tali anche a pressione atmosferica. PI-106A indica 7,5 mbar in mandata.

1.1.5 Box filtri e batterie

- Temperatura ambiente (TI-122): 24,9 °C
- Temperatura acqua di torre (T1-121): 251 °C
- Temperature di lavoro batterie:
e TI-101: 44.9°C
e Tl locali aspirazione BL-101A/B/C 28, 24, 24 °C
e TI-102 (mandata BL-101): 334°C
- Integrita e stato delle batterie: PERDITE NON RILEVATE

Pag. 5



- Perdita di carico e stato dei filtri (Fig. 1.1.17): NELLA NORMA

e Portata = 60.000 Nm3/h
e PI-101 =-2,3 mbar

Fig. 1.1.1: Perdite filtri FI-101 A+C

Le perdite dei filtri FI-101 A/B/C sono tutte attorno a 5 mm c.a. rispettivamente da DPI 104
A/B/C e pertanto nella norma.

- Tenuta box filtri: PERDITE NON RILEVATE

NOTA:
a) Motori ingrassati a fine maggio 2020. Tenere monitorate le temperature superiori ai 65

1.2 Adsorbitori e letti di carbone attivo

Sono state prese in esame le seguenti parti dellimpianto:

1.2.1 Corpo ed interno adsorbitori

- Lettura condizioni — temperature di lavoro in campo ed a
quadro per:

Pag. 6



e Inizio — fine adsorbimento
VEDI SOTTO (a)

e Inizio - fine sotto cicli di rigenerazione

NELLA NORMA
e Inizio - fine raffreddamento
- Tenuta gas e liquidi componenti e flange adsorbitore VEDI SOTTO (b)
1.2.2 Valvole automatiche on — off
- Correttezza tempi e posizioni di apertura — chiusura: NELLA NORMA
- Tenuta corpo: NELLA NORMA
- Stato ed efficienza attuatori: VEDI SOTTO (c)
- Integrita linea di alimentazione aria: NELLA NORMA
- Stato, efficienza, posizione fine corsa: NELLA NORMA

Tutti i punti sopra riportati sono stati oggetto di controllo e non sono state rilevate particolari
anomalie. Si segnalano soltanto:

a) Verificare TI-103A, in quanto durante la fase di adsorbimento rileva una temperatura
molto diversa rispetto agli altri adsorbitori

b) Verificare la tenuta del circuito dell'azoto in zona uscita adsorbitore C

c) Verificare eventuali perdite valvole KV-101D e KV-102B: presenti perdite di aria
compressa dallo scaricatore dell'attuatore
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1.3 Circuifo di rigenerazione

1.3.1 Motore e ventilatore BL-102

- Rumorosita: NELLA NORMA
- Temperature cuscinetti e motore (Tab. 1.3.7) con
Tambiente = 24,9 °C, circuito in fase di heating a 187 NELLA NORMA

°C e ventilatore al 92%:

Tab. 1.3.1: Temperature cuscinetti e motore BL-102

Motore

Lato girante

Lato motore

BL-102
46 °C
65 °C
55 °C

- Vibrazioni:
- Serraggio tirafondi:

- Trasmissione:

1.3.2 Motore e ventilatore BL-104

Il ventilatore non era in marcia durante la visita

- Rumorosita:

- Temperature cuscinetti e motore (Tab. 1.3.2) con

Tambiente = 24,9 °C:

NELLA NORMA

NELLA NORMA

NELLA NORMA

NA

NA

Tab. 1.3.2: Temperature cuscinetti e motore BL-104

Lato girante

Lato motore

BL-104

NA
NA

Vibrazioni:

Pag. 8
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- Serraggio tirafondi: NELLA NORMA

- Trasmissione; NELLA NORMA

1.3.3 Circuito di rigenerazione

- Integrita giunti: NELLA NORMA
- Tenuta dei canali: VEDI SOTTO (a,b)
- Pressioni di esercizio: NELLA NORMA
- Integrita coibentazione: NELLA NORMA

1.3.4 Valvole automatiche on - off

- Correttezza tempi e posizioni di apertura - chiusura: NELLA NORMA
- Tenuta corpo: NELLA NORMA
- Stato ed efficacia attuatori: NELLA NORMA
- Integrita linea di alimentazione aria: NELLA NORMA
- Stato, efficienza e posizione finecorsa: NELLA NORMA

1.3.5 Batterie riscaldamento, raffreddamento / condensazione e recupero termico

- Integrita e stato batterie: NELLA NORMA
- Integrita coibentazione: NELLA NORMA
- Efficienza di scambio mediante lettura delle VEDI SOTTO (c)

temperature di esercizio:

Tutti i punti sopra riportati sono stati oggetto di controllo e non sono state rilevate anomalie di
rilievo. Si segnala soltanto:

a) Probabile consumo di azoto superiore allo standard, ADS-C e ADS-F.

b) Verificare tenuta valvole circuito rigenerazione setacci molecolari verso circuito di
rigenerazione carbone.
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¢) HE-105 difficolta a raggiungere sp. di 210°C. La temperatura raggiunta di 190°C circa
& ancora sufficiente per rigenerare con tempi accettabili.

d) Verificare corretto funzionamento della resistenza elettrica su linea campionamento
gas setacci. Linea trovata fredda durante la visita. Il riscaldamento deve essere sempre
attivo per evitare la formazione di condense che possano danneggiare gli analizzatori.

e) Tenere monitorato corretto funzionamento HE-109.

f) Nessuna anomalia da evidenziare per i giunti ventilatore di rigenerazione carboni (BL-
102) e setacci molecolari (BL-104) (Fig. 1.3.1); in caso di loro rottura sono comunque
presenti presso l'impianto dei giunti di scorta che potranno essere prontamente

sostituiti.

Fig. 1.3.1: Giunti aspirazione e mandata BL-102

Aspirazione Mandata

g) Filtro aspirazione aria di rigenerazione dei setacci intasato; verificare perdite di carico
durante funzionamento. Relativo DP| non funzionante.
h) Verificare corretto funzionamento sensore presenza acqua V-102.

i) Valvola KV-118 presenta perdite di aria compressa dal posizionatore.
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1.4 Distilleria

Nel corso della visita la distilleria era ferma.
e Si raccomanda di continuare il lavaggio periodico delle pompe interessate al passaggio
di solvente con residui di setacci molecolari oltre agli elementi di linea in quanto il

progressivo deposito tra corpo e girante di polvere di setacci porterebbe alla rottura di
tenute e/o giranti la cui tolleranza & di 0,1 mm.
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1.5 Servizi ausiliari

1.5.1 Torri di raffreddamento e circuito acqua industriale

1.5.1.1 Pompe di circolazione

- Tenuta: NELLA NORMA
- Prevalenza, stato indicatori locali: DANNE?%Q-E :’(I)Esf\(’:POMPE
- Rumorosita: NELLA NORMA
- Integrita giunto: NELLA NORMA
- Temperatura e assorbimento motori: NELLA NORMA

a) Sisegnalano vibrazioni per quanto riguarda la pompa P-403A

1.5.1.2 Qualita acqua

- Efficienza del reintegro e dello scarico: NELLA NORMA

- Qualita acqua circolante e livelli del bacino: NELLA NORMA

a) Sisegnala presenza di schiuma all'interno dei bacini delle torri A e B.
Gia in corso di risoluzione.

1.5.1.3 Ventilatori e pacco

- Uniformita della distribuzione dell'acqua: NELLA NORMA
- Inserimento marcia ventilatori: CORRETTO

- Rumorosita: | ASSENTE

- Vibrazioni: NELLA NORMA
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- Efficienza, temperatura ingresso, uscita acqua, in
relazione alle condizioni ambientali (sostituzione NELLA NORMA
pacco in agosto 2017):

1.5.2 Circuito olio diatermico

1.5.2.1 Pompa di circolazione

- Tenuta: NELLA NORMA
- Prevalenza, stato indicatori locali: NELLA NORMA
- Rumorosita: NELLA NORMA
- Integrita giunto: NELLA NORMA
- Temperatura e assorbimento motori: NELLA NORMA

1.5.3 Circuito acqua frigo
1.5.3.1 Pompe di circolazione

- Tenuta: NELLA NORMA
- Prevalenza, stato indicatori locali: NELLA NORMA
- Rumorosita: NELLA NORMA
- Integrita giunto: NELLA NORMA
- Temperatura e assorbimento motori: NELLA NORMA
- Efficienza gruppi frigo NELLA NORMA
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1.6 Quadri potenza, quadri di controllo, impianto elettro — pneumatico e
strumentazione

1.6.1 Quadro di potenza
- Verifica lampade di segnalazione: VEDI SOTTO

- E_samt? visivo dello §tato delle protezioni ed assenza NELLA NORMA
di surriscaldamento:

1.6.2 Quadro di controllo

- Verifica lampade di segnalazione: VEDI SOTTO
- Esame visivo dello stato delle protezioni ed assenza

di surriscaldamento: NELLANORMA
- Esame batteria e schede PLC: NELLA NORMA
- Funzionamento solenoidi: NELLA NORMA
- Stato filtri riduttori, pressione di lavoro e tenuta linee

aria strumenti: NELLA NORMA
- Funzionamento convertitori | / P: NELLA NORMA
- Sistema di allarme e supervisione: NELLA NORMA

1.6.3 Impianto elettrico e pneumatico

- Stato linee pneumatiche: NELLA NORMA
- Stato connessioni ai motori ed utenze elettriche: NELLA NORMA
- Tenuta connessioni primarie e stato connessioni NELLA NORMA

secondarie della strumentazione:

1.6.4 Strumentazione

- Controllo funzionamento strumentazione: NELLA NORMA

Da segnalare:

a) Presenti alcune lampade non funzionanti
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b) Display inverter P-106 danneggiato. (Fig. 1.6.1). Sono presenti a magazzino i ricambi.

Fig. 1.6.1: Display inverter P-106
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1.7 Verifica parametri operativi e condizioni di processo

1.7.1.1 Rigenerazione carboni

Sono state prese in considerazione le rigenerazioni dal 01/04/2020 fino al 29/05/2020. In tale
periodo sono state contate 125 rigenerazioni dei carboni. La media del solvente recuperato da
ogni assorbitore ed i tempi di rigenerazione carboni sono riportati nella tabella sottostante:

ADSORBITORE
Unita di Media
misura A B c D = F totale
Solvente .
eBcuperaioad ltri 792 | 863 | 836 | 794 | 957 | 798 | 820
ogni
rigenerazione
Sarbofi kg 713 | 777 | 752 | 715 | 754 | 718 | 738
Tompa o hhemm | 30:07 | 31:04 | 33:17 | 34:31 | 31:29 | 34:33 | 32:30

adsorbimento

Durata fase di . ; ) y . . . .
inertizzazione mm:ss | 02:54 | 02:49 | 02:57 | 02:54 | 03:11 | 03:00 | 02:58

Durata fase di

riscaldamento hh:mm | 01:11 | 01:17 | 01:25 | 01:28 | 01:38 | 01:38 | 01:26

Durata fase di

cafiraddamento hh:mm | 01:17 | 01:19 | 01:21 | 01:24 | 01:25 | 01:24 | 01:21

Durata totale

rigenerazione hh:mm | 02:32 | 02:39 | 02:49 | 02:55 | 03:06 | 03:05 | 02:50

Le rigenerazioni degli assorbitori con accoppiate quelle dei setacci molecolari sono state
escluse per non falsare il valore del solvente recuperato.

1.7.1.2 Consumo di energia termica (metano)

Come per le valutazioni effettuate in precedenza il consumo di energia termica & stato valutato
sulla base del calore utilizzato per il riscaldamento dall’azoto durante il desorbimento del
solvente e sulla conseguente quantita di metano consumata dalla centrale termica, a cui si
deve aggiungere il calore utilizzato per la distillazione del solvente e per la rigenerazione dei
setacci molecolari utilizzati per la disidratazione del desorbato.

Non & possibile infatti una valutazione diretta dei m? di metano utilizzati dato che la centrale
termica fornisce calore oltre che all'impianto di recupero solvente anche ad altre utenze.

Il calore ceduto dall'clio diatermico in circolazione negli scambiatori, & stato calcolato nelle
diverse fasi del riscaldamento, come prodotto della portata dei fluidi in circolo per il loro calore
specifico per la variazione di temperatura.

Per tale calcolo & stata considerata una rigenerazione avente caratteristiche “medie” come
tempi di inertizzazione e riscaldamento e con una quantita di solvente recuperato media di 738

kg.
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1.7.2 Inertizzazione circuito carboni

- Durata: 3 min

- Velocita ventilatore BL-102: 70% (35 Hz)
- Temperatura media ingresso batteria (TT-106) 19°C

- Temperatura media uscita batteria (TT-107) 55°C

- Pressione media aspirazione (PI-102) -16,5 mbar
- Pressione media mandata (PI-103) 4,2 mbar
- Prevalenza fornita da BL-102 20,7 mbar
- Ezaclnlti curve di lavoro del BL-102 si ricava la portata di 19.000 m¥h

273

—-3- = 10.232 kcal

19.000 % (55 - 19) + 032 * a5y 55

1.7.3 Riscaldamento circuito carboni (12 fase)

- Durata: 56 minuti
- Velocita ventilatore BL-102: 92% (46 Hz)
- Temperatura media ingresso batteria (TT-106) 19 °C
- Temperatura media uscita batteria (TT-107) 170 °C
- Pressione media aspirazione (PI-102) 44 mbar
- Pressione media mandata (PI-103) 85 mbar
- Prevalenza fornita da BL-102 41 mbar
- Dalle curve di lavoro del BL-102 si ricava la portata 21.000 m¥h
di azoto
21.000 % (170 —19) = 0,32 £22 *56 885.447 kcal
= R —— o T K
' et 273 +19) 60 @
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1.7.4 Riscaldamento circuito carboni (2° fase)

Durata: 7 minuti
Velocita ventilatore BL-102: 88% (44 Hz)
Temperatura media ingresso batteria (TT-106) 12°C
Temperatura media uscita batteria (TT-107) 180 °C
Pressione media aspirazione (PI1-102) 39 mbar
Pressione media mandata (PI-103) 81 mbar
Prevalenza fornita da BL-102 42 mbar
Dalle curve di lavoro del BL-102 si ricava la portata 19.500 m%h
di azoto

27 7 :
3 — = 117.154 kcal

19.500 * (180 - 12) * 0,32 % '(273—+1"2—)* 60

1.7.5 Riscaldamento circuito carboni (3 fase)

Durata: 24 minuti
Velocita ventilatore BL-102: 76% (38 Hz)
Temperatura media ingresso batteria (TT-106) 19 °C
Temperatura media uscita batteria (TT-107) 185 °C
Pressione media aspirazione (PI-102) 45 mbar
Pressione media mandata (PI-103) 84 mbar
Prevalenza fornita da BL-102 39 mbar
Dalle curve di lavoro del BL-102 si ricava la portata 20.500 m¥h
di azoto

24
— = 407.241 kcal

20.500 % (185 —-19) * 0,32 * m *Z20
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1.7.6 Dispersione nei tubi

- AT esterno tubi - aria: 5°C
- Coefficiente di convezione medio (h): 5 kcal/(m?*°C)
- Superficie tubazioni: 130 m?

87 minuti

- Durata riscaldamento:

- Calore disperso dai tubi:

87
5%5%130+* 20 = 4,713 kcal

1.7.7 Totale calore utilizzato in rigenerazione

Sommando i risultati ottenuti ai punti precedenti si ottiene:
10.232 + 885.447 + 117.154 + 407.241 + 4.713 = 1.424.800 kcal

Sulla base della resa della Vs. caldaia, supposta pari al 92%, le calorie richieste per kg di
acetato recuperato sono:

1424800 . keal
738%0,92 " " kgag

41.7.8 Riscaldamento circuito setacci

- Durata: 210 minuti

- Velocita ventilatore BL-104: 80% (40 Hz)

- Temperatura media aspirazione 15°C
- Temperatura media uscita batteria 115 °C
- Dalle curve di lavoro del BL-104 si ricava la portata 5.000 Nm%/h

di azoto

273 210
—— = 514.245 kcal

5.000 = (115 = 15) * (0,31 % m* 60
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Considerando che in ogni ciclo di disidratazione vengono trattati 9.000 kg di solvente, il
consumo specifico per ogni rigenerazione dei carboni sara pari a:
514.245 _ kcal
9.000 = kgue

1.7.9 Calore utilizzato in distilleria

Il calore utilizzato in distilleria per due colonne di cui la seconda con alimentazione vapore,
& pari al calore fornito dai ribollitori di fondo colonne (dato di progetto):

kecal

400
kgae

1.7.10 Totale calore utilizzato
Il calore totale richiesto sara quindi:

kcal
kgag

Potere calorifico del metano: 39.450 kJ/m?. Il consumo unitario di metano per kg di acetato
recuperato & perciod pari a:

2.100 + 60 + 400 = 2.560

4,186*2.560_0272 m3
39450 ' kgue
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2 RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI SUGGERITI

2.1 Rigenerazione
- Controllare tenuta circuito azoto adsorbitori C-F.

- Controllare perdite aria attuatori valvole.

- Controllare corretto funzionamento HE-109.

2.2 Distilleria

- Continuare la periodica pulizia delle pompe area distilleria da eventuali residui di
polvere dei setacci molecolari.

2.3 Servizi ausiliari

- Si consiglia di effettuare la periodica analisi del pH del circuito del glicole. Al fine di
evitare problemi legati alla corrosione & sempre consigliato avere un valore di pH >8,5.

2.4 Quadri e strumentazione

- Si consiglia la sostituzione dei manometri delle pompe P-403 B/C e display inverter
P-106. Controllare inoltre la sonda di temperatura TI-103A.

2.5 Setacci molecolari
- Sono stati sostituiti durante la fermata di agosto 2017.
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3 CONCLUSIONI

Le verifiche effettuate e le condizioni di funzionalitd indicano che limpianto mantiene
I'efficienza di progetto ed & in grado di far fronte alle esigenze produttive nel rispetto dei limiti
di emissione e con la qualita del recuperato idonea al suo reimpiego.

DONAU CARBON TECHNOLOGIES S.r.l.

Alessandro Zanetti
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1.0 SCOPO DEL LAVORO

Scopo del lavoro é stata la verifica del funzionamento dell'impianto al fine di monitorare
le condizioni di esercizio e lo stato dell'impianto stesso, sia dal punto di vista
elettromeccanico che di processo. Tale verifica & stata condotta nel giorno 30 ottobre
2020 da Alessandro Zanetti.

E sempre presente presso l'impianto una scorta di parti di ricambio critiche che
potranno essere prontamente utilizzate in caso di eventuali anomalie, evitando fermi
prolungati.

Nella presente relazione si allegano le fotografie dei punti oggetto di segnalazione per
una miglior descrizione e comprensione del problema.
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1 DESCRIZIONE DELL’ASSISTENZA

Di seguito sono dettagliati i punti che sono stati oggetto di verifica, suddivisi per sezione di
impianto. Per ogni voce vengono riportate le osservazioni relative:

1.1 Aspirazione e condizionamento aria grezza

1.2 Adsorbitori e letti di carbone attivo

1.3 Circuito di rigenerazione

1.4 Distilleria

1.5 Servizi ausiliari, nei limiti di batteria dellimpianto (torri di raffreddamento, circuito acqua
industriale)

1.6 Quadri potenza, quadri di controllo, PLC, impianto elettro-pneumatico e strumentazione

1.7 Verifica parametri operativi e condizioni di processo

Le emissioni di ogni singolo adsorbitore e del camino unico, sono risultate tutte al di sotto del
limite prescritto.
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1.1 Aspirazione e condizionamento aria grezza

OK

1.1.1 Aspirazione dalle macchine e regolazione
portate:

1.1.2 Motori e ventilatori di processo BL-101 A+C
BL-101C NELLA NORMA

BL-101B FERMO

~ [Rumorose: BL-101A LEGGERMENTE
RUMOROSO, TENERE
MONITORATO
BL-101 B/C NELLA NORMA
- Temperature cuscinetti e motore (Tab. 1.7.7) con
Tambiente = 20,8 °C: BL-101 A LATO GIRANTE PIL’
CALDO, TENERE MONITORATO

Tab. 1.1.1: Temperature cuscinetti e motori BL-101 A+C

BL-101A BL-101B BL-101C

Lato girante 61,9°C 334°C 37,1°C

Lato motore 46,5 °C 34,7 °C 35,3°C

Motore 45,8 °C 37,5.°C 46,9 °C
- Vibrazioni: NELLA NORMA
- Serraggio tirafondi: NELLA NORMA
- Trasmissione: NELLA NORMA
- Assorbimento ventilatori mattino (Tab. 1.1.2): NELLA NORMA

¢ Macchine attive: A3

e 5 adsorbitori attivi, A in attesa

e BL-101 A+C al 52.9%, BL-101B fermo:
e PT-101=-2,4 mbar

e Portata = 26.000 m%h
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Tab. 1.1.2: Assorbimento motori BL-101 A+C
BL-101A BL-101B BL-101C

Assorbimento 62 A 0A 80 A

1.1.3 Inverter e controllo depressione
- Segnale regolante da PIC: STABILE

1.1.4 Circuito di aspirazione e mandata ventilatori

- Giunti antivibranti: IN BUONE CONDIZIONI
- Tenuta dei canali di aspirazione e mandata: NESSUNA PERDITA
- Pressione mandata ventilatori (Tab 1.1.4) NELLA NORMA

Tab. 1.1.4: Pressione mandata ventilatori BL-101 A+C
BL-101A BL-101B BL-101C

7 mbar 0 mbar 6,9 mbar

1.1.5 Box filtri e batterie

e e

- Temperatura ambiente (TI-122): 221°C
- Temperatura acqua di torre (TI-121 ): 24,7 °C
- Temperature di lavoro batterie:
e TI-101: 36,8 °C
e Tl locali aspirazione BL-101A/B/C 26, 24, 24 °C
e TI-102 (mandata BL-101): 27,9°C
- Integrita e stato delle batterie: PERDITE NON RILEVATE
- Perdita di carico e stato dei filtri (Fig. 1.1.7): NELLA NORMA
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Portata = 26.000 m3/h
PI1-101 = -2,4 mbar

Fig. 1.1.1: Perdite filtri FI-101 A+C

Le perdite dei filtri FI-101 A/C sono tutte attorno a5 mm c.a. rispettivamente da DP1 104 A/C
e pertanto nella norma. La perdita del filtro F-1 01 B & 0 mm c.a. in quanto il ventilatore & fermo

in questo momento.
PERDITE NON RILEVATE

- Tenuta box filtri:

1.2 Adsorbitori e letti di carbone attivo

Sono state prese in esame le seguenti parti dell'impianto:

1.2.1 Corpo ed interno adsorbitori

Lettura condizioni — temperature di lavoro in campo ed a

quadro per:
Inizio - fine adsorbimento

Inizio — fine sotto cicli di rigenerazione

VEDI SOTTO (a)
NELLA NORMA

e Inizio — fine raffreddamento

- Tenuta gas e liquidi componenti e flange adsorbitore NELLA NORMA
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1.2.2 Valvole automatiche on — off

e —

- Correttezza tempi e posizioni di apertura — chiusura: NELLA NORMA
- Tenuta corpo: NELLA NORMA
- Stato ed efficienza attuatori: VEDI SOTTO (b)
- Integrita linea di alimentazione aria: NELLA NORMA
- Stato, efficienza, posizione fine corsa: NELLA NORMA

Tutti i punti sopra riportati sono stati oggetto di controllo e non sono state rilevate particolari
anomalie. Si segnalano soltanto:

a) Verificare taratura TI-103A, in quanto durante la fase di adsorbimento rileva una
temperatura leggermente diversa rispetto agli altri adsorbitori

b) Verificare eventuali perdite valvole KV-101D e KV-102B: presenti perdite di aria
compressa dallo scaricatore dell'attuatore
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1.3 Circuito di rigenerazione

1.3.1 Motore e ventilatore BL-102
- Rumorosita:

- Temperature cuscinetti e motore (Tab. 1.3.7) con
Tambiente = 23,7 °C, circuito in fase di heating a
188.,4 °C e ventilatore al 92%:

BL-102 LEGGERMENTE
RUMOROSO DURANTE LA
FASE DI RISCALDAMENTO,

TENERE MONITORATO

NELLA NORMA

Tab. 1.3.1: Temperature cuscinetti e motore BL-102

Motore

Lato girante

Lato motore

- Vibrazioni:
- Serraggio tirafondi:

- Trasmissione:

1.3.2 Motore e ventilatore BL-104

- Rumorosita:

- Temperature cuscinetti e motore (Tab. 1.3.2) con
Tambiente = 20,8 °C:

BL-102

34,4 °C

30,1°C

61,7 °C
NELLA NORMA
NELLA NORMA
NELLA NORMA

NELLA NORMA

NELLA NORMA

Tab. 1.3.2: Temperature cuscinetti e motore BL-104

Lato girante

Lato motore

BL-104

45,4
30,2

- Vibrazioni:
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- Serraggio tirafondi: NELLA NORMA

- Trasmissione: NELLA NORMA

1.3.3 Circuito di rigenerazione

- Integrita giunti: NELLA NORMA
- Tenuta dei canali: NELLA NORMA
- Pressioni di esercizio: NELLA NORMA
- Integrita coibentazione: NELLA NORMA

1.3.4 Valvole automatiche on - off

- Correttezza tempi e posizioni di apertura - chiusura: NELLA NORMA
- Tenuta corpo: NELLA NORMA
- Stato ed efficacia attuatori: NELLA NORMA
- Integrita linea di alimentazione aria: NELLA NORMA
- Stato, efficienza e posizione finecorsa: NELLA NORMA

1.3.5 Batterie riscaldamento, raffreddamento / condensazione e recupero termico

- Integrita e stato batterie: NELLA NORMA
- Integrita coibentazione: NELLA NORMA
- Efficienza di scambio mediante lettura delle NELLA NORMA

temperature di esercizio:

Tutti i punti sopra riportati sono stati oggetto di controllo e non sono state rilevate anomalie di
rilievo. Si segnala soltanto:

a) Verificare corretto funzionamento della resistenza eletirica su linea campionamento
gas setacci.

b) Tenere monitorato corretto funzionamento HE-109.

Pag. 9



¢c) Filtro aspirazione aria di rigenerazione setacci leggermente intasato; la perdita di carico
risulta essere attorno ai 5 mm c.a., quindi nella norma. Si consiglia ugualmente di pulire
il filtro.
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1.4 Distilleria

Nel corso della visita la distilleria era ferma.
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1.5 Servizi ausiliari

1.5.1 Torri di raffreddamento e circuito acqua industriale
1.5.1.1 Pompe di circolazione

- Tenuta: NELLA NORMA
- Rumorosita: NELLA NORMA
- Integrita giunto: NELLA NORMA
- Temperatura e assorbimento motori: NELLA NORMA

a) Sisegnalano leggere vibrazioni per quanto riguarda la pompa P-403A.

1.5.1.2 Qualita acqua
- Efficienza del reintegro e dello scarico: NELLA NORMA

- Qualita acqua circolante e livelli del bacino: NELLA NORMA

1.5.1.3 Ventilatori e pacco

- Uniformita della distribuzione dell'acqua: NELLA NORMA
- Inserimento marcia ventiiatori: CORRETTO

- Rumorosita: ASSENTE

- Vibrazioni: NELLA NORMA

Efficienza, temperatura ingresso, uscita acqua, in
relazione alle condizioni ambientali (sostituzione NELLA NORMA
pacco in agosto 2017):
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1.5.2 Circuito olio diatermico

1.5.2.1 Pompa di circolazione

Tenuta:

Prevalenza, stato indicatori locali:

Rumorosita:

Integrita giunto:

Temperatura e assorbimento motori:

1.5.3 Circuito acqua frigo
1.56.3.1 Pompe di circolazione

Tenuta:

Prevalenza, stato indicatori locali:

Rumorosita:

Integrita giunto:

Temperatura e assorbimento motori:

Efficienza gruppi frigo
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1.6 Quadri potenza, quadri di controllo, impianto elettro — pneumatico e
strumentazione

1.6.1 uadro di potenza

- Verifica lampade di segnalazione: VEDI SOTTO

- E.samg visivo dello §tato delle protezioni ed assenza NELLA NORMA
di surriscaldamento:

1.6.2 Quadro di controllo

- Verifica lampade di segnalazione: VEDI SOTTO
- Esame visivo dello stato delle protezioni ed assenza

di surriscaldamento: NELLA NORMA
- Esame batteria e schede PLC: NELLA NORMA
- Funzionamento solenoidi: NELLA NORMA
- Stato filtri riduttori, pressione di lavoro e tenuta linee

aria strumenti: NELLA NORMA
- Funzionamento convertitori | / P: NELLA NORMA
- Sistema di allarme e supervisione: NELLA NORMA

1.6.3 Impianto elettrico e pneumatico

- Stato linee pneumatiche: NELLA NORMA
- Stato connessioni ai motori ed utenze elettriche: NELLA NORMA
- Tenuta connessioni primarie e stato connessioni NELLA NORMA

secondarie della strumentazione:

1.6.4 Strumentazione

- Controllo funzionamento strumentazione: NELLA NORMA
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Da segnalare:
a) Presenti alcune lampade non funzionanti

b) Display inverter P-106 danneggiato. (Fig. 1.6.1). Sono presenti a magazzino i ricambi.

Fig. 1.6.1: Display inverter P-106
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1.7 Verifica parametri operativi e condizioni di processo

1.7.1.1 Rigenerazione carboni

Sono state prese in considerazione le rigenerazioni dal 14/09/2020 fino al 30/10/2020. In tale
periodo sono state contate 124 rigenerazioni dei carboni. La media del solvente recuperato da
ogni assorbitore ed i tempi di rigenerazione carboni sono riportati nella tabella sottostante:

ADSORBITORE
Unita di Media
misura A B C D E F totale
Solvente
recuperato ad litri 829 819 843 827 834 744 816
ogni
rigenerazione
carboni kg 746 737 758 744 751 670 734
Tempodi |\ | 9447 | 23:24 | 29:36 | 30:05 | 20:36 | 27:30 | 27:25

adsorbimento

Durata fase di . . . . : ; ; ;
inertizzazione mm:ss 02:19 | 02:55 | 02:47 | 02:46 | 02:55 | 03:00 | 02:47

Durata fase di . ; ] . i ; . .
HSGAISE MG hh:mm 01:11 | 01:15 | 01:22 | 01:26 | 01:34 | 01:35 | 01:25

Durata fase di
raffreddamento

Durata totale | ., | 02:31 | 02:37 | 02:45 | 02:53 | 03:01 | 03:03 | 02:49
rigenerazione

hh:mm | 01:16 | 01:18 | 01:20 | 01:24 | 01:23 | 01:24 | 01:21

Le rigenerazioni degli assorbitori con accoppiate quelle dei setacci molecolari sono state
escluse per non falsare il valore del solvente recuperato.

1.7.1.2 Consumo di energia termica (metano)

Come per le valutazioni effettuate in precedenza il consumo di energia termica e stato valutato
sulla base del calore utilizzato per il riscaldamento dall'azoto durante il desorbimento del
solvente e sulla conseguente quantitd di metano consumata dalla centrale termica, a cui si
deve aggiungere il calore utilizzato per la distillazione del solvente e per la rigenerazione dei
setacci molecolari utilizzati per la disidratazione del desorbato.

Non & possibile infatti una valutazione diretta dei m* di metano utilizzati dato che la centrale
termica fornisce calore oltre che allimpianto di recupero solvente anche ad altre utenze.

Il calore ceduto dall'olio diatermico in circolazione negli scambiatori, & stato calcolato nelle
diverse fasi del riscaldamento, come prodotto della portata dei fluidi in circolo per il loro calore
specifico per la variazione di temperatura.

Per tale calcolo & stata considerata una rigenerazione avente caratteristiche “medie” come
tempi di inertizzazione e riscaldamento e con una quantita di solvente recuperato media di 738

kg.
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1.7.2 Inertizzazione circuito carboni

- Durata: 3 min

- Velocita ventilatore BL-102: 70% (35 Hz)
- Temperatura media ingresso batteria (TT-1 06) 19°C

- Temperatura media uscita batteria (TT-107) 55°C

- Pressione media aspirazione (PI-102) -17 mbar

- Pressione media mandata (PI-103) 4,7 mbar

- Prevalenza fornita da BL-102 | 21,7 mbar
- Dalle curve di lavoro del BL-102 si ricava la portata di 19.000 m¥h

azoto
273

3
— =10.232 kcal

19.000 * (55 =~ 19) +0,32 *m* 60

1.7.3 Riscaldamento circuito carboni (1* fase)

- Durata: 56 minuti

- Velocita ventilatore BL-102: 92% (46 Hz)
- Temperatura media ingresso batteria (TT-106) 19°C

- Temperatura media uscita batteria (TT-107) 170 °C

- Pressione media aspirazione (P|-102) 43 mbar

- Pressione media mandata (PI-103) 86 mbar

- Prevalenza fornita da BL-102 43 mbar

- Dalle curve di lavoro del BL-102 si ricava la portata 21.000 m¥h

di azoto
273 56

21.000 * (170 — 19) * 0,32 * = 885.447 kcal

273 +19) 60
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1.7.4 Riscaldamento circuito carboni (2° fase)

Durata: 7 minuti
Velocita ventilatore BL-102: 88% (44 Hz)
Temperatura media ingresso batteria (TT-106) 12 °C
Temperatura media uscita batteria (TT-107) 180 °C
Pressione media aspirazione (PI-102) 36 mbar
Pressione media mandata (PI-103) 79 mbar
Prevalenza fornita da BL-102 43 mbar
Dalle curve di lavoro del BL-102 si ricava la portata 19.500 m¥h
di azoto

273

7
— = 117.154 kcal

19.500 = (180 — 12) * 0,32 *-(2—73"4'_123 *20

1.7.5 Riscaldamento circuito carboni (32 fase)

Durata: 22 minuti
Velocita ventilatore BL-102: 76% (38 Hz)
Temperatura media ingresso batteria (TT-106) 19 °C
Temperatura media uscita batteria (TT-107) 185 °C
Pressione media aspirazione (PI-102) 45 mbar
Pressione media mandata (PI-103) 84 mbar
Prevalenza fornita da BL-102 39 mbar
Dalle curve di lavoro del BL-102 si ricava la portata | 20.500 m¥/h
di azoto

22
— = 373.304 kcal

273
20.500 % (185 —19) = 0,32 *m * %0
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1.7.6 Dispersione nei tubi

- AT esterno tubi - aria: 5°C

- Coefficiente di convezione medio (h): 5 kcal/(m?*°C)
- Superficie tubazioni: 130 m?

- Durata riscaldamento: 85 minuti

- Calore disperso dai tubi:

85
5x5%130 *%0 - 4,604 kcal

1.7.7 Totale calore utilizzato in rigenerazione
Sommando i risultati ottenuti ai punti precedenti si ottiene:

10.232 + 885.447 + 117.154 + 373.304 + 4.604 = 1.390.741 kcal

Sulla base della resa della Vs. caldaia, supposta pari al 92%, le calorie richieste per kg di
acetato recuperato sono:

1.390.741 _ o0 kcal

735%092 " kgae

1.7.8 Riscaldamento circuito setaccli

- Durata: 250 minuti

- Velocita ventilatore BL-104: 80% (40 Hz)

- Temperatura media aspirazione 15°C

- Temperatura media uscita batteria 115 °C

- Dalle curve di lavoro del BL-104 si ricava la portata 5.000 Nm3h
di azoto

273 250
— = 612.196 kcal

5.000 # (115 - 15) * 0,31 *m * 60
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Considerando che in ogni ciclo di disidratazione vengono trattati 9.000 kg di solvente, il
consumo specifico per ogni rigenerazione dei carboni sara pari a:

612196 _ = keal
9.000 - k.gAE

1.7.9 Calore utilizzato in distilleria'

Il calore utilizzato in distilleria per due colonne di cui la seconda con alimentazione vapore,
& pari al calore fornito dai ribollitori di fondo colonne (dato di progetto):

kcal
kgag

400

1.7.10 Totale calore utilizzato
Il calore totale richiesto sara quindi:

kcal
kgae

Potere calorifico del metano: 39.450 kJ/m?. |l consumo unitario di metano per kg di acetato
recuperato & percid pari a:

2.100 + 70 + 400 = 2.570

4,186 * 2.570 0,075 m3
39.450 = kgAE
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2 RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI SUGGERITI

2.1 Adsorbimento
- Si consiglia di verificare I'ingrassaggio del ventilatore BL-101A.

2.2 Rigenerazione
- Controllare perdite aria attuatori valvole.
- Tenere monitorato il corretto funzionamento del ventilatore.

2.3 Servizi ausiliari
- Continuare con il dosaggio prodotti chimici per il trattamento dell'acqua di torre.

2.4 Quadri e strumentazione

- Siconsiglia la sostituzione display inverter P-106.

- Controllare le lampade di segnalazione dei quadri.
- Controllare inoltre la sonda di temperatura TI-103A.
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3 CONCLUSIONI

Le verifiche effettuate e le condizioni di funzionalitd indicano che limpianto mantiene
I'efficienza di progetto ed & in grado di far fronte alle esigenze produttive nel rispetto dei limiti
di emissione e con la qualita del recuperato idonea al suo reimpiego.

DONAU CARBON TECHNOLOGIES S.r.l.

Alessandro Zanetti
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Ristabilire Alimentazione Unita

Verifica Resistenze Olio

Awviamento
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I

E Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra

h{g_n;_g delloparatore deltapparecchiatura f Amcor Flexibles Arenzano Sil ! Telolono | }

{Indirizzo ! Milano |

Dosignazione dellapparecchiatura RT\._'U_BZ_:M R13 | NediRiferimento EKN3289 [Dascn}_ﬁggg z Chillar _ |

Luoge di Utillzzo Amcor Ex Soplarit Via Val Lerone,3- Arenzano

iData di lnsul!azmne | 28/02/05 {Assenza perdile mﬁgeume | Si )

iTipo di Rhigerante i R134a Circ.1 i cire.3 ] Cire. 4

}'Cnnc; di refrigarante [kg] 80,0 | ! 1

(WP 1430 |

Tonnellate i CO2 equivalarlu 858 _ 858 l [ - J'
!

Ci sono luphe che m:hnedunn dono finterruzione del 1unz%onamen1n deu‘impsarnn. da
Tutte ie nperazuoni e venﬁche suttodescrltte sono state esegune da:

Tocrico di Assistonza Roberto Vaccari IN* Cariicato 303P-1302087 1Talaion° dol tecrico ) I
Impresa di / Assistenza | Tlane Ilaha Sl |N' Centificato 3031-180! 18050“ {Telefono de[rl r_e_sa | Vediintestazione |
Indirizzo Vrala Europa 30c 20050 Cusagn (M) |
Nur_ner-c-: di serie, 1‘1po o= ‘! # 13!‘9ﬁ2-7_0, INFICON p-i’ek .34 gn‘ann.o
Data deifulimd contralio dalla sensibliia deilo strumento b7 Tomeos B
: :  Aggiunta di refrigerante , GG st
Data | .. __ L. - . Tpodrotgerante)  Cicd 1 o2 | o3 | G4
|

Frigongano ugg! nln tornito da Tram |k9] ’ i | |

Frigorigena aaqlunlo. forrit dal| CEamz [kg] ! !
{Motive de! movimenio di refrigerante !

RIS . Recuipero/ Eliminazione dilrefrigerante S B R n P £
Data | 117272020 'l Tipo di relrigeranto} Cire.1 | Cire.2 \ Circ.3 Circ.4
i
1

Friqungeno!ras erito in bombote [kg) H !
Frigorigeno ricaricalo nnll'unha ko] N
.E’??E!'ﬂﬁ.‘.’.? ’.!I";"‘.".M ; : ] =
Motivo del mv_imamo di relrigerante H

Controlli delle perdite (compresi i controlli di verifica)

{ . - .
iuma | tweeo % Aree Coriroliate l Risutati | Azioni adoftate r: @Tifﬂf;i:ﬂ :
lores ! Tuti guni, saidaure, lango P Emaico nessuna o 5
.‘CIrE.g | Tunl i giuni, saldaiure, flange ' Emgliﬁu nessuna no |
i3 | i |
ECirc.d ! |
i Attwné du manutenzuone o riparazione
! Data 4 - | Ares Interessale Operazioni di manutenzione o riparez) H Osservazion!

Circ. 1 F Tunn il cucuno in uma e pam anca;s:bﬁi I I:ll_u_rve'nlo E: m:gm‘n_apzmna pe—r;wica 4 " ne

Cire.2 : Tutto il circuita in lufte fe parti accessibil | Inlervento di manutenzione periodica i no )
! Clrc 3 ! i
! Circa ! ! ! I
Prova del sistema automatico del rilevamento delle perdite (se presente)
‘ Data E | Risuttato | Osservazioni
! i C - |
} Altre informazioni importanti
| Data ' 11/2/2020 i }
f Dettagli prove di tenuta e Registro alio e rifiuti ,
: Material dirisuta mwlunpall per lo smalimento? | Not Applicable ! Cire.1 Circ.2 i Clic.a Circ4 1
Prassalula ‘nar ° rﬁnﬁdﬁ T i i ‘ i '
Tenula vunln mbar e minuli : ! !
:Dlla lh‘l'\OSSD L} ] i
;Olio nuovo, 1 L 1

Nota 1 Le perdite di fluidi ozono-lesivi {R22, altri KCFC...) vanno riparate entro 14 gg. Per twtti | fliuidi & comunque necessario riparare Il prima possibile,

Nota 2 Conforme alla dirett. Min. Ambiente, vedi allegato lll della pubblicazione “Informazioni per Operatori di App e iti gas il ti ad effetto serra - Apparecchialure

fisse di refrigerazione, condizlonamento d'aria e pompe di calore. Reg CE B42/2006.",

/{%\JM&- lﬁw ég/_'/

Rebmrio Vaczad .u-ﬁ.:-

Sede Legale: Trane ltalla 3rl - 20248 Milano - via Rubens, 19 - Socletd a Socio Unico
cciaa MI 1011684 — capitale sotiale Interamente versato € 306. 181 - reg. imp. Mi 04429100151 - cod.fisc./p.VA 04429100151
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Trane Italia Srl

Viale Europa 30¢

20090 Cusago {MI1)

Tel: +35 0290335.1 — Fax: +39 0290335301

www.trane.com

Filiale: Roma

Via Ercolano Salvi, 12

Tel: 06 5964951 — Fax: 06 59649549

!

Roberto Vaccari

Trane Nalia Srl

'ci sono fughe che richiedono I'mlerm'zione del 1un1.lnnamemu deﬂ |rnp|antr.' d np rare ?nho (1)

Rapporio nr: Roberlo Vaccari 3,509792 4803
Ord. Scala -

Rit. DFS: 71462

Ord. Cllente: -

Serie EKM4803, Modello RTWB224R13, Rif. Cliente EKM4803

Regolamenio (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Gonsiglio, del 16 aprrie 2014, sui gas fluorurati a effetto serra.

Nome deliaperatore dell apparocchiatura i Amcor F!embles Arenzano Sr? .t Telafunn :

Indirizzo . Miano ] : _

IDesignazione dell'apparecchiatura R!’\_VEZ_Z‘YEE g N*diRiferimento EKM4803 !I_:)gigg_iﬁigno ) Chiller
Luogo di Utiizo Arncur Ex Soplaril ! Via Val Lerone,3-Arenzano

Da d: Installazione | 23/06/03 TASSEI'IZE perdite refigerante | - Si i

Tipa di Rehigerants o R134a ' Circ.1 Circ. 2 Circ. 3 i Che. 4
Caica di retrigerante [kg] B 740 | 78,0 i

ewp l ) ' 1430

Tonnellate di COZ equivalenti . lose 8 _l 1058

Tutte [e nperazlonl e verifi he sottodescrltte sono state esegune da‘
j'l'alal'nnud Iscnico

;N‘ Cartificato

!N‘* Cerilicato

302P-1302087

Vedi Inteslazione

Viale Europa 30c stﬂgo (Ml} — AP
disarlo, Tipo & sensibilita del cercatughe I 13180270, INFIGON D-Tak - 3.4 glanno
IFulime conirallo delia ens 2 dello 'suurﬁemo ‘ b T apns B
|  Aggiunta di refrigerante 2 AR i3
Date , | Tigodiretigerantsl  Gire.3 _Giez cire Cirz4
Frigangann agglunto, fornito da Trane IkuW] : R
dal Client ' ]
Imento di rnlrlgsrunls X
. _ _ Recupero / Eliminazione di refrigerante. | i
'l?_njg_ ‘ 11/2/2020 ] Tlp9 givrqlrignrgma’ Circ.1 _ Circ.2 Cire.3 Circ.4
Frigorigeno trasferiio in bombol ['_kg] . . ~
Frigorigano ricaricato nelluniia [kg]
F:H;nrlgeno da srnan e j'kg] _ L
Molivo dul movimumo di refrigarante !
I Z Controlli delle perdite (compresi i controlli di verifica)
ata ,  11/2'2020 Aves Controllate | Pisubat Azioni adottate i cfm':mf?d;; 2
loie | Tuni giun, sadature, fango | Ermeteo nessura . n
iCire2 | Tutti i giunti, saldalure, flange j  Ermelico nessuna | no
Cred | ! I I
Circ.4 |
{ Amwté di manutenzione a riparazione At
Data ﬁlee In;leresséte ! Ope!azhnl di manutenzione n; » riparazione eff effettuate i Osservazioni
Cire.1 Tutto Il circuilo in tutte la parll acce ﬁf i lnlen.-emn m rnanul h?ng P_ali_oglca E no
Circ2 Tutto i CII’CUIICI in lutte le paai: accessibil i Intervento di manmenznune periodica ! ne
Cirea | !
Cired i ] |
Prova del sistema automatico del rilevamento delle perdite (se presente)
Data g ] ) ' #E%uité‘!é o Osservazioni
i Altre informazioni.importanti
{ pae 11/2reuad ! ’
Dettagli prove di tenuta e Registro olio e rifiuti
‘Ma‘lenaﬁ dirisuta raggruppali per lo smaltimento? , Not Applicable Cire.1 i Circ.2 Cire.3 Circd4

'Fressatura bar e minuti
Tenula vuolo: mbar e minuti
s(:l_l_h:mm:s 50, It

|Olio nuovo, i

Nota 1

Nota 2 Conforme alla dirett. Min. Ambiente, vedi allegato Il

!
1
i !
I
1

|

Le perdite di fluidi ozono-lesivi [R22, altri HCFC...) vanno riparate entro 14 gg. Per tutti i flividi & comunque necessarle riparare Il prima possibile.

i ad effelto serra - Apparecchiature

| della pubblicazione "Informazioni per D] ri di A Jre i gas

fisse di refrigerazione, condizionamento d'arla e pompe di calore. Reg CE 842/2006.%,

A Vapor .

Si3. Chimacna Rripcmabls Clonts

Sede Legale: Trane Italia 51l - 20148 Milano — via Rubens, 19 - Socield a Socio Unico
cciza MI 1011684 - capliale sociale interamente versato € 306.181 - reg. imp. M1 04429100151 - cod.fisc./p.IVA 04429100351



Trane Italia Srl

Viale Europa 30c

20090 Cusago (MI)

Tel: 439 0290335.1 - Fax: +39 0290335901

Rapporto nr: Roberto Vaccari 3,509792 4803

www.trane.com Ord. Scala -
Filiale: Roma Rif. DFS: 71462
Via Ercolano Salvi, 12 Ord. Cliente: -

Tel: 06 5964951 — Fax: 06 59649549

Nome sito Amcor Ex Soplaril] Societa Cliente Amcor Flexibles Arenzano Sri
Numero del sito 990004280| Nr Cliente NA|
Nr. tﬁ?erie EKM4803, Modello Unita RTWB224R13, Rif, Cliente EKM4803
ckt1 ckt 2
Progetio Cmpr A I Cmpr B CmprD | Cmpr E
Modo Funzionamento on
SetPoint acqua refrig °C -11,9
Temp Ingresso acqua refrigerata °C -10,2 -10,2
Temp uscita acqua refrigerata °C -13,0 -13,0
Temp Aria esterna °C nd
Pressione EVP kPa 65,5 79,2
Pressione CDS kPa 755,0 768,7
Temp. Aspiraz. Compr. -11,3 -11,4
EVP sat °t -14,6 <131
CDS sat °t 335 34,0

Alimentazione Volt
Alimentazione Controllo Volts
Amps Compressore % 54,0 50,0
Awvii compressore 18992 - T BB S S
Ore compressore 21116 - IR ] - S .
Temp olio Comp 76,9 76,0
Ultima diagnostica
DP filtro olio compr | |
Sotloratfreddamento °C 6,0 59
DP EVP water kPa nd
DP CDS water kPa nd
Temp ingresso acqua rafireddamento 25,0 25,0
Temp Uscita acqua rafireddamento 26,0 26,0

Resistenza carter CMPR Amp
Isolamento compressore Mohm

Awvicinamento EVP 1,6 0,1
Awvicinamentio CDS 7.5 8,0

I Rapporto tra avvii e ore di funzionamento & eccessivo per uno o pill compressori: cid causa lusura precoce della macchina e, nei casi pill gravi,
pud portare a imprevisti anche molto gravi. Chiedete ai Tecnici Trane quali contromisure siano consigliabili.

Sede Legale: Trane Italia srl - 20148 Milano — via Rubens, 19 - Societd a Socio Unico
cciaa M1 1011684 - capitale sociale interamente versato € 306,181 — reg. imp. M1 04429100151 - cod.fisc./p.IVA 04429100151
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Trane Italia Srl
Viale Europa 30¢
20090 Cusago (M)

Tel: +39 0290335.1 — Fax: +39 0290335901

www.trane.com

Filiale: Roma

Via Ercolano Salvi, 12

Tel: 06 5964951 - Fax: 06 59649549

Rapporto nr: Roberto Vaccari 3,509792 3289

Ord. Scala -
Rif. DFS: 71462
Ord. Cliente: -

Nome silo

Amcor Ex Soplaril

Societa Cliente

Amcor Flexibles Arenzano Srl|

Numero del sito

990004280

Nr Cliente

NAJ

Nr. di serie EKN3289, Modello Unita RTWB214R13, Rif. Cliente EN3289
Progetio ckt 1 ckt 2
Cmpr A | Cmpr B CmprD | Cmpr E
Modo Funzionamento on
SetPoint acqua refrig °C -1,6
Temp Ingresso acqua refrigerata °C 1.8 1,8
Temp uscita acqua refrigerata °C 0,2 0,2
Temp Aria esterna °C nd
Pressione EVP kPa 176,2 196,5
Pressione CDS kPa 1215,2 1382,8
Temp. Aspiraz. Compr. 3,5 3.8
EVP sat °t -0,6 0,4
CDS sat °t 50,0 54,0
Alimentazione Volt 38711027
Alimentazione Controllo Volts 11027
Amps Compressore % 102,0 94,0
Awvil compressore 29129 29130 -
Ore compressore 47053 - 47098 -
Temp olio Comp 84,5 72,2
Ultima diagnostica
DP filtro olio compr ok | ok
Sotloraffreddamento °C 7,0 1,0
DP EVP water kPa nd
DP CDS water kPa nd
Temp ingresso acqua raffreddamenio 26,3 26,3
Temp Uscita acqua rallreddamento 29,3 29,3
Resistenza carler CMPR Amp
Isolamento compressore Mohm
Awvicinamento EVP 08 -0,2
Avvitinamenio CDS 20,7 24,7

D et rans

Sede Legale: Trane Italia srl - 20148 Milano - via Rubens, 19 - Societa a Socio Unico

cciaa M1 1011684 - capitale sociale interamente versato € 306.181 - reg. imp. M1 04429100151 - cod.fisc./p.IVA 04429100151



Trane ltalia Srl ‘
Viale Europa 30c ! ey :’ﬁ o
20090 Cusago (M) }’ £5 HATE

Tel: +38 0290335.1 ~ Fax; +39 0290335901

Rapporto nr: Roberto Vaceari 3,524279 3289
Ord. Scala -

RIf. DFS: 75432

Ord. Cliente: -

www.trane.com
Filiale di Roma
Via delle Sette Chiese 233, 00147

Nome silo Amcor Ex Snpia.ril[ Societa Cliente Amcor Flexibles Arenzano Sri
Indirizzo Sito Via Val Lerone, 3] Nr Cliente NA)
Citta Sito Arenzaﬂ] Lavoro completato? |

Numero del silo 990004280' Deve essere emessa un'offerta?
— —

Extra PPE required {specify which ones) I Ergonomico (spostam. materiale, postura)

Valutazione rischio Caduta]
Spazi confinati}
— —

AT Clente | ERN3289__FKMAB03 : . - — :
Modello Unita__| RTWB214R13| RTWB224R13 : : : agTeli & o P
Nr. dl serie EKN3Z89 | EKMA4803 - - - i M
— —

—_—
Intervento di manutenzione periodica

Nome del Inizio = ] Fine R
tecrice Trane Data viaggio Inizio lavoro | Fine lavoro Viaggio Pausa Lavoro e viaggio Viag. Km Pemotto

10/08/2020 6:30 B8:30 17:30 19:30 1:00 12:00 350 No

Roberto - - = - =
Vaccari = = = - - -

Ivano Paolo N =
Robasto o

Roberlo Vaccari 12:00
Ivano Paolo Robasto 12:30 24:30

Subtotali e totale ore

__——_—_ e
n———— —_—————————————— ———————————————

#— — = r
Lavori consigliati

|

EKN3289: Allarrivo unita in allarme per sovraccarico comrente compressore A, Favvio del circuito evidenzia il blocco meccanico del compressore. Rilevata
perdita refrigerante da tappo a vite parie superiare compressore B, eseguita riparazione in pumpdown, effettuata ricarica cki2 (vedi sezione note) con
freon cktl

EKM4B03: Sonda temperatura Ingresso Acqua Referigerata lettura errata, consigliata sostituzione consigliata pulizia condensatori entrambe unita

Ratfreddamento temporaneo o in emergenza? Servizio Nﬁeggiﬁ Trane

e e e s e e ==

10/08/2020 W g ,\,_//

Roberio Vaceari Sede Legall__|____Sia- Chlo { Rasponeabtc Chese
tclaa —Capiale sociale interamente versato € 306.181 — reg. Imp. M1 04429100151 - cod.fisc./p.IVA 04429100151
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Trane Italia Srl

Viale Europa 30c

20090 Cusago (M)

Tel: 439 0290335.1 —Fax: +39 0290335901
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Rapporio nr: Roberto Vaccari 3,524279 32689

www.trane.com Ord. Scala -
Filiale di Roma RIf. DFS: 75432
Via delle Sette Chiese 233, 00147 Ord. Cliente: -
Nome sito Amcor Ex Suplaﬂl Societa Cliente Amcor Flexibles Arenzano Srl
Numero_del sito 990004280] Nr Cliante NA|
Elenco dei materiali
Par nr Descrizione Qta  |Fornite da?

ANLOOOBE Kit Of 2 Analysis Oil Eu Contamination-Wear-Chemic 2 Trane

sede Legale: Trane Italia srl - 20148 Milano - via Rubens, 19 - Societa a Socio Unico
cciaa MI 1011684 — capitale sociale interamente versato € 306.181 — reg. imp. M1 04429100151 - cod.fise./p.IVA 04429100151
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Trane Italia Srl
Viale Europa 30c
20090 Cusago (MI)

Tel: +39 0290335.1 - Fax: +39 0290335901

Rapporto nr: Roberto Vaccari 3,524279 3289

www.trane.com Ord. Scala -
Filiale di Roma Rif. DFS: 75432
Via delle Sette Chiese 233, 00147 Ord. Cliente: -
Nome sito Amcor Ex Soplaril Societa Cliente Amcor Flexibles Arenzano St

Numero del sito 990004280 Nr Cliente NAI

Intervento di manutenzione periodica
Nr. di serie EKN3289, Modello Unita

RTWB214R13, Rif. Cliente EKN3289

Rimozione Coperture Acustiche®

Verifica Flussostalo Evaporatore

Ispezione Generale Installazione

Test Valvola Espansione

Controllo Diagnostica

Ispezione Elettrica Finale

Campione Olio

Avviamento

Arresto Dell'Unita’

Verifica Calibrazione Ucp

Sostituzione Fillro Refrigerante®

|Rilievo Dati Con Genius*

Verifica Resistenze Olio

[Verifica Sottorafireddamento

Isolamento Unita’ [Ricerca Perdite
Controllo Batterie Di Condensazione |Hlmun1aggln Coperture Acusliche®
Verifica Pannello Starter |Riassetio Area Lavoro

Verifica lsolamento Molore

Compilare Libretto impianto (Fgas)*

lControllo Eletirico Compressore

Compilazione Foglio Di Intervento

lControllo Livello Olio { Rta,Rtw )

Verifica Isolamento Motori Ventilatore

Verifica Ventilalori Di Condensazione

Ristabilire Alimentazione Unita

[controllo Set Pannello Di Controllo

Sicurezza Ucm/Cld

Verifica Sensori e/o Trasduttori

Sicurezza Bassa Pressione *

Controllo Sicurezza Alta Pressione®

Verifica Pressostato Differenziale Olio

Test di Transizione Compressore

Concordato con I'ufficio su richiesta del cliente, effettuato rabboco di freon da cktl a ckt2 (vedi report allegato) con ckt
2 in funzione fino a raggiungimento setpoint temperatura acqua refrigerata, causa impianto produzione fermo.

Sede Legale: Trane ltalia srl - 20148 Milano — via Rubens, 19 - Societa a Socie Unico

cciza MI 1011684 — capitale sociale interamente versato € 306.181 — reg. imp. MI 04429100151 - cod.fisc./p.IVA 04429100151
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Trane ltalia Srl

Viale Europa 30c

20090 Cusago (M)

Tel: +39 0290335.1 — Fax: +39 0290335901

www.trane.com
Filiale di Roma
Via delle Sette Chiese 233, 00147

Rapporto nr: Roberio Vaccari 3,524279 3289
Ord. Scala -

Rif. DFS: 75432

Ord. Cliente: -

Nome sito

Amcor Ex Soplaril

Societd Cliente Amcor Flexibles Arenzano Srl

Numero del sito

990004280

Nr Cliente NA|

intervento di manutenzione periodica
Nr. di serie EKN4803, Modello Unita RTWB224R13, Rif. Cliente EKM4803

Rimozione Coperiure Acusliche”

Verifica Flussostalo Evaporalore

Ispezione Generale Installazione

Test Valvola Espansione

Controllo Diagnostica

Ispezione Elettrica Finale

Campione Olio

Avviamento

Arresto Dell'Unita’

Verifica Calibrazione Ucp

ISostituzione Filtro Refrigerante®

IRilievo Dati Con Genius*

Verifica Resistenze Olio

Verifica Sottoraffreddamento

{Isolamento Unita'

Ricerca Perdite

Controllo Batterie Di Condensazione

Rimontaggio Coperture Acustiche®

Verifica Pannello Starter

Riassetto Area Lavoro

Verifica Isolamento Motore

Compilare Libretto impianto (Fgas)*

Controllo Elettrico Compressore

Compilazione Foglio Di Intervento

Controllo Livello Olio { Ata,Rtw )

Verifica Isolamento Motori Ventilatore

Verifica Ventilatori Di Condensazione

|Ristabilire Alimentazione Unita

llcontrollo Set Pannelio Di Controllo

Sicurezza Ucm/Cld

Verifica Sensorl e/o Trasdutiori

Sicurezza Bassa Pressione *

Controllo Sicurezza Alta Pressione®

Verifica Pressostato Differenziale Olio

Test di Transizione Compressore

Sede Legale: Trane Mtalia srl - 20148 Milano - via Rubens, 19 - Societd a Socio Unico

cciaa MI 1011684 - capitale sociale interamente versato € 306.181 ~ reg. imp. Ml 04429100151 - cod.fisc./p.IVA 04429100151

IRANEZ



Trane Italia'Srl

Viale Europa 30c

20090 Cusago (M)

Tel: +39 0290335.1 - Fax: +39 0290335501

Rapporto nr: Roberto Vaccari 3,524286 4803

www.trane.com Ord. Scala -
Filiale di Roma Rif. DFS: 75432
Via delle Sette Chiese 233, 00147 Ord. Cliente: -
Nome sito Amcor Ex Soplarlll Societa Cliente Amcor Flexibles Arenzano Srl
Numero del sito 990004280} Nr Cliente NA
Nr. di serie EKMA4803, Modello Unita RTWB224R13, RI. Cliente EKM4803
Progetto il ook
Cmpr A | Cmpr B Cmpr D | Cmpr E
Modo Funzionamento on
SelPoint acqua refrig °C -B,1
Temp Ingresso acqua refrigerata °C 2,1 -2,1
Temp uscila acqua refrigerata °C 8,7 -8,7
Temp Aria esterna °C nd
Pressione EVP kPa 106,8 93,5
Pressione CDS kPa 623,9 652,0
Temp. Aspiraz. Compr. -1,0 -8,5
EVP sat °t -9,8 -10,3
CDS sal °t 27,7 29,3
Alimentazione Volt
Alimentazione Controllo Volts
Amps Compressore % 37,0
Awvil compressore 19689 - -
Ore compressore 21824 - *
Temp olio Comp
Ultima diagnostica nd nd
DP filtro olio compr ok | ok ]
Sottoratfreddamento °C 11,0 9.6
DP EVP water kPa nd
DP CDS water kPa nd
Temp Ingresso acqua rafireddamento 258 25,8
Temp Uscita acqua raffreddamento 27,0 27,0
Resistenza carter CMPR Amp 2.8 28
Isolamento compressore Mohm 80,0 80,0
Avvicinamenio EVP 1,1 1.6
Avvicinamento CDS 0,7 2,3

Il Rapporto tra awvil e ore di funzionamento & eccessivo per uno o pil compressori: cid causa l'usura precoce della macchina e, nei casi pi gravi,
pud portare a imprevisti anche molto gravi. Chiedete ai Tecnici Trane quali contromisure siano consigliabili.

Sede Legale: Trane Italia srl - 20148 Milano — via Rubens, 19 - Societa a Socio Unico
cciaa M| 1011684 — capitale sociale interamente versato € 306.181 — reg. imp. MI 04429100151 — cod.fisc./p.IVA 04429100151
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Trane halia Srl

Viale Europa 30¢

20090 Cusago [MI)

Tel: 439 0290335.1 ~ Fax: +39 0290335901

TRANE

Rapporto nr: Roberto Vaccarl 3,524286 4803

www trane.com Ord. Scala -
Flllale di Roma RH. DFS: 75432
Via delle Sette Chiese 233, 00147 Ord. Cliente: -

Serie EKM4803, Modello RTWB224R13, Rif. Cliente EKM4803

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas flucrurati a effefto serra.

Nama dall'operulora dalupparocchlalurn Amcaor Flexibles Arenzano Srl | Telefano
lndlnzzo Milano . i
IDesignazione deil'apparecchiatura RTWBZZAR; 3 | N*diRifedmento EKM4803 |Descrizione Chiller
|Luogo di Utlizo | Amcor Ex Soplaril Via Val Lerone,3- Aremana
di Ins | 23/06/03 As.sanza pa}ciite refigeranto si -
‘Tlpa di Refrigorente i Ri34a i Gire.1 | circ. 2 [ Cire. 3 | Gire. 4
l(:am-.a direfrigerante [kg) 740 | 74,0 !
iGwp 1430
LTonnelraua gn CD_Z’__ai:u':va_lenh R I '@é.é ) J 1058 !
CI sono fughs che richledono I lone del funzl dellimpl da riparare entro (1):
| : Tutte le operazioni e verifiche sottodescritte sono state eseguite da:
Tacnlco di Asslstonza | Roberlo Vaccari e Certiicato © 303P-1302097 {Telefano del tacnico I
Imp-r;;_n a?uu_lsﬁm-za i Trane halia Srl 'N' Certiicato ‘ 30 1809011 H’Juﬁr;; d_a_li'-lr;ﬁ;nsa ] Vedi Inlestazione
iIndirizzo Via[e Europa :!Dc ZDDBO Cusano (Ml) R - ¥
INumero di seris, Tipo e sensibiia del cercafughe T 413190270, INFIGON D-Tek - 3,4 glanna.
|Da1a dell'ultimo conlrolk della sensibilia dello strumanlo ' ) ) ) o 20/3/2020 i
I A A Aggiunta divefrigerante i e fen LT he
lowa | g Toogrigennsl Gl | Cre2 | Cie3 cies
Fllgoﬂgona ngglumo. I‘omno da 'I‘mna [kg] l !t i i
: 1
: 1 i

. . o,

V3 Recupero / Eliminazione di refrigerante : P

Dala | 1W8f2020 Tipo di refrigeranta; Clre.1 | Clre.2 | Clre.3 Circ.4
1 ! .. Teotiskigerictas  Ch) | G2 | _

'Frigorinann has\‘omo '|1 bombole b(g} |
Frlgurlganu ricaricato nalrunilé [kg}

IFigargonoda smatie o
iMotivn del movimento di refrigerante E i I
; / Controlll delfe perdite (compresi i controlli di verifica} s X
'Data 10/8/2020 Are Controllate | Risulat | Azioni adottate f :;;m’lt':’;:ﬂ
icire.1 Tutii | giuntl, saldature, flange Ematico | nessuna I no
;tha Tutli i giunti, zgzrlaa-lu-r flangs { Ermelico 1| :T_sg@\a_ 1 no I
loiea | . ! | !
Circ.4 1 !
; Attivita di manutenzlone o riparazione :
Data . Aree interessate Oparazunn'i di munulenzrnns ] ripnmzlunn nﬁnnunla Osservazioni
. Clre1 Tutto il clrcunto in tutte Ie panl accessibili : Inlervenlo di rnanu‘lenz:one perlodma no
Clre.2 Tutte il clrcuito in tutte le parti accessibili Int di periodi no
CIrc.EL |
G.ircj
| Prova del sistema automatico del rilevamento delle perdite (se presente)
! Data . | Risuftate ) . Osservazioni
‘ Altre informazioni importanti
Data 10/82020 |

i Dettagli prove di tenta e Registro olio e rifiuti
|Ma(er|aT di nsulla raggruppali per Io smaltimento? i Si ! Cire.1 Cire.2 Circ.3 H Clrc.4
Pmssalura bar 8 minuti |
Tunum vunln mbar e mlnuli

'Olio rimosso, It E
‘Olio nuovo, 1 1

Nota 1 Le perdite di fluldi ozone-lesivi {R22, altri HCFC...) vanno riparate entro 14 gg. Per tutti § fliidi & comungque necessarlo riparare Il prima possibile.

Nowa 2 Conforme alla dirett. Min. Ambiente, vedi allegato Hi della pubblicazione "Informazioni per Operatori di Apparecchiature contenentl gas fluorurati ad effetto sarra - Apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aris e pompe di calore, Reg CE 842/2006.".

/ 4\%4_,‘%\, ‘i iV'M(_C —
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Trane Italia Srl
Viale Europa 30c
20090 Cusago (Mi)

Tel: +39 0290335.1 — Fax: +39 0290335901

www.trane.com
Filiale di Roma
Via delle Sette Chiese 233, 00147

Rapporto nr: Roberto Vaccari 3,524279 3289

Ord. Scala -
Rif. DFS: 75432
Ord. Cliente: -

Nome sito Amcor Ex Soplarlll Societa Cliente Amcor Flexibles Arenzano sq]
Numero del sito 990004280] Nr Cliente NA|

Nr. di serie EKN3289, Modello Unita RTWB214R13, Rif. Cliente EKN3289

cki 1 ckt 2
Rrggets Cmpr A | Cmpr B Cmpr D { Cmpr E
Modo Funzionamento on
SetPoint acqua refrig °C -1,9
Temp Ingresso acqua refrigerata °C 16,0 -1,3
Temp uscila acqua refrigerata °C 14,5 2.2
Temp Aria esterna °C nd
Pressione EVP kPa 582,6 163,3
Pressione CDS kPa 582,6 1020,8
Temp. Aspiraz. Compr. 52,9 -1,5
EVP sat®t 257 -2,5
CDS sat °t 26,0 433
Alimentazione Volt 387,0
Alimentazione Controllo Volts 11027
Amps Compressore bloccato mece.
Avvii compressore 29469 - 29877 -
Ore compressore 47501 - 48399 -
Temp olio Comp
Ultima diagnostica
DP filtro olio compr fermo | ok |
Sotioraffreddamento °C fermo 2,0
DP EVP water kPa nd
DP CDS water kPa nd
Temp Ingresso acqua raffreddamento 26,0 25,7
Temp Uscita acqua raffreddamento 28,8 28,0
Resistenza carter CMPR Amp 17 1,6
Isolamento compressore Mohm B0,0 80,0
Awvicinamento EVP -11.2 13,6
Awvicinamento CDS -2,8 17,5

@ ingersoli Rand
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Trane ltalia Srl .za .P’ " ({:. S
RN A

Viale Europa 30c .

20090 Cusaga (M1}

Tel: 439 0290335.1 = Fax: 439 0280335501

iRy

Rapporto nr; Roberto Vaccari 3,524278 3289

www.trane.com Ord. Scala -
Flliale di Roma RIf. DFS: 75432
Ord. Cliente: -

Via delle Sette Chiese 233, 00147
Serie EKN3289, Modello RTWB214R13, Ril. Clierta EKN3289

Regolamenta (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, suigas ﬂuoruratl a eﬁeno serra.

?Nnme dnlrgggzggre delrappareccrnamra i Amcor Flexibles Aren;am sl | T:Iainnn |

{Indirizzo ! Miano ] ; ]

{Designazione deifapparecchiatura R1W3214R13 | Neaidiferimento EKNa289  [Descrizione Chiller ,

jLuago di Utilizzo 1 Amcor Ex Sopl | T Via val Lerona 3 Aranzann - |

Qala di Installazione | zai022005  [Assenza perde refigerante | i j

Tipo di Ratigorante | RA134a " G cire. 2 I 5 ; Circ. 4 |

Cara diefigorar o w0 | ! -

GWP 1430 - ) |

Tomnaliate d CO2 equbalont L N T —1 o ]

Ci sono fughe che richiedono I'lnlerruzinnn del funzi dell‘l i enlro (1):

s Tutte Ie operauom e verifi che sdttodescmte 50N0! state esepuite d

Tocnico di Assistenza Roberta Vaccari N Cartlicato 303P-1302097  [Telefono deltecnico - |

sistenz Trane halia Sti_ N Certilicato 30311809011 |Talefono delrimpresa l Ved Intastazions |

lindirizzo o i _ Viale Europa 30¢ 20090 cusano (M)

INumaro i sere, Tipo ¢ sensibilia del cercafughe o T 7| 13190270, INFICOND-Tek - 34 glanno
J[ 20/3/2020

Data dellulime controlio della sensibliita dello strumanlo '

Aggiunta di refrigerante
Dol 1. : Moo d rehigenints Gred | Girc2

Gt e circ4

1o !
Frigarigena agglunta, fornto da Trme [kg] ) 1 ] e * o ;
|

Frigorigena agglunto, fornito dal ctlunlp [h!] i
Motivo del movimento di retrigerante |

S S B . Recupero / Eliminazione dilrefriger
Data | 11mi2020 b o ~ Tipo diretigeranta!

Cire.2

I
Fiigorigano rasforto I borbos el ! SN 1 - :
{Frigorigeno ricaricato nalfunita [kg] | ) : i
ngursgeno da smamw Tal | 1

Motivo ¢ |

Motivo del mavimento dl refrigarante

Controlli.delle perdlte (compresi i controllidi verifica) LTS SR
E* necessario un

. 11/8/2020 Aree Controllate Risuttali } Azioni adottale ; contralo di verifica?
Tutli i giunt, saldalura, flange Ermolico , nessuna 1 no
Tt | g, Sadaure, Tange ' Ematio g;_;_n‘a S
| | i ’
Attivita di manutenzione o riparazione ;
- 0parazluni di manutenzione o ﬂpnrubne effetivate : Ossarvazioni
lnlEr;.eﬁlTr di E'lanutenznone perlndrca ‘ no
Tutio il circuil in tulte la parti accossibll ! Intervento di ma.ﬁutenzidﬁa b;ﬁudlu 3 no
; ;
| Prova del sistema automatico del rilevamento delle perdite (se presente)
! Data - I Risultato ) - Osservazioni

Altre informazioni importanti
Dala 11/8/2020 |

Dettagli prove di tenuta e Registro olio e rifiuti >

!Malerrall di ﬁsulta raggruppatl perlo smalimento? Net Applicable Circ.1 Circ.2 Cire.3 | Circ.4
'Pressalur-a bar o minuti : |

.Tenuta vupto: mbar e minuti
10llo fimosso, h i

{Ofio nuavo, It | ! ! :

Nota 1 Le perdite di fluidi ozono-lesivl (R22, altri HCFC...) vanna riparate entro 14 gg. Per tutti | Miuidi & comunque necessario fiparare il prima possibile.

Nota2 Conforme alla dirett, Min, Ambiente, vedi allegato lll della pubblicazione "Informazioni per Operatori di Apparecchl | gas fluorurati ad effetto serra - Apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizlonamento d'arla e pompe di calore, Reg CE BA2/2006."

Sede Legale: Trane Italia srl - 20148 Milano —via Rubens, 19 - Sodietd 2 Soclo Unlco
teiaa M1 1011684 - capltale sociale Interamente versalo €306.181 - reg. Imp. M| 04429100151 - cod.fisc./p.IVA 04429100151
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Trane Italia 5

Viale Europa 30c

20090 Cusago (M)

Tel: +39 0290335.1 - Fax: +39 0290335901

& TRANE

Rapporto nr: lvan Tasinato 3,528528

www.trane.com Ord. Scala -
Filiale di Roma Rif. DFS: 82398
Via delle Sette Chiese 233, 00147 Ord. Cliente: -
M4803 , Nr. di serie EKM4803 Mod. RTWB224R13
Nome sito Amcor Ex Snpliriil Societa Cliente Amcor Flexibles Arenzano Srl
Indirizzo Sito Via Val Lerone, 3] Nr Clienta| . NA
Citta Sito Arenzano| Lavoro comple!ato_?EEfﬁ-f‘}}%;’?_ _
Numero del sito 990004280' Deve essere emessa un'oﬂarta'?| No
Extra PPE required (specify which ones) Ergonomico (spostam. materiale, postura) Trascurabile
Valutazione rischio Caduta Trascurabile
’ Spazi confinati Trascurabile
Molivo della chiamata Sostituzione sonde Temperatura Acqua ingresso e uscita evaporatore.
Stato dellimpianto all'arrivo in sito Unita in marcia
Stato dell'imp. alla partenza dal sito Unita in marcia

Descrizione della riparazione:

Sostituzione sonde Temperalura acqua ingresso e uscita evaporatore ,cablaggio eletirico e prova unita.

Nome del Inizio . " Fine . :
S —— Data viaggio Inizio lavoro| Fine lavoro Viaggio Pausa Lavoro e viaggio Viag. Km | Pernotto
02/10/2020 13:30 13:30 15:30 17:30 4.00 180 No

Ivan Tasinato

van Tasinato ’ 4:00

Subtotali e totale ore - 4:00
Avviamenli unita & Ore funzionamento unita
Cmpr A Cmpr B Cmpr C Cmpr D Cmpr E Cmpr F
Avviamenti 19838 - - 24452 - -
Ore 21995 - - 24170 - -
Lavori consigliati
Raffreddamento iemporaneo o in emergenza? Servizio N@Iegg@ Trane

02/10/2020

M@f\/

ivan Tasinato ,

Sede Legale: Trane Italia srl - 20148 Milano = via Rubens, 19 - Societa a Socio Unico
cciaa M1 1011684 — capitale sociale interamente versato € 306.181 — reg. imp. M| 04429100151 - cod.fisc./p.IVA 04429100151
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Trane Italia 5rl

Vfiale Europa 30c

20090 Cusago (MI)

Tel: +39 0290335.1 ~ Fax: +39 0290335901

TRANE

Rapporto nr: Ivan Tasinato 3,528528

www.trane.com Ord. Scala -
Filiale di Roma Rif. DFS: 82398
Via delle Sette Chiese 233, 00147 Ord. Cliente: -
e EKM4803 , Nr. di serie EKM4803 Mod. RTWB224R13

Nome sito Amcor Ex Soplarilf Socleta Cliente Amcor Flexibles Arenzano Srif

Numero del sito 990004280J Nr Cliente NAl

Elenco dei materiali
Part nr Descrizione Qta |Fornite da?

SENO00306 Sensore temperatura acqua. 2 Trane

Sede Legale: Trane Italia srl - 20148 Milano - via Rubens, 19 - Societa a Socio Unico
cciaa M1 1011684 — capitale sociale interamente versato € 306.181 - reg. imp. M1 04429100151 - cod.fisc./p.IVA 04429100151
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TRANE

Trane Italia Srl
Viale Europa 30c
20090 Cusago {MI)

Tel: +39 0290335.1 - Fax: +39 0290335901
Rapporto nr: lvan Tasinato 3,528528

www.trane.com Ord. Scala -
Filiale di Roma Rif. DFS: 82398
Via delle Sette Chiese 233, 00147 Ord. Cliente: -
Nome sito Amcor Ex Soplarilf Societa Cliente Amcor Flexibles Arenzano Sri
Numero del sito 990004280] Nr Cliente NAJ
Nr. di serie EKM4803, Modello Unita RTWB224R13, Rif. Cliente EKM4803
Progetto ckt 1 ckt 2
Cmpr A | Cmpr B Cmpr D | CmprE
Modo Funzionamento run
SetPoint acqua refrig °C -11,9
Temp Ingresso acqua refrigerata °C 5,9 -5,9
Temp uscita acqua refrigerata °C -6.8 -6,8
Temp Aria esterna °C na
Pressione EVP kPa 79,0 93,0
Pressione CDS kPa 637,0 665,0
Temp. Aspiraz. Compr. -6,1 -6,3
EVP sat °t -12,8 11,7
CDS sat °t 28,3 30,0
Alimentazione Volt 400,0
Alimentazione Controllo Volts 110,0
Amps Compressore 0,5 0,4
Awvii compressore 19838 - L aodeD2 e -
Ore compressore 21995 - L 24170 .
Temp olio Comp 75,0 76,0
Uitima diagnostica na na
DP filtro olio compr ok ok
Sottoraffreddamento °C 9,0 9,0
DP EVP water kPa na
DP CDS water kPa na
Temp ingresso acqua raffreddamento 27,0 27,0
Temp Uscita acqua raffreddamento 31,0 : 31,0
Resistenza carter CMPR Amp 1.0 1,0
Isolamento compressore Mohm 100,0 100,0
Awvicinamento EVP 6,0 49
Awicinamento CDS -2,7 -1,0

12ANE
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Trane Italia Srl

Viale Europa 30c
20090 Cusago (M)
Tel: +39 0290335.1 — Fax: +39 0290335901

Rapporto nr: Claudio Paon 3,528027

Ord. Scala -

Rif. DFS: 70444

Ord. Cliente: -

ante EKN3289 , Nr. di serie EKN3289 Mod. RTWB214R13

www.trane.com
Filiale di Roma
Via delle Sette Chiese 233, 00147

Nome sito Amcor Ex Soplaril Societa Cliente Amcor Flexibles Arenzano St
Indirizzo Sito Via Val Lerone,3 Nr Cliente NA
Citta Sito Arenzano Lavoro completato?} ~  SI
Numero del sito 990004280 Deve essere emessa un'offerta? No
Extra PPE required (specify which ones) Ergonomico (spostam. materiale, postura) Trascurabile
Valutazione rischio Caduta Trascurablle
$Spazi confinati] Trascurabile

Motivo della chiamata Sostituzione compressori cktl e ckt2

Stato dell'implanto all'arrivo in sito
Stato dellimp. alla partenza dal sito

Unlta in marcia,cktl escluso

Unita in marcia

Descrizione della riparazione:

Recupero refrigerante unita in apposite bombole di stoccaggio.Provveduto sostiluzione dei compressori cktl e cki2.Ri-assemblaggio di tutte le parti
elettro-meccaniche dei circuiti.Verifica ermeticita dei circuili mediante pressalura con azolo.Esecuzione del vuoto ai circulli mediante pompa
a.v.Ricarica refrigerante precedentemente recuperato ai circuiti e rabbocco R134a per completamento delle cariche.Messa in marcia unita e

controlio funzionamento de chiller.Rilievo dati.

Nome del Inizio : Fine ;
tecnico Trane Data viaggio Inizio lavoro| Fine lavoro Viagglo Pausa Lavoro & viagglo Viag. Km | Pernotio
28/09/2020 7:30 9:30 17:00 17:00 1:00 8:30 180 [rasieria Hali
29/09/2020 8:00 8:00 17:00 17:00 1:00 B:00 20 [rasferta Hali
i 30/09/2020 8:00 8:00 16:00 18:00 1:00 9:00 180 4
Claudio Paon |—5777072020 | 7:30 530 76:30 16:30 7200 B:00 780 [rasteria fial
02/10/2020 8:00 8:30 15:30 17:30 1:00 8:30 180
28/09/2020 7:30 9:30 17:00 17.00 1:00 8:30 180 [rasferia Hali
29/09/2020 8:00 8:00 17:00 17:00 1:00 8:00 20 frasferia liali
’ 30/09/2020 8:00 8:00 16:00 18:00 1:00 9:00 180
lvan Tasinato —0/5020 | 7:30 9:30 16:30 16:30 700 8:00 T80 Jraslerta fal
02/10/2020 8:00 8:30 15:30 15:30 1:00 6:30 180 No
Claudio Paon 42:00
Subtotali e totale ore Ivan Tasinalo 40:00 82:00

Avviamenti unita & Ore funzionamento unita

Cmpr A Cmpr B Cmpr C Cmpr D Cmpr E Cmpr F
Avviamenti 29470 - . 30120 N -
Ore 47502 - - 48760 = =

Lavori consigliati

Riscontrato filtro deidratore cki1 tappato e conseguenti allarmi ckt1.Provveduto rimozione dello stesso.Si consiglia sostituzione dei tre fillri anche agli
aliri circuitl e installazione del fillro deidratore nuovo al cki1. Provveduto da VS personale alla scovolatura fascio tubiero condensatore.

Raffreddamento temporanec o in emergenza? Servizio Noleggig Trane

02/10/2020

U,.pﬂ“'é""\/

I "75@\?/«

| ClaudioPson |

|
|

PP AR
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Trane Italia Srl

Viale Europa 30c

20090 Cusago (M)

Tel: +39 0290335.1 - Fax: +39 0290335901

Rapporto nr: Claudio Paon 3,528027

www.trane.com Ord. Scala -
Filiale di Roma Rif. DFS: 70444
Via delle Sette Chiese 233, 00147 Ord. Cliente: -
", Cliente EKN3289 , Nr. di serie EKN3289 Mod. RTWB214R13
Nome sito Ameor Ex SDplErilI Societa Cliente Amcor Flexibles Arenzano SrII
Numero del sito 990004280} Nr Cliente NAJ
Elenco dei materiall
Part nr Descrizione Qtad |Fomite da?
2NTR0O000 Azoto G (Garantito Puro % 1 Trane
R134a Frigorigeno 55 |Trane

Sede Legale: Trane Italia srl - 20148 Milano - via Rubens, 19 - Societ3 a Socio Unico
cciaa MI 1011684 - capitale sociale interamente versato € 306.181 = reg. imp. M1 04429100151 - cod.fisc./p.IVA 04429100151
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Trane ltalia St

Viale Europa 30c

20030 Cusago (M)

Tel: #39 0290335.1 — Fax: +33 0290335901

Sl

Rapporto nr: Claudio Paon 3,528027

www.trane.com Ord. Scala -
Filiale di Roma RIl. DFS: 70444
Ord. Cliente: -

Via delle Sette Chiese 233, 00147
Serie EKN3289, Modello RTWB214R13, Ril. Cliente EKN3289

Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamenio europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul gas fluorurati a effetto serra.

Nome defor del'apparecchl ! Amcor Flaxibles Arenzano S | Telefono [ |
Indirizzo i Milano i ‘
|- Marca/ Designaziane delfeppatacchiatura TRANE / RTWB214R13 i N* di Riferimanto EKN3285  [Desciizions| Ghiller :
{Luogo di Utilizzo V Arncor Ex Soplaril | Via Va| Lerone, 3-Arenzano !
\Data di Instafazione | 28/02/05 Vhssenza perdite refigerante | si |
T!pn dlrﬁninuaranla h134a ! Cire,1 Clre. 2 Circ. 3 | Circ, 4 i
Cerica di refrigeranta [kg] ! 60,0 : £0,0 ! :
GWP i 1430 :
(Tornelatedi CO2 aquivaleni | 858 08 |
CI sono fugha che richludnnn Tinterruzione del Iunzlunarnanto dell’ implanlu da nparare antro (1]
e =3 7 Tutte le operazioni e verifiche sottodescritte sono state eseguite da:
Tacnico di Assistanza | IN° Certificato 303F' 1302090 Telelono dal tecnico
|Impresa di Assistenza ! ‘N Certiicalo 30311809011 Telefono dellimpresa | VediIntestazione
[Indirizzo i Viale Europa 30c 20090 Cusago (M) ) ) |
[Numero di serle, Tipa e sensiblit dal cercafughe ) S | #13130965, INFICON D-Tek - 34 g/anno |
:Dnm dell'utiimo controlo delia sen's"lbﬁi a:n::;ﬁ:hﬁm i " 200372020 o
b _ Aggiunta di refrigerante T R b
|0 Dala | 2.'10!2020 | ) I_JiE.i Circ.2 I l‘_Jirc_:JS_ | Circ.4 |
| 3 ] 25 | !
gorig i 1 ! !
lMuiNn dal moulrnemo di lelnpersnle Hepair r Repair [ ] '
} Recupero / Eliminazione di refrigerante : : : i
Daiu | 2/10/2020 ‘_ 'l'ipo ctl refrlgersn‘la Circ.1 ‘ Circ.2 Cire.3 | lec.a!
0 ; Ri134a 3 | 35 ! ‘ o
Ri134a i 30 ! 35 i
Frr!g[qggo 6a smaEre [kg) ) - ‘ ! H
Mnlivn del movimanta di rafrigerants Repair ! Repals
{ 3 r Controlli delle perdite (compresi i controlli di verifica) IR YT
Data | 2r0m020 Arse Controliata | Risunat Agionl adottale Cinacpo
‘Cire.1 | tutle le corlnassmni { Ermetica nessuna no
Cm:z 1utte le connessioni ! érmeticn . nessuna ﬁo
Gired :
'Circ.4 i
[ Attivitd di manutenzione o riparazione : )
" Data | . ! Aree interessale i Operazionl di a ione o riparazi e aff Osservazion!
Circ;‘l ! lutte le cnnnasslun] i Sos uzlnne compressorl ckil e ckiz \ no
6irc.é i tutte le connessioni Soshruzmnu cumpré;;;m ckil e chi2 i no
Cin_:.a_ ! 1
élrc.d t i
| Prova del sistema automatico del rilevamento delle perdite (se presente)
Daln_ - Hlsﬁhalu . Osservazioni
| Altre informazioni importanti
Data 2/10/2020
| . _ Dettagli prove di tenuta e Registro olio e rifiuti _
-Materiali di risula raggruppatl per lo smaltimento? Si Circ.1 { Circ,2 Circ.3 . Circ.4
‘Pressatura; bar & minut 9 ‘ 9
.Tenuta vuoto: mbar e minuti 06 0,6
'Olln Er;'-lnssu. ] B 8
'Olio nuovo, It B 8
Nota 1 Le perdite di fluidi c2ona-lesivi (R22, altri HCFC...) vanno riparate entro 14 gg. Per tutti i flluldi & comunque necessario riparare Il prima possibile.

Nota 2 Confarme alla dirett. Min. Amblente, vedi allegate Iil della pubblicazlone *Informazion) per Operatori di Apparecthiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra - Apparecchiature
{isse di refrigerarione, condirionamento d'arla e pompe di calore. Reg CE B42/2006.",

Sede Legale: Trane ltalia srl - 20148 Milano - via Rubens, 19 - Socield a Soclo Unico
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Trane Italia 5¢)
Viale Europa 30c
20090 Cusago (M)
Tel: +39 0250335.1 - Fax: +39 0290335901
Rapporto nr: Claudio Paon 3,528027

www.trane.com Ord. Scala -
Filiale di Roma Rif. DFS: 70444
Via delle Sette Chiese 233, 00147 Ord. Cliente: -
Nome sito Amcor Ex Soplaril] Societa Cliente Amcor Flexibles Arenzano Sril
Numero del sito 990004280] Nr Cliente NA
Nr. di serie EKN3289, Modello Unita RTWB214R13, Rif. Cliente EKN3289
ckt 1 ckl 2
Progetio
] Cmpr A | Cmpr B Cmpr D | Cmpr E
Modo Funzionamento on
SetPoint acqua refrig °C esterno -1,6
Temp Ingresso acqua refrigerata °C 25 2,5
Temp uscita acqua refrigerata °C -0,3 -0,3
Temp Aria esterna °C nd
Pressione EVP kPa 162,4 148,2
Pressione CDS kPa 692,9 637,7
Temp. Aspiraz. Compr. 09 1,7
EVP sat °t -2,6 -5,0
CDS sat °t 31,0 28,2
Alimentazione Volt 400,0
Alimentazione Controllo Volts 110,0
Amps Compressore 68,0 61,0
Awvii compressore 28470 - 30120 -
Ore compressore 47502 - 48760 -
Temp olio Comp 57.8 57,7
Ultima diagnostica
DP filtro olio compr _I I
Sottoraffreddamento °C 9,0 9,0
DP EVP water kPa nd
DP CDS water kPa nd
Temp ingresso acqua raffreddamento 26,0 26,0
Temp Uscita acqua raffreddamento 25,0 29,0
Resistenza carter CMPR Amp 1,0 1,0 1.0 1,0
Isolamenio compressore Mohm 100,0 100,0
Avvicinamento EVP 23 47
Awvicinamento CDS 2,0 -0,8

TRANEZ



cktt in funzione privo del filtro deidratore

Sede Legale: Trane Italia srl - 20148 Milano — via Rubens, 19 - Saciet3 a Socio Unicc
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MATERIALI IMPIEGATI

COPIA PER CLIENTE

Babcock
Wanson

Babcock Wanson ltaliana S.p.
Via Roma, 1+
20873 Cavenago Brianza (M|

Tel: +39 02 95 91z

Fax: +39 02 95 019 2¢

Email: bwi@babcock-wanson.co
www.babcock-wanson.

ECOLOGIA

Impianti ossidazione aeriformi:
deodorativi, rigenerativi

e recuperativi.

VAPORE

BW

Generatori di vapore a tubi da fumo
per produzioni fino a 25 ton/h.

VAP e ESM
Caldaie a vaporizzazione istantanea.
Modelli da 160 a10.000 kg/h.

ACQUA SURRISCALDATA
EPC-AS
Generatori di acqua surriscaldata.

Model

li di serie finoa

6000000 kcal/h.

SOV-S0AS-SOAC

Scambiatori ad olio diatermico per la
produzione di vapore - acqua
surriscaldata - acqua calda.

Model

li da 200000 fino a

12.000000 keal/h o 25 ton/h.

OLIO DIATERMICO

TPC

Generatori ad olio diatermico per
elevate temperature (fino 2 300°C)
e senza pressione.

Modelli di serie fino a 6000000 keal/h

EPC-ES

Generatori ad olio diatermico
verticali ad alto rendimento.
Modelli di serie fino a 3000000 kcal/h

EUROPAC-H

Generatori ad olio diatermico
orizzontali ad alto rendimento.
Modelli di serie fino a

CAUSALI DI INTERVENTO:
REVISIONE/MESSA APUNTO []

INSEGNAMENTO INS [
MONTAGGIO MON [

ABBONAMENTO ABB [J
VISITA CORTESIAVIS [0

AVVIAMENTO AW [
SUPERVISIONE SUP []

AIUTO

CONSEGNA Ccu [
Au O
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st Honeywell | g potection

*  CH-8604 Hegnau THE POWER OF CONNECTED
Switzertand
Tel. +392 039 2100881 R ——
Fax. +39 02 95441589 iR anle Tacwta In & Spett,
;112%90 M;D:ab r:a Gmr?:a I;ri!fpa 12 Amcor Flexibles Arenzano S.r..
g bl Il Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Fax +39 02 95441581 c/o
stabilimento Arenzano, GE
RAPPORTO PRESTAZIONI nRr. FS 40250478 TIPO: AP01/02
Service Contrac! 120343588 Data Vs Ordine 520000007
Techico Incaricato Andrea Masera Per il cliente: Sig. Chiossone Franco
e e viaggi lavoro lavoro viaggio
R R straordinarioi ordinario | straordinario| ordinario | straordinario| _ondinario ordinario | straordinaric
it merteitdalle 1alle - TEie fle jaies jalls  tdalie alle falie
Luned]
30/6|Marted]
Mereoled]
Gioved)
Venerdl
Sabato
Domenica

Scopo dell'intervento : : Visita di manutenzione programmata 01.
Lavorieseguiti: . o
Riscontrato sensore instailato nelio siot BB in Erd8, $u richiesta del dliente viene sostituito.
Riscontrato scheda Engineering con un piedino della chiave di configurazione e programmazione rotto. Tale scheda deve essere
mammém&bmmm inolire deve assere acquistate anche une nuova chigve di "
ngrammaziane in quanto danneggiata. Invieremo offerta economica per la sostituzione.

iscontralo inoltre molte discrepanze dai contatti di flusso con le barriere all'interno del quadro di comando. Dovra essere
eseguito al pit presto un controllo di tutto il quadro di gestione con macchina ferma.
Riscontrato sull' elemento 8 che il cliente ha scollegato la pompa di aspirazione ed inserito un eietiore per il prelievo del
campione.
Esegulta pulizia ottiche di tutii i sensori infrarossi ed effettuata risposta con gas certificato di tutti i sensori con esito positivo.
Sostituito tutti i filtri in quanto sporchi. . _ . : o
Verificato configurazZione dei regolatori e funzionamento regolare con esito posifivo. Verificato funzionamento regolare delfuscita
3-15 psi dei trasduttori elettropneumatici Samson. mod 6111-01010.00 con esito positivo.Controllato il movimento delle
serrande(apertura e chiusura) con esito positivo. Verificato soglie degli allarmi: A1=35% L.E.L., A2=28% L.E.L. e A3= 40%
L.E.L. Verificato allarme mancanza flusso ed intervento A1, A2, A3, Fault con esito positivo. Parametri impostali sui regolatori :
KP(costante proporzionale)=5, TN(tempo integrale)=125, Set-Point W=18%L.E_L., tipo di regolazione= inversa.

Riscontrato sensore ossigeno guasto sul rilevatore portatile. Invieremo offerta economica per la sostituzione.
Tutlo il sistema viene lasciato in funzionamento regolare.

NOTA:

IL SISTEMA DEVE ESSERE LASCIATO SEMPRE ACCESO.
ACCENDERE E SPEGNERE CONTINUAMENTE Tll.l?"!;!)'O IL SISTEMA POTREBBE CAUSARE DEI FALSI ALLARM| CAUSATI

DAL RISCALDAMENTO DEI SENSORI (CIRCA 1 ORA).

Mezzo usato | AUTO Km Autostrada Respongabile per Hogfeywell Analytics
Q.ta Descrizione maleriale Numero parte i
2|FILTER ELEMENTS F2 FOR AGFPV-30-F2 5pcs BD-41030050

Slg. Chiossone Franco

Timbro e firma del cliente
4 30 glugno 2020

ASSTEC 1009-08_2017 REVO
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‘/j? DISTINTA PRESTAZIONI TECNICHE/TECHNICAL REPORT
; 7
(_/' /o N./No D050/20 Data/Dote 13/07/2020
NEW INSTRUMENTS and RESEARCH for ANALYSIS s.7.]. ’

CLIENTE/CUSTOMER RESPONSABILE/ PERSON IN CHARGE

AMCOR Sig. Chiossone

VIAJADDRESS CITTA'/CITY PROV/STATO STATE/PROVINCE

ARENZANO GE

APPARECCHIO/SYSTEM MODELLO/ MODEL MATRICOLA/SERIAL NUMBER CODICE/CODE

LEL FID + 5 LELIR 5008 - 5009 - 5010 - 5202 - 5231 I VISITA
1005

TECNICO/ TECHNICIAN

MELERI STEFANO GARANZIA/WARRANTY sifves [] ~o [EE
ABBONAMENTO/MAINTENANCE siyves T w~o [

ANOMALIE RISCONTRATE/ISSUES FOUND

LAVORI ESEGUITI/OPERATIONAL WORKING RECORD
LEL FID CONVERJET (1005} Controllo FID, controllo asplrazmne controllo pulizia filtri, controlli generali, calibrazione.

2 X I.EL IR CERUTTI 9C (5231 5009): Slsteml non pil utlllzzatl

LEL IR NORDMECCANICA (5010) Controllo portate e controllo pulizia filtri d| hnea
LEL IR LAVABACINELLE (5202) Controllo portata e controllo pulizia filtro di Ilnea
Tutti gll Anahzzaton funznonano correttamente

NOTE/COMMENTS DISTINTA PRESTAZIONI/WORKING TIMETABLE
Viaggio andata Lav. Mattina Lav. Pomeriggio Viaggio ritorno
PAIADAYE Travelling time A.M. working P.M. Working Travelling time

VEDERE ORE RIPORTATE SU DPT D049/20

Q.ty MATERIALE SOSTITUITO - CODICE / SPARE PARTS REPLACED - PART NUMBER
CLENTE(Timbro e Firma)/ CUSTOMER(Stamp and Signature] TECNICO(Firma) TECHNICIAN|Signature)
(WMo o/ P)lerdt //7/{




CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

CLIENTE: _________________A_Nlc_g_R _______________
ANALIZZATORE MOD.: _ _§A_§LT_TAR_| y §_ _ MATRICOLA N o _1_0_0_5 _____
CODICE: _===::::::::::FONDO SCALA: ___jo_g_lmé____

MATR. BOMBOLA A: ADHAWU( MATR. BOMBOLA B : ‘_/_’_f_':f::

CONT.BOMBOLA A: _1 _,_2% C H4 CONT. BOMBOLAB : (_::,_,_/_-::

PROCEDURA DI CALIBRAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITA'
AL MANUALE D'ISTRUZIONE DELLO STRUMENTO

STD REF STD REF SCOST. |TOLLER.|CONFOR. NUOVO

LINEA | BOMBOLA
VECCHIO CONTROLLO % % (SVNO) STD REF

1 A 572646 551458 | -3,7% |+/-5%| SI 497478

b EED D e Eme E=w BSD SED D B Em e G BSD RS Em



Honeywell

Honeywell Analytics S.r.]
Via Philips, 12

1-20052 Monza (MB) - Italia
Tel: +39 039 2100881
Fax: +39 039 2101941
www.honeywellanalytics.com

Spettabile

Amcor Flexibles Arenzano
Via Val Lerone, 3

16011 Arenzano (GE)

08 February 2021

Dear Mr.Isetta

This is referring to the maintenance work that was planned on 21 December 2020 in your
Arenzano site to be executed by Mr. Luca Forti, our Honeywell Analytics Srl employee.

As we kindly remind, this working execution was required by your Company to be
postponed for both precautional health measure. Other commitments were already
planned by Honeywell until end 2020, thus was not possible to reschedule and finalize

your maintenance work on December.
As a solution, we have rescheduled and executed this work in your site on 21 January

2021.

Apologizing for this delay, we please to be aware that COVID-19 health protocols and
restrictions do not facilitate our working activities, manpower back up and our Field
Technicians moves into all customer sites.

Honeywell appreciates your business and partnership on this issue. We expect our
employees and partners to be honest about their health and travel history for their safety
and for those with whom they might come in contact.

If you have questions, please reach out to me or your Honeywell point-of-contact.

Sincerely,




Javastrasse 2
¥ CH-8604 Hegnau THE POWER OF CONNECTED

Switzerland

Tel. +39 039 2100881

Life Safety Distribution GmbH F,E @ n eywe" ; (..H e [,:} et ac l l an

Riappresentante fiscale in Italia

Fax. +39 02 95441581 Honeywell Analytics s.r.l. ~ Spett.
IViaO g\gct)ohr:]io e Gel\:%d? lThiIips. 12 Amcor Flexibles Arenzano S.r.l.
i onza (MB) Haly A ; . ) 3
Tol. +35 03 2100889 Via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano
Fax. +30 02 95441581 - c/o

stabilimento Arenzano, GE

RAPPORTO PRESTAZIONI NR. FS 40267600 TIPO: AP02/02

Service Contrac 120343588 Data Vs Ordine 520000097
Tecnico incaricato Andrea Masera Per il cliente: Sig. Chiossone Franco
viaggio lavoro lavoro viaggio
straordinario| ordinario |straordinario| ordinario |straordinario| ordinario ordinario |straordinar
dalle |alle |dalle |alle |[dalle [alle |dalle |alle ]dalle |alle |dalle |alle |dalle |alle [dalle |alle
Lunedi
Martedi
Mercoledi
21/1|Gioved]
Venerdi
Sabato
Domenica

Scopo dell'intervento : Visita di manutenzione programmata 02.

Lavori eseguiti :
Riscontrato sensore installato nello slot 9B con Internal Failure, Lamp output failure e Ottica oscurata. Effettuato software
reset ed allineamento con la scheda di controllo simulando 4,12 e 20 mA con esito positivo. . _
Riscontrato sensore installato nello slot 1A in Er88, eseguita pulizia ottiche ed effettuata risposta con gas certificato con esit:
ositivo.
iscontrato sull' elemento 8 che il cliente ha scollegato la pompa di aspirazione ed inserito un eiettore per il prelievo del
campione.
Eseg%it_a pulizia ottiche di tutti i sensori infrarossi ed effettuata risposta con gas certificato di tutti i sensori con esito positivc
Sostituito tutti i filtri in quanto sporchi. . . » . .
Verificato configurazione dei regolatori e funzionamento regolare con e5|tod.)05|t|vo. Verificato funzionamento regolare
dell'uscita 3-15 psi dei trasduttori elettropneumatici Samson. mod 6111-01010.00 con ESItOJDOSItIVO.COﬂtrOHatOI movimen!
delle serrande(apertura e chlusura; con esito positivo. Verificato soglie degli allarmi: A1=35% L.E.L., A2= 28% L.E.L.e A3= 40
L.E.L. Verificato allarme mancanza flusso ed intervento A1, A2, A3, Fault con esito positivo. Parametri impostati sui regolator
: KP(costante proporzionale)=5, TN(tempo integrale)=125, Set-Point W=18%L.E.L., tipo di regolazione= inversa.

Tutto il sistema viene lasciato in funzionamento regolare.
NOTA:

IL SISTEMA DEVE ESSERE LASCIATO SEMPRE ACCESO.
ACCENDERE E SPEGNERE CONTINUAMENTE 'EUTTO IL SISTEMA POTREBBE CAUSARE DEI FALSI ALLARMI CAUSATI DAL
RISCALDAMENTO DEI SENSORI (CIRCA 1 ORA). :
MEZZO usato AUTO Km Autostrada Responsabile per Honeywsi Analytics
Q.ta |Descrizione materiale Numero parte

3|FILTER ELEMENTS F2 FOR -AGFPV-30-F2 5pcs BD-41030050

ndr asera

Sig. Chiossone Franc

Timbro e firma del clienle

21 gennaio 2021

ASSTEC 1009-08_2017 REV0



Rappresentante fiscale in Italia
Honeywell Analytics s.r.1.

Via Antonio e Gerardo Philips, 1
| 20900 Monza (M) Italy

Tel. +39 039 2100881

Fax. +39 02 40746135

Honeywell i

THE POWER OF CONNECTED

(a3

(:-.
i et

Detection

40267600 Amcor Flexibles Arenzano S.r.l. AP

Data 21/01/21 Rapporto intervento n® :

Unita comando sistema P/N QT-XWHM-A-Y-EU  Serie n° QA110-011201
GasAlertQuattro

Accessori

Batterie NiMH [ ] Batterie usaegetta [ ]|  Altro

Cartridge P/N Serien® N/A

Istallare entro : Instalato il : 19/10/09

Note : marcare N/A per non applicabile

1. Verificare il corretto funzionamento allarme acustico

2. Verificare l'allarme a vibrazione

3: Verificare il funzionamento corretto dei LEDs e del display

4. Sostituire i filtri le guarnizioni (se necessario)

5. Sostituire il Cartridge (se necessario)

6. Aggiornare l'unita all'ultima versione e indicare I'aggiornamento

N/A

Vecchio livello Nuovo livello

\,

< < < <

N/A

7. Ispezionare il connettore di comunicazione (pulire se necessario)
8. Verificare il funzionamento del FAULT 17 quando la pompa & bloccata

9. Assicurarsi che a batteria carica lo strumento funzione per almeno 6 ore

. N/A

N/A

10. Eseguire la calibrazione. Bombola S/N : 2894514_09 20
Enforcer [ ] Manuale [ V| Certificato con PC (alegarecopia) ||
N° SENSORE |BOMBOLA GAS ZERO SPAN LIVELLO DI ALLARME
CANALE | MATR. N° N° A1 A2 TWA STEL
1 39187231| 2894514_09_20 O, 0%viv 18 %viv 10%viv | 15 %viv N/A N/A
2 N/A 2894514_09_20 CH, 0%LEL | 50 %LEL | 10%LEL | 10 %LEL N/A N/A
3 N/A 2894514_09_20 coO 0 PPM 100 PPM |30 PPM 200 PPM |30 PPM 200 PPM
2894514_09_20 ) /
Firma ’W Responsabile per Honeywell Analytics
Nome (in stampatelio) ANDREA MASERA

ASSTEC 1036 2010 REVO - Certificati di collaudo GasAlertMicroClip



Pavieywon Aalyuues S.0..
Via Antonio e Gerardo Philips, 12
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RAPPORTO DI ASSISTENZA PER MESSA IN SERVIZIO/MANUTENZIONE

Data 21-gen-21 Rapporto intervento n° : 40267600 AMCOR ARENZANO (GE) AP02/02

Unitd comando sistema P/N 05701-A-0301 Foglio 1 1

Serie n° Calibrazione per BANDA B ACETATO D'ETILE

Sensore P/N 2108B2001 Equipaggiato con P/N
N° MODULO SENSORE BOMBOLA GAS SENSORE|[ ZERO SPAN USCITA LIVELLI DI ALLARME USCITA |ALLARME | SENSORE

CANALE| MATR. N° MATR. N° N° mA SENSORE mV A1l A2 A3 RELE' |[DIGUASTO | NUOVO
1B B1888/A/01 05-08-139 |U.G. 1956623_06_15|PROPANO 1%vv|  4-20 0 75%L.E.L. 5 35%L.E.L.|28%L.E.L.|40%L.EL] N.E. N.E. 19-giu-08
1A B1888/A/02 | z1258610040278 | U.G. 1956623_06_15| PROPANQO 1%V 4-20 0 75%L.E.L. e 35%L.E.L.|28%L.E.L.|40%L.EL| N.E. N.E. 07-mag-13
2B B1888/A/03 11/18/008 | U.G. 1956623_06_15|PROPANO 1%vv|  4-20 0 75%L.E.L. - 35%L.E.L.|28%L.E.L.|40%L.E.L.| N.E. N.E. 16-mag-19
2A B1888/A/04 11/18/010  |U.G. 1956623_06_15|PrROPANO 1%VNY|  4-20 0 75%L.E.L. b 35%L.E.L.|28%L.E.L.|[40%L.E.L.| N.E. N.E. 16-mag-19
3 B1888/A/05 05/06/605 | U.G. 1956623 _06_15|PROPAND 1%vAY]  4-20 0 75%L.E.L. o 35%L.E.L.|28%L.E.L.[40%L.E.L.| N.E. N.E. 16-dic-03
4 B1888/A/06 02/03/404 | U.G. 1956623_06_15|PROPANO 1%vv|  4-20 0 75%L.E.L. b 35%L.E.L.|28%L.E.L.|40%L.EL.| N.E. N.E. 20-ott-18
5 B1888/A/07 | zo177114100189 |U.G. 1956623_06_15| PROPANO 1%V 4-20 0 75%L.E.L. L 35%L.E.L.|28%L.E.L.|40%L.E.L. N.E. N.E. 09-apr-14
6 B1888/A/08 11/18/009 | U.G. 1956623_06_15|PROPANO 1%viv|  4-20 0 75%L.E.L. ook 35%L.E.L.|28%L.E.L.|40%L.EL.| N.E. N.E. 21-gen-21
7 B1888/A/09 | zo177117080018 | U.G. 1956623_06_15| PROPANO 1%V/V 4-20 0 75%L.E.L. = 35%L.E.L.|28%L.E.L.|40%L.E.L. N.E. N.E. 18-mag-17
8 B1888/A/M10 | zo177114100190 {U.G. 1956623 _06_15| PROPANO 1%V 4-20 0 75%L.E.L. wax 35%L.E.L.|28%L.E.L.|40%L.E.L. N.E. N.E. 30-nov-16
9B B1888/A/11 | z1258613230348 | UG. 1956623_06_15| PROPANO 1%V/V 4-20 0 75%L.E.L. il 35%L.E.L.|28%L.E.L.|40%L.E.L. N.E. N.E. 30-giu-20
9A B1888/A/12 | z1258610040277 | U.G. 1956623_06_15|PROPANOD 1%Viv|  4-20 0 75%L.E.L. s 35%L.E.L.|28%L.E.L.|40%L.EL.| N.E. N.E. 22-feb-10

Firma Responsabile per Honeywell Analytics
Nome (in stampatello)) ~ANDREA MASERA




ﬁISTINTA PRESTAZIONI TECNICHE/TECHNICAL REPORT

NN  DO50/20  pate/pate  £0§/12/2020
NEW INSTRUMENTS and RESEARCH for ANALYS!S s.r.l. :

PONSABILE/PERSON IN CHARGE

ﬁcur: CUSTOMER
Sig. Chlossone

AMCOR

VIA/ADDRESS _ — [cmAjCTY B PROV/STATO STATE/PROVINCE
. ‘ ARENZANO GE _

(APPARECCHIO/SYSTEM MODELLO/ MODEL ) CODICE/CODE

LEL FID + 5 LEL IR iggg -5008 - 5010 - 5202 - 5231 11 VISITA

Trscmco/rmmmm AII —

ELERI STEFANO GARANZIA/WARRANTY .
MEESS ) — ABBONAMENTO/MAINTENANCE . sives [ vo [
[ANOWIALIE RISCONTRATE/ISSUES FOUND

" LAVORI! ESEGUITI/OPERATIONAL WORKING RECORD
LEL FID CONVERJET (1005): Sostitulto membrane valvole 5V - ATM, e.v. 4vie SV - ATM, capillare carrler, flltrl linee PU2 - PU4

con filtri In possesso del Cliente, controllo FID, controllo aspirazione, controlli generali, calibrazione,

LEL IR SCHIAVI 8C (5008) Controilo portate e controllo pulizia filtri di linea, dato Indicazlone su come controllare plstoni
2 x LEL IR CERUTTI 9C (5231 - 5009): Sisteml non piu utilizzati

LEL IR NORDMECCAN!CA (5010): Controllo portate e controllo pullzia filtrl di linea

LELIR LAVABACINELLE (5202): Controlln portata e controllo pulizia filtro di linea.

Tuttl gll Anahzzatorl funzlonano correttamente

NOTE/COMMENTS DISTINTA PRESTAZIONI/WORKING TIMETABLE
Viagglo andeta Lav. Mattina Lev. Pomerigglo | Viegglo ritomo
DATA/DATE | v ailing time AM. working P.M. Working | Travelling thne

VEDERE ORE RIPORTATE SU DPT D108/20

Q.ty MATERIALE SOSTITUITO - CODICE / SPARE PARTS REPLACED - PART NUMBER

CLIENTE([TImbro e Flr{nu)l CUSTOMER[Stomp ond Signature) : TECNI F?} TECHNICIAN(SIgnature]

Moy Vorons




CERTIFICATO DI CALIBRAZIONE

CLIENTE: ________________A_M(;_QB ______ I
ANALIZZATORE MOD.: _ _S_&g |_ T_T_A_R_I _U §_ __ MATRICOLA N o _1_0_0_5 _____
CODICE: T N FONDO SCALA: 40 g/m3

MATR. BOMBOLA A: AD HAWUO MATR. BOMBOLA B : ‘__’_‘:’:_:’_:—:t

CONT. BOMBOLA A: 1 .?.2% CH4 _ _CONT.BOMBOLAB : ‘,;,_-:’__‘.’_:’::

PROCEDURA DI CALIBRAZIONE ESEGUITA IN CONFORMITA’
AL MANUALE D'ISTRUZIONE DELLO STRUMENTO

STD REF STD REF SCOST. |TOLLER.|{CONFOR. NUQVO

LINEA | BOMBOLA
VECCHIO CONTROLLO % % (SI/NO) STD REF

1 A 497478 514890 3,5% |[+/-5%| Sl 569042




