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PREMESSA

La presente relazione riporta l'esito degli autocontrolli effettuati ai sensi del PIANO DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO “All 1 PMC” dell’Autorizzazione Integrata Ambientale AIA — Atto della
Provincia di Genova N.° 3058 del 31/05/2012 rilasciata alla F.I.L. Fabbrica Italiana Lamiere Srl ai sensi del
D.Lgs. 59/2005.

Il monitoraggio é stato effettuato secondo le frequenze e le modalita di campionamento, prelievo,
prescritte nell’Autorizzazione Integrata Ambientale

Ricordiamo che la messa in opera del nuovo impianto & avvenuta il 05/12/2016 con l'inizio delle
prime prove di funzionamento dello stesso.

L’anno 2017 é stato un anno molto importante e fondamentale per la vita produttiva della F.I.L., anche se
é solo il 26/06/2017, che l'impianto e stato formalmente consegnato dalla Ditta costruttrice alla FIL, che
ne ha immediatamente preso il possesso raggiungendo ottimi traguardi.

Nel 2018 la FIL ha voluto investire nella ricerca del miglioramento in campo impiantistico e nella
formazione ed addestramento del personale, come anche nel 2019.

In itinere, anche nel corso dell’anno 2020, si € ancora continuato con moltissima formazione ai
dipendenti; I'intento della FIL é stato e sara sempre quello di avere sistemi di gestione ben sviluppati e
soprattutto utili all’ottenimento del principale obiettivo ovvero quello di produrre nel modo migliore,
permettendo al personale di lavorare in sicurezza, rispettando I'ambiente e con le dovute e necessarie
conoscenze e competenze sulle modalita di lavoro corrette.

L’ambizioso Obiettivo del 2020 della Certificazione del Sistema di Gestione della Sicurezza secondo la
nuova norma ISO 45001 del 2018 & stato raggiunto con grande impegno e tanta soddisfazione da parte di
tutta I’Azienda.

L’Azienda ha oramai formato una squadra che potra raggiungere gli obiettivi prefissati, seguendo corrette
procedure aziendali di lavoro.

II"

La FIL & consapevole che lavorando “bene”, in “sicurezza” e rispettando I’’ambiente”, ne avra grande

beneficio e quindi anche il prodotto FIL sara anch’esso di “qualita”.

Nonostante le gravi problematiche che hanno colpito il Mondo intero e quindi anche il fermo produttivo
dovuto al momento pandemico da Covid 19 in Italia, che ha costretto la FIL ad interrompere la produzione
per circa due mesi, la FIL ha reagito con fermezza attivandosi, non appena le e stato possibile, per recupe-
rare con forte spirito di squadra.

Ne & esempio un importante investimento dell’'anno 2020, ovvero l'installazione di un nuovo impianto di
aspirazione ed abbattimento fumi e polveri dell’attivita di laminazione; investimento che portera un note-
vole miglioramento dell'impatto sull’ambiente interno ed esterno; & un Sistema che andra ad integrare
I’attuale impianto di nebulizzazione per migliorare ulteriormente I'ambiente di lavoro.
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DATI DI PRODUZIONE
Prodotti Lamiere
Sottoprodotti Lamiere di terza scelta (piattine, virole)

Si riporta di seguito una rappresentazione grafica del’andamento della produzione dell'impianto della FIL
dell'ultimo quinquennio, e oltre.

Andamento produzione annuale FIL
(in tonn/anno di lamiere)

t/anno
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La diminuzione del quantitativo di lamiere prodotto rispetto all’'anno precedente & dovuto al fermo impianto
durante la pandemia.
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1 -COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 - Consumi

Si riportano nei seguenti paragrafi i dati relativi alle acque ad uso civile e produttivo registrati nell’lanno 2020.

Tabella 2 - Risorse idriche

STABILIMENTO e UFFICI: Via Natale Gallino 63 - 16164 GENOVA - Tel.: 010.7720992 - E-mail: fil@siatspa.it

< Utilizzo 4 A ;
Fonte ap- | Punto Fase di (Saniari Metodo mi- | Modalita registra- | Consumo
provvigiona- | di pre- | utilizzo sura e fre- | zione dei controlli | mc/anno)
mento lievo e punto | do,t' quenza effettuati
di mi- indaustria
sura le, ecc.)
. Servizi : 5 ; :
Acquedotto All'in- Igienici Fatture trime- | Registrazione dato di | 982 m3
Nicolay gresso ) strali acque- | consumo annuale
pedo- All'in- dotto nella Relazione Am-
nale gresso . bientale sulla base
1 Sanitario
lato pedo- delle fatture dell'ac-
strada |nétl|e. quedotto
ato
strada
Torrente Opera di | Raffred- Lettura an- | Registrazione sul regi- | 7250 m3
Ricco presa nel | da- nuale conta- s@ro _di condugione'im—
Torrente mento tore allo sca- Slatntl g Registrazione
: : ¥ ¢ alwo I consumo an-
ldrzzfarltl' Industriale rico nuale nella Relazione
gliatura Ambientale
e lami-
nazione

Il consumo di metano, rispetto all’'anno precedente, e diminuito a causa del fermo impianti dovuto alla pandemia.
Il consume di GPL ed il consumo di ossigeno & aumentato in quanto sono aumentati notevolmente, oltre ai tagli di

teste e code delle lamiere, anche il taglio delle bramme.
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1.2 - Emissioni in atmosfera

Tabella 4 - Inquinanti monitorati

Di seguito I'esito del campionamento annuale all’emissione in atmosfera effettuato in conformita alle metodologie

prescritte e relativo alla emissione E1.

Polveri NOx

Sigla Emissione E1
igla Emissione (me/Nmd) (e fime)

Forni di preriscaldo

bidoni Valore Limite Valore Limite
misurato autorizzato misurato autorizzato
2020 3,7 20 42,6 500
2019 7,2 20 134,8 500
2018 10 20 177 500 UNI EN 13284:2017
2017 | 147 20 159,4 500 UNI EN 14792:2017

Il certificato analitico relativo al campionamento é riportato in allegato: nel certificato sono riportati, oltre a valor

medio, i valori delle tre misure effettuate ed i relativi valori statistici di base: varianza e deviazione standard.
Inoltre sono variate le normative di riferimento:
nel 2017 applicazione nuova norma per controllo Nox

nel 2018 applicazione nuova norma per controllo polveri
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EMISSIONE E1 - polveri (mg/Nmc)

2017 2018 2019 2020

anno

EMISSIONI E1 - NOx(mg/Nmc)
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Poiché i valori ottenuti non sono in prossimita del limite autorizzato, non si ritiene necessario effettuare il calcolo

dell’incertezza.

Nel 2020 é stata aggiunta I'Emissione E2 , per il nuovo impianto di aspirazione e abbattimento fumi e polveri di

laminazione.

Emissioni diffuse

L’emissione ED1 e relative all’ossitaglio; come riportato nella Relazione dello scorso anno, dato I'investimento

sull’impianto di taglio bramme, & stato possibile aumentare il numero di bramme tagliate.
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1.3 - Emissioni in acqua

Tabella 5 — Monitoraggio scarichi idrici

Sigla Tipolc_:gia Modaljté di ;
pLrm e i scarico Re | Coordinate Misure da effettuare Frequenz reglstrq2|one del_
5 (civile, ce Gauss - a controlli effettuati

industriale) tto Boaga
Scarico delle Longitudine
acque Torre EST: 1931000
S1 tecnologiche nte Longitudine annuale Inserimento nella
derivate dal Ricco NORD: relazione annuale
ciclo produttivo 4928800 Volume scaricato in
m3:
7250 m3

Tabella 6 - Inquinanti monitorati
Si riportano di seguito i dati rilevati nel corso delle analisi effettuate allo scarico industriale S1 nel corso del 2020 e

il raffronto con gli anni precedenti.

Data
campionamento 29/09/2017 05/11/2018 17/10/19 01/10/20 Valor medio limite
Parametro
pH 7,80 81 7,9 8,0 7,95 5,5-9,5
Solidi sospesi totali <0.5 6,0 <5 29,0 10,12 80
mg/|
BODS5 mg/I <10 <10 <10 <10 <10 40
cob mg/I <5 40 <5 <5 13,75 160
Idrocarburi totali <0.1 <0.1 2 <0,1 0,57 5
mg/I
Ferro mg/| 0,178 0,638 0,6 < 0,05 0,36 2
Rame mg/I 0,017 0,013 <0,01 <0,01 0,0125 0,1
Zinco mg/| 0,052 0,065 0,411 0,164 0,173 0,5
Piombo mg/I 0,058 <0,05 < 0,05 < 0,05 0,052 0,2
Grassi ed oli animali e <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 20
vegetali mg/|
Saggio di tossicita Non tossico Non tossico APAT CNR IRSA 8020 8 Man 29 n. t. 50
10 %




Tabella 7 — Sistemi di depurazione

Gt Lo Sortlrnas Lomrione

SEDE LEGALE: Via Uberto Visconti di Modrone, 11 - 20122 MILANO

STABILIMENTO e UFFICI: Via Natale Gallino 63 - 16164 GENOVA - Tel.: 010.7720992 - E-mail: fil@siatspa.it

Punti di controllo

Sistema di i Data controllo
del corretto Modalita Frequenza |22
atals o funzionamento di
controllo
07/12/2020
VASCHE Ve Ispezione Ea—
TRAPPOLA visiva
FILTRO A _ _ 12/12/2020
SABBIAE Botola superiore Ispezione Arigals
DECANTATOR | filtro visiva
E
VASCAACQUA - 10/12/2020
DCW E VASCA | VASCA SPEIans Annuale
visiva
ICW
1.4 - Emissioni sonore
Tabella 8 - Rumore
Postazion unita di Modal Modalita di
e di misura ita di Frequenza della registrazione dei
misur contr MISUIa2Ione controlli effettuati
a ollo
triennale Archiviazione esiti
Confine oppure a seguito di fonometrie e
dello D.M. modifiche rapporto
stabilimento Leq 16.03.1998 impiantistiche rilevanti rilevamento acustico
P dB(A) UNI 10885 o0 successivamente ad — Inserimento degli
i ) interventi di esiti nella relazione
circostanti mitigazione acustica annuale

Il monitoraggio acustico, su tutti i punti recettori previsti dalla ns AlA era stato effettuato nel corso dell’anno

2017, con esiti pit che soddisfacenti.

Nel corso dell’'anno 2019, é stato eseguito il controllo dellimpatto acustico, a seguito dell'installazione
delle nuove punte da taglio del banco da taglio bramme, presso il recettore piu vicino all’attivita, con risul-

tati ottimi e piu che soddisfacenti.
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Per il monitoraggio acustico programmato per I'anno 2020, e stato richiesto ed accolto il posticipo non
appena sara collaudato il nuovo impianto di abbattimento fumi e polveri. Ad oggi si prevede di effettuare

il monitoraggio acustico ad ottobre 2021.
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1.5 - Rifiuti
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Tabella 9 - Controllo rifiuti prodotti
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Tipologia di
intervento

Parametri

Frequenza

Modalita di
registrazione

Analisi chimica di
classificazione peri rifiuti
non pericolosi identificati
da codici a specchio

| parametri da
ricercarsi devono
essere correlati al
processo produttivo
che genera il rifiuto e
alle sostanze
pericolose utilizzate.

Annuale e ad ogni modifica
del ciclo produttivo o delle
sostanze utilizzate che
potrebbero influire sulla
pericolosita del rifiuto
prodotto

Analisi chimica per
verifica conformita
impianti di destino

D.M. 27/09/10 0
comunque quelli
richiesti dall'imp. di
smaltimento

Almeno annuale

Archiviazione certificati
analitici e inserimento
in relazione annuale di
una valutazione su
accertamenti effettuati
sui rifiuti prodotti per
cui si rimanda alle
tabelle di cui al capitolo
4 del presente Piano

Nel corso del 2020 sono state effettuate le seguenti analisi sui rifiuti con. codice a specchio prodotti da FIL nel

corso dello stesso anno:

Rifiuto: CER e denominazione data Rapporto di prova n.
campionamento
rifiuto
12.01.15 “Fanghi di 07/05/2020 20LA08255 del
lavorazione diversi da quelli di 18/05/20
cui alla voce 120114
161104 “Altri rivestimenti e 22/12/2020 20LA46690 del
materiali refrattari 07/01/21
provenienti dalle lavorazioni
metallurgiche diverse da
quelle di cui alla voce
161103”

11



SEDE LEGALE: Via Uberto Visconti di Modrone, 11 - 20122 MILANO
STABILIMENTO e UFFICI: Via Natale Gallino 63 - 16164 GENOVA - Tel.: 010.7720992 - E-mail: fil@siatspa.it

Rifiuti prodotti

Di seguito i valori dei principali rifiuti prodotti ed avviati a smaltimento o recupero nel 2020:

CER Descrizione Fase del processo da | Quantita prodotta | N° Destinazione
cui si origina (Ton) conferimenti
120101 | Limatura e trucioli di materiali | Descagliatura 47 R 13
: 839,520
ferrosi .
Taglio
. . . 0,390
120112 | Cere e grassi esausti Manutenzione 4 R12
impianti
120115 | fanghi di lavorazione, diversi da | Filtrazione acque | 29,140 5 D15
quelli di cui alla voce 12.01.14 di processo
130205* | Scarti di olio minerale per motori, | Ricambio olio 3,149 4 R12
ingranaggi e lubrificazione, non | motori
clorurati
130802* | Altre emulsioni Manutenzione 2,849 5 D13
impianti
150103 Imballaggiinlegno [ e 2,980 4 R13
150110* | Imballaggi contenenti residui di | ———--—— 0,847 8 R12
sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze
150202* | Assorbenti, = materiali  filtranti | ---------omommmm- 3,245 4 R12
(inclusi filtri dell’olio non specificati
altrimenti), stracci e indumenti
protettivi, contaminati da sostanze
pericolose
161104 Altri  rivestimenti e materiali [ Manutenzioni 18,960 1 R13
refrattari provenienti dalle | forno
lavorazioni metallurgiche diverse da
quelle di cui alla voce 16.11.03
170405 Ferro e acciaio Rottame vario da | 2.973,950 178 R13

impianti e da
officina

Rispetto all’anno precedente , 'andamento dei rifiuti € rimasto allineato ai quantitative ed al numero dei

conferimenti dell’anno 2019.

12



Classificazione dei rifiuti pericolosi
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CER Fase del processo che Sostanze utilizzate Sostanze pericolose | Frasi di | Classi di
genera il rifiuto Gl Shcdasivzezza) presenti nel rifiuto rischio | pericolo
120112 Manutenzione impianti | Grasso grasso -—- HP4-HP5
130205* | Ricambio olio motori olio olio -— HP4-
HP5-
HP14
130802* | Manutenzione impianti | Olio e acqua olio HP4-HP5
150110* | Cambio | meememeeeeee olio/grasso - HP4-HP5
olio/grasso/lubrificanti
150202* | Tutto il Processo | ------------- olio/grasso - HP4-HP5

produttivo e di
manutenzione

SIALLEGANO SCHEDE DI SICUREZZA DEI PRODOTTI UTILIZZATI NEL PROCESSO PRODUTTIVO

Non si evidenziano cambiamenti rispetto ai precedenti anni

13
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Classificazione dei rifiuti con codice a specchio

CER Fase | Sost | Sostanze presenti | Concent | Concentra | Motivazioni della non pericolosita Rif.
del anze | nel rifiuto razioni zioni Certific
proc | utiliz ato
esso | zate (me/Ke) | (me/Ke) analitic
che Anno Anno 2020 o
gene 2019
rail
rifiut
o
1201 | Filtr | met é‘;;e;:go io , 30 X Criteri Decisione 2014/955/UE SIGE
15 | aZio |allo |y 343 229 Reg UE1357/2014, RAPP
ne Piombo 33,9 <4,0 reg UE1342/2014, PROVA
acqu Rame 186 78 N°
e di Cromo VI <0,5 <0,5 rag CE/1272/2008; 20LA08
proc Zinco 93 51 reg UE 2016/1179 255
esso Idrocarburi leggeri DEL
C5-C8 <1 <1
18/05
Idrocarburi  totali 20/20 /
C10-C40 1090 295
1611 | Man il'ir::;l :i :ig Criteri Decisione 2014/955/UE SIGE
04 ‘;Ifr: Piombo 22 <20 Reg UE1357/2014 RAPP
- Cadmio, 0 <20 reg UE 2016/1179 PROVA
o mercurio, 0 <20 N°
cobalto, 0 <20 reg UE20L7}95% 20LA46
Cromo IV 0 <20 Le concentrazioni di sostanze pericolose 690 del
stirene, 0 <0,01 riscontrate non superano i limiti imposti 07/01/
benzene 0 <0,01 per I'assegnazione delle caratteristiche di 2021
pericolo HP
Campi
oname
nto del
22/12/
2020

14
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1.6 - Monitoraggio acque sotterranee e suolo
Tabella 10 — Controllo acque sotterranee

Analisi del 04/05/2018

Parametro
FL1 FL2 FL3 limite
Idrocarburi totali 82 58 <40 350
mg/|
BENZENE mg/| <0.1 <0.1 <0.1 1
ETILBENZENE mg/| <0.1 0.36 <01 50
TOLUENE mg/I <0.1 <0.1 <0.1 15
XILENE mg/I <0.1 <0.1 <0.1
Ferro mg/I <10 <10 <10 100
Mercurio mg/| <0.1 <0.1 <0.1 1
Nichel mg/I <0.1 <0.1 <1 20
Piombo mg/I 5.29 <1 <1 10
Rame mg/I| 143 <10 <10 1000
Zinco mg/I 343 <10 30.3 3000
Arsenico mg/| <1 <1 <1 10
Cadmio mg/I <0.5 <0.5 <05 5
Cromo totale mg/| <5 9.8 <5 50

Le analisi sulle acque sotterranee, tramite i piezometri FL1-FL2-FL3, sono state effettuate nel corso del 2018.
| risultati rientrano ampiamente nei limiti normativi.

Il prossimo campionamento delle acque sotterranee sara nell’'anno 2023.

o
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Tabella 10 bis — Descrizione piezometri

Piezometro

Lunghezza del piezometro

Soggiacenza statica da

(m) bocca pozzo (m)
FL1 7,49 6,00
FL2 7,80 3,17
FL3 5,84 2,76
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Tabella 11 — Suolo

Punti Para.metr Modalita di Frequenza Modalita di registrazione
i controllo
Archiviazione certificati analitici e redazione di una
Dlgs relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del
S1 — 152/06 All.2 | Ogni 10 anni sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale
Parte IV (*) dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di
eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

Campionamento del 8/03/2016

Principali Parametri
analizzati s1 s1 limite
QUOTE 2.2 -3.0 M. QUOTE 3.0-4.0 M.
Idrocarburi pesanti 368 <50 750
mg/kg
Idrocarburi leggeri <1 <1 250
mg/kg
BENZENE mg/kg <0.01 <0.01 2
ETILBENZENE mg/kg <0.01 <0.01 50
Stirene mg/kg <0.01 <0.01 50
TOLUENE mg/kg <0.01 <0.01 50
XILENE mg/kg <0.01 <0.01 50
Mercurio mg/kg <0.1 <0.1 5
Nichel mg/kg 16 22.4 500
Piombo mg/kg <5 <5 1000
Rame mg/kg 45 17 600
Vanadio mg/kg <5 5.8 250
Zinco mg/kg <10 39 1500
PCB mg/kg <0.005 <0.005 5
Arsenico mg/kg 1.7 1.7 50
Cadmio mg/kg <0.2 <0.2 15
Cromo tot mg/kg 9.5 14.3 800
Cromo VI mg/kg <1 <1 15

Il successivo controllo verra effettuato, avendo frequenza decennale, entro marzo 2026, previo accordo

con ARPAL sui punti e sulle modalita da seguire.

2 - GESTIONE DELL’IMPIANTO
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2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Il Gestore dovra tener aggiornato un elenco degli strumenti di misura nonché delle apparecchiature e parti di
impianto critiche per 'ambiente, nonché dei dispositivi di prevenzione dellinquinamento, per i quali dovra
definire annualmente un piano di manutenzione, che riporti la descrizione di ciascun intervento, la frequenza e
le modalita di registrazione.
Si riporta di seguito una tabella relativa agli interventi di manutenzione ordinaria effettuata sui macchinari secondo

le modalita e la frequenza prescritta ed i relativi esiti come registrazioni effettuate sul libro conduzione impianti.

Macchinario Tipo di intervento Frequenza Effettuazione ed eventuali problematiche
rilevanti
Bruciatori dei forni Verifica ditta esterna | Annuale Controllo annuale da parte di ditta esterna

effettuato il 17/08/2020.

Laminatoio

Manutenzioni

Settimanale ed annuale
per le straordinarie

Fermata per imposizione DL dovuta alla
pandemia da Covid 19: dal 23/03/20 al
11/05/2020

Fermata estiva dal 09/07/19 al 20/07/20
Fermata invernale dal 25/11/20 al 08/12/20

depurazione acque

eventuale pulizia:
Vasche decantazione
Filtro a vasche acqua

Estrattori a soffitto Verifica corretto | trimestrale 30/04/20 — 19/08/20- 10/11/20
funzionamento ed
eventuale
manutenzione

Impianto Epeenevisha ed | oo 13/07/20- 07/12/20 - Pulizia vasca

decantazione

10/12/20 - Ispezioni visive: vasche trappola,
vasche ICW — DCW, filtro e decantatore,
controllo tubazioni accumulo discagliatore
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Tabella 12 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

i e Tipo di Modalita di registrazione dei
gracchinario intervento Erequensa controlli effettuati
Apparecchi on line:
-BRUCIATORI FORNO Registrazione su file o db interno
-ESTRATTORI data verifica in caso di esito
Verifichedi | . . negativo per ciascun apparecchio
-POMPE DI RILANCIO VASCHE . ... |giornaliere
ICW E DCW funzionalita
Valutazione annuale n° di guasti:
-RILEVATORI FUGHE GAS NON CI SONO STATI GUASTI
-CONTATORE ACQUA IN USCITA
Registrazione su file o db interno
data verifica ed esito per ciascun
quindicinale o mensile | apparecchio
Apparecchi in stand-by: Verifiche di | o frequenza differente Valutazi e e
POMPE DI RILANCIO funzionalita |sulla base di uno au azpneo annuale n-
) o fallimenti/n® prove per ciascuna
studio affidabilistico apparecchiatura:
NON SI SONO RILEVATI
MALFUNZIONAMENTI

Macchinario/Impianto
Apparecchiatura/strumentazione di
cui all’elenco sopra citato:

-BRUCIATORI FORNO

-ESTRATTORI

-POMPE DI RILANCIO E VASCHE
ICW E DCW

-RILEVATORI FUGHE GAS
METANO

-CONTATORE ACQUA IN USCITA

Manutenzione periodica, definita in
base ai vari manuali d'uso, quando
presenti, oppure a istruzioni elaborate
internamente:

TARATURE BRUCIATORIANNUALE

FUNZIONAMENTO ESTRATTORI
SEMESTRALE

CONTROLLO E PULIZIA POMPE
ANNUALE

VERIFICA RILEVATORI ANNUALE

VERIFICA CONTATORE ANNUALE

Annotazione su quaderno di
conduzione degli impianti: data
intervento, descrizione intervento,
riferimento modulo del sistema di
gestione interno o certificato ditta
esterna in cui vengono descritte
nel dettaglio le operazioni
effettuate.

Archiviazione della certificazione
della ditta esterna

Inserimento nella relazione
annuale di un’analisi degli
esiti delle verifiche effettuate
e delle tipologie di interventi.
Riesame del Piano di
manutenzione ed eventuale

Serbatoi e tubazioni connesse:
SERBATOI ACQUA DISCAGLIATORE

In base alla ditta
costruttrice e agli esiti
degli anni precedenti

Prove di
tenuta*

conseguente proposta di
modifica delle frequenze di
verifica:

NON SI SONO REGISTRATI

MALFUNZIONAMENTI

* Prove di tenuta sui serbatoi fuori terra presenti nello stabilimento: la frequenza e le modalita di esecuzione delle prove dovranno essere definite
in apposita procedura, definita in base alle indicazioni della ditta costruttrice, che tenga conto del materiale di composizione, le condizioni di
esercizio (T° e p), le sostanze in essi contenute e la probabilita di fuoriuscita, nonché degli esiti degli anni precedenti. Tali prove dovranno essere
estese alle tubazioni connesse a tali serbatoi, in base al materiale di costruzione e alla sostanza contenuta.
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2.2- Indicatori di prestazione
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Tabella 13 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Gt Lo Forblrmee Lorreiore nd”

Consumo idrico
ad uso produttivo

unita di prodotto

leid = mc/anno_acqua torrente consumata

t/anno lamiere prodotte

Fonte Fase di | Metodo misura | Modalita Consumo Consumo | Consumo
approvvigionamento utilizzo e frequenza registrazione | ( mc/anno) ( mc/ton) | ( mc/ton)
interna
Anno Anno
2019 2020
Torrente Ricco Produzione Lettura annuale | Registrazione | 7.250 M3 0,18 m3 0,14 m3
contatore  allo | su fogli di
scarico calcolo sulla
base del
registro di
manutenzione
dell'impianto
trattamento
acque
Aspetto ) Modalita di calcolo valore 2019
Indicatore
ambientale
Consumi idriciper | |4g= mc acqua di torrente consumata per tonnellata di prodotto leid =014

Considerato che,
con il nuovo

lo2 = m3 ossigeno per tonnellata di prodotto

Stima del rapporto | |= portata acque reflue/portata acque emunte impianto & stato
dl ciclrcails installato un nuovo
circuito delle acque
che permette il quasi
totale recupero delle
acque, questi
indicatori non sono
piu siglificativi
Consumo Consumo specifico | |ip= tep totali anno / quantita di lamiere prodotte ltep = 0,05
energetico ad uso | di energia
produttivo Ai fini della determinazione dei tep totali si considerano i consumi di
metano, di energia elettrica e di GPL
Produzione di Incidenza scarti Is= ton di scorie e sfridi prodotti per tonnellata di prodotto
rifiuti sulla produzione 1=0,074
(CER: 120101 , CER: 170405)
Rifiuti prodottisulla | |.- ton di rifiuti prodotti per tonnellata di prodotto
produzione 1=0,07
Consumi 02 M3

lo2=3,08




SEDE LEGALE: Via Uberto Visconti di Modrone, 11 - 20122 MILANO
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Aspetto 3 Modalita di calcolo valore 2019 valore 2020
Indicatore
ambientale
Consumi GPL litri 1 gpL = litri GPL per tonnellata di prodotto
P P lere=0,25 ler=0,19
Consumi m3 | mer = m3 metano per tonnellata di prodotto
metano B B Iver=41,80 | lwer=44,46
NC ambientali n.
0 1
Fod N°
fallimenti/n°prove 0 0

| valori sono sui livelli dell’anno precedente.

La non conformita é stata rilevata verso un fornitore di servizi ambientali per aver effettuato un servizio
incompleto; poi concluso con un ulteriore viaggio e ritiro. Nulla comunque che abbia inficiato sugli impatti
ambientali della FIL.

Si conferma un’ottima organizzazione dell’attiita di manutenzione degli impianti, a partire dalla pianificazione
degli interventi di manutenzione preventiva fino all’effettuazione corretta degli stessi; essi infatti hanno permesso
di avere impianti sempre efficienti con assenza di fallimenti durante le verifiche di funzionamento.
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GRAFICI:
I tep - Indicatore di prestazione CONSUMI ENERGETICI TOTALI
0,10
0,09
0,08
0,07
tep/t 0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0,00
mindicatore di prestazione consumi 2020
energetici totali anno
tep di tep di GPL tep.di En el tep tot
metano
2017 1420,59 8,07 439,08 1867,74
2018 1513,54 15,99 546,60 2076,14
2019 1973,80 8,54 649,26 2631,60
2020 1867,33 5,57 625,33 2498,23

metodo di calcolo e fattori di conversione utilizzati per la determinazione dei tep totali:

Metodo di calcolo:

Consumo di energia elettrica: somma dei consumi indicati in bolletta oppure stima
derivata dalla spesa complessiva annua. avendo considerato un prezzo medio per Kwh:

Consumo di energia termica: somma dei tep corrispondenti ai combustibili consumati
per il riscaldamento:

Consumo di energia totale: somma dei tep dei consumi di energia elettrica ¢ termica.

Energia in tep = Consumo Energia * Equivalente Energetico in tep
EQUIVALENTE ENERGETICO DI ALCUNI PRODOTTI COMBUSTIBILI
(Valori indicativi espressi in tep primari per unita fisica di prodotto)
Circolare del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 2

marzo 1992, N. 219/F.

*Delibera AEEG 3/2008

Prodotto Equivalente in tep
iCombustibili liquidi
1 t Gasoliol 1.08
1 t Olio combustibilef 0.98
1 t Gas di petrolio liquefatti (GPL) 1.10
1 t Benzine] 1.20
ICombustibili solidi
1 t Carbon fossile| 0,74
1 t Carbone di legna| 0.75
1 t Antracite e prodotti antracinosi) 0.70
1 t Legna da ardere| 0.45
1t Lignite] 0.25
|Combustibili gassosi
1 Nm’ Gas natrale| 0,00082
[Elettricita
1 kWh di energia elerrica 0,187 x 10°
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1 litro di GPL pesa 0,52 kg

Is - Indicatore di prestazione INCIDENZA SCARTI SULLA
PRODUZIONE

0,05
0,045
0,04
0,035
0,03
0,025
0,02
0,015
0,01
0,005

B |s= ton di scorie e sfridi
prodotti per tonnellata di
prodotto

| f]
|
4 B
i
|
i
Bl
£
8

anno

0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
0,01

L’anno 2017 é stato il primo anno di funzionamento del nuovo impianto FIL, ancorché in fase di rodaggio.

Da maggio 2018, FIL ha riavviato il taglio interno di teste e code; per tale motivo, il totale degli scarti di produzione
aumenta, in quanto oltre al quantitativo di scoria, si aggiunge il ferro/acciaio delle teste e code delle lamiere
Inoltre nel 2019, con l'investimento sul taglio bramme e I'aumento dei tagli effettuati, &€ conseguentemente
aumentato il quantitative di scoria; cid ha comportato un aumento della produzione di rifiuti totali.

Nel 2020, la produzione di rifiuti € sui livelli del 2019, con un lievissimo incremento poco percettibile
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Al fine di poter usufruire di un indicatore in grado di determinare piu direttamente i miglioramenti ottenibili

dall’adozione del nuovo forno sono stati introdotti , dal 2012, a titolo sperimentale, i seguenti ulteriori due

indicatori.
Aspetto . Modalita di calcolo valore 2020
Indicatore
ambientale
Consumo di = i riduzi i i i
o Bidustone in pesodn lem = Percentuale di riduzione in peso da materia prima a prodotto 7,82
aterie prime N '
maoterla  primer 4 lem= t/anno_bramme consumate - t/anno lamiere prodotte  x 100
prodotto
t/anno bramme consumate
Efficienza Consumo specifico | |;m= mc metano consumato per tonnellata di prodotto 44,47
energetica forno di metano

lgm =  mc/annc_metano consumato

t/anno lamiere prodotte

Nel 2020, | consume si attestano sui valori dello scorso anno.

5,00
4,00
3,00
2,00
1,00

0,00

Icm - Indicatore di prestazione CONSUMO MATERIE PRIME

7,82

2017

2018

2019 2020
anno

Nell’anno 2020, un maggior numero di bramme tagliate, ha conseguentemente aumentato la perdita peso dovuta
all'aumento di produzione di scoria.

Si sottolinea che si sono dovute tagliare un maggior numero di bramme per rispondere alle esigenze dei Clienti

che richiedono maggiormente lamiere sottili.
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Igm - Indicatore di prestazione CONSUMO METANO AD USO
PRODUTTIVO

46,00 A
45,00 i
44,00
43,00
42,00 :
41,00 e ———

40,00 g
39,00
38,00
37,00
36,00

2017 2018 2019 2020
anno

Il metano e leggermente diminuito come consumo, ma leggermente aumentato in proporzione alla produzione in
quanto sono state prodotte un notevole quantitativo di lamiere sottili. Comunque | livelli dei dati riportati sono
abbastanza stabili e lineari nel tempo; le limitate differenze sono alquanto impercettibili.

| o, Indicatore ossigeno

1,5
1
0,5 ——
0 — o Ny B
2017 518 T - / Seriel

2019 T —
2020

Il consume di ossigeno & leggermente aumentato in conseguenza al maggiorn numero di bramme tagliate .
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IMPIANTI DI PRODUZIONE
L’accensione del forno per I'anno 2020 e I'inizio dell’attivita produttiva & stata il giorno 03/01/2020

Dal 23/03/20 al 11/05/20, si & dovuta necessariamente interrompere la produzione per I'entrata in
vigore del d L. che chiudeva alcune attivita produttive non essenziali per contenere il contagion da Covid

19.

I109/07/2020 si & fermata I'attivita produttiva per svolgere la manutenzione estiva, fino al 20/07/2020 e
dal 25/11/20 al 08/12/20 per manutenzioni invernali.

3-CONTROLLI A CARICO DELL’ENTE DI CONTROLLO

[123/09/2020, ARPAL ha effettuato il campionamento delle acque di scarico con risultati posi-
tivi.

4- SINTESI DELLE EVENTUALI SITUAZIONI DI EMERGENZA

Non si e verificata alcuna situazione di emergenza nel corso del 2020.

Ricordiamo che FIL ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale nel 2017 e la certi-

ficazione del Sistema Sicurezza secondo la ISO 45001 nel 2020, con I'Ente di certificazione RINA.

Il PMC in vigore, al momento, si ritiene confermato.
L’esercizio 2020 dellimpianto FIL & stato conforme alle condizioni prescritte dalla Autorizza-
zione Ambientale in vigore.
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