Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

10.

t1.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

L’Azienda dovra effettuare i controlli periodici prescritti dal PMC, comunicando allAC e ad ARPAL -
Dipartimento Provinciale di Genova, con almeno 15 gg di anticipo, le date in cui intende effettuare tali
controlli, per consentire I'eventuale presenza all'effetiuazione dell'autoconirollo da parte degli Enti di
controllo.

It gestore dovra predisporre un accesso a tutti i punti di campionamento e monitoraggio oggetto del
Piano e dovra garantire che gli stessi abbiano un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro.

il gestore dovra garantire che tutte le atlivitd di campionamento e misura e di laboratorio siano svolte
da personale specializzato e che il laboratorio incaricato, sia interno che esterno, utilizzi procedure e
metodiche di campionamento ed analisi documentate e codificate conformemente norme tecniche
riconosciute a livello internazionale (CEN, I1SO, EPA) o nazionale (UNI, ISPRA o CNR-IRSA).

i ceriificati analiitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento che indichi
modalita di campionamento , trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle
condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento.

i rapporti di prova dovranno riportare {indicazione dei limiti di rilevabilita e il calcolo dell'incertezza.

it PMC dovra garantire un elevato grado di prevenzione e protezione delffambiente; qualora gli esiti dei
moniteraggi non diano evidenza delfefficacia degli autocontrolli, il Gestore dovra attivare un
procedimento di revisione del PMC, in base all'analisi delle non conformita (NC) rilevate;

il Gestore dovra prevedere una procedura di valutazione degli esiti degli autocontrolli e di revisione del
piano di monitoraggio. Tale procedura dovra prevedere I'analisi defle NC e delle misure messe in atto
al fine di ripristinare le condizioni normali e di impedire che le NC si ripetano, oltre che una valutazione
dell'efficacia delle misure adottate.

il gestore dovra effettuare una revisione annuale del PMC, sulla base degli esiti degli autocontrolli
riferiti allanno precedente, secondo quanio previsto dalla procedura interna di cui al punto 5. Il PMC
revisionato ovverc la conferma del PMC vigente dovra essere inviato alf'AC e allARPAL, entro il 31/05
di ogni anno, contestualmente la relazione annuale sugli def PMC.

le attivita di manutenzione delle fasi critiche di processo nonché dei dispositivi di prevenzione
delfinquinamento dovranno essere eseguiti secondo le modalitd e le frequenze dettate dalle ditte
fornitrici dei macchinarifapparecchiature. Tali attivitd dovranno essere registrate sul registro di
conduzione dellimpianto, dove dovranno essere annotati, oltre’ alla data e alla descrizione
delVintervento, anche il riferimento alla documentazione di sistema ovvero al certificato rilasciato dalla
ditta che effettua la manutenzione. Gli esiti di tale manutenzione e le valutazioni conseguenti dovranno
essere inserite nella relazione annuale sugli esiti del PMC, nonché essere oggetto di valutazione in
sede di revisione annuale del PMC.

Annualmente, entro il 31 maggio dellanno successivo a quelio di riferimento, FAzienda dovra
trasmettere af’autorita competente e al’ARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e
controllo relativo allanno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformita def'esercizio
deflimpianto alle condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale.

La relazione di cui al punto 10 dovra avvenire secondo le modalita indicate at capitolo “Comunicazioni
degli esiti del piano di monitoraggio” del PMCG.
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12. Le spese occorrenti ai controlli programmati previsti dal'art. 23-decies comma 3 Parte [l Titolo HlI-bis
delio stesso decreto sono a carico del gestore, come stabilito dalfart. 33 comma 3-bis del D.Lgs
15212006 e s.m.i, Parte Il Titolo V.

13. Il versamento delle spese dovra essere effettuato dal gestore, entro # 31/01 di ogni anno, attraverso
bonifico bancario a favore dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambiente Ligure. Le tariffe da
applicare sono definite con DM 24 aprile 2008 “Modalita, anche contabili, e tariffe da applicare in
relazione aile istruttorie e controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante
aituazione integrale delia direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate delfinquinamento”
ed a seguito della D.G.R. n. 781 del 12 06 2009 inerente 'adeguamento e l'integrazione delie tariffe di
cui al DM 24 aprile 2008.

14. Il piano di monitoraggio pud essere soggeitc a revisione, integrazioni o soppressioni in caso di
modifiche che influenzino i processi e i parametri ambientali.

Piano di Monitoraggio e Controffo A-ESSE 2/10




Agenzia Regionale per la Protezione delfAmbiente

1.Emissioni in atmosfera

orne | orgine | parametro | mtodo ol misura. | wequenza |  reqimiasiona el
TR BRI S e i D e e controih effettuat;
E1 Ni
i e e s
ES Filtro di polveri | UNI EN 13284-1:2003 Archiviazione certifical
[0CESSO Ph . Annuale analitici e Inserimento
E9 P cd UNIEN 14385:2004 nella relazione annuale
E10 degli esiti delle anpalisi,
- ; confrontati con il fimite
Filtro di Annuale in dil Il esiti
E11 emergenza e owveri | UNIEN 13284-1:2003 1 . | ¢!'eggeeconglesit
pulizia crogiuoli P della oulizi del monitoraggi degl
ForniEed F clla pulizia anni precedenti.
gsz-gg:ggé Bruciatori NOx UNI EN 14792:2006 | triennale

2. Scarichi idrici

Tabella 2 1 Inqumantf momtoratf -

_ Sigla | N i Modahta di registrazione delé'{'_
em;ssuone scanco s Rt : Frequenza ) : 5
' pH, COD, Solidi Arch;.waztone certificati anallt‘|0|e
Industriale . . Inserimentc  nella  relazione
sospesi totali, . .
(trattamento Torrente . , . annuale degli esiti delle analisi,
s2 idrocarburi totali, | Annuale . oo e
acque Lavagna e confrontati con i limite di legge e
) Zn, tensioattivi L . - .
meteoriche) ot con gli esiti dei monitoraggi degli
anni precedenti.
Tabella 2.2 - Sistemi di depurazione
.S_is.tﬁ‘mﬁ_di._ Pugtetfcll:rc:gtt::)i[o Moda!ltadl Frequenza Modahta dl reglstrazmne dei controlll _':
frattamento |  funzionamento | ontrollo | controflo | . effettuati S
Archlwazmne deila cerhﬁcaz:one della
ditta esterna
Annotazione su quaderno di conduzione
degli impianti: data intervento, descrizione
intervento, riferimento modulo de! sistema
le altivita di manutenzione dovranno essere di gestione internc o certificato ditta
Trattamento . o p - :
L eseguite secondo le modalita e le frequenze esterna in cui vengono descritte nel
chimico- . s . -
fisico dettate_ dal?e ditte form.trlm dei dettaglic le operazioni effettuate.
macchinarifapparecchiature
Inserimento nella relazione annuale di
uranalisi  degli esiti delle verifiche
effettuate ed eventuale conseguente
proposta di modifica della tipologia degli
interventi o delle relative frequenze
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3.Produzione e gestione dei rifiuti

Tabella 3.1 - Controllo rfiufi prodotti
eTipologiadi o o i e B
OEEDN -3in'te'rvento N L Paramet" R RO :_F_reqi_;gn_z_a O B Modalttédl _regl_straz_c_gn_e__ K
I paramelri da ricercarsi ':g;jl;fiz & de?d :ig{g
- L al :
Analisi chimica* di | devono essere correlati a produttivo o delle | Archiviazione certificati

classificazione per i

processo produttive che

rifiuti

identificati

da | genera il rifiuto

ilizzate c
e alle sostanze  utilizz he

analitici e inserimento in
relazione annuale di una
valutazione su
accertamanti effettuati sui

verifica

conformita
impianti di destino

comungue quelli richiesti
dallimp. di smaltimento

; . petrebbero infiuire sulla

CER a specchio 331?22?: pericolose pericolositd  del rifiuto
' prodotto

Analisi chimica per | D.M. 2709110 o | Almeno annuale o con la

frequenza richiesta dal

destinatario

rifiuti prodotti

* nei casl in cui i rifiufi presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire
un campionamento rappresentativo (es. rifiuti elettronici, imballaggi o veicoli fuori ts0) 0 se non sono
disponibill metodi analitici, Panalisi chimica potrd essere sostituita da una caratterizzazione di base.
Quest'ultima dovra contenere l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei
rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosita e i motivi che
non consentono F'esecuzione del campionamento o dell'analisi. Per rifiuti costituiti da prodotti integri (es.
prodotti chimici obsoleti) 'analisi chimica potra essere sostituita da scheda di sicurezza.

Tabella 3.2 - Controlii sulle matte di zinco-rifiuti

CER
11.05.01
17.04.04

Controllo  analitico del
contenuto di zinco,
piombo, ferro, alluminio,
cadmio e manganese*

Annuale per i produttori noti e ad
ogni conferimenti per le matte
provenienti da intermediarni
produttori non riconducibili al
registro delie matte

Archiviazione certificati.
analitici e annotazione degli
esiti sul registro delle matte.

inserimento in relazione
annuate di una vaiutazione
su accertamenti effetiuati
sulle matte

Controlio radioattivita
mediante rilevatore
portatile in area dedicata

Ad ogni conferimento

Modulo interno

(archivio cartaceo).
Inserimento  in relazicne
annuale di una sintesi

valutazione su accertamenti

* i controlfi analitici potranno essere eseguiti da parte di A-Esse o del fornitore.

4.Emissioni sonore

. . T modalita di
posta'zmne di unita di modalita frequenza della misurazione registrazione dej
misura misura . .
controlli effettuati
. friennale
Perln.]fatro dello Le D.M. oppure a sequito di modifiche Rapporto di rilevamento
stabilimento e dB(K) 16.03.1998 impiantistiche rilevanti o acustico e inserimento
aree circostanti UNI 10885 successivamente ad interventi di nella refazione annuale
mitigazione acustica
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5.Gestione dell’impianto

Tabella 5.1 - Consumo materie prime

don o.mi.n aZione. fase di utilizzo e stato 'metodo mlsura e { unita di rég?:t}r(::zlf:lgldeu
B R punto d: mlsura ; .fl_s__ic_:_o_:__ : frequenza mlsura " controlli effettuati
pesata al verbale di
zinco elettrolitico processo solido ricevimento Kg. accettazione materiali
SHG produttivo ZnO quotidiana per la in entrata
produzione scheda di
fabbricazione
giornaliera
pesata al Inserimento dati
. processo . ricevimento CONSUMO annuo e
matte di zinco produttivo ZnO solido quotidiana per la Kg. confronto anni
produzione precedentif standard
di settore in relazione
annuale
Tabella 5.2 - Consumo combustibili
f.'ti' po[ogla _ fase di utilizzo e .:metodo. frequenza unita di . modama di. registrazmne del i
S punto di mlsura - mlsura SR misura i controlli effettuati ..
scheda giornaliera df
fabbricazione
riepilogo giornaliero produzione
metano bruciatore forni contatore | giornaliera m3lgiorno Inserimento dati consumo
annuo e confronto anni
precedenti/ standard di settore
in relazione annuale
Tabella 5.3 - Consumo energia
tlpologla | fase di utilizzo ¢ 'metodo : frequenza - unita dl modahta di reglstrazwne del :
T punto di m;sura 1 mlsura R RN mlsura controllt effettuati -
scheda giornaliera di
fabbricazione
energia distiltazione zinco . . . riepi!og(? giornalier.o produzione
elettrica metallico contatore | giornaliera KWi/giorno Inserimento dati consumo
annuo e confronto anni
precedenti/ standard di settore
in relazione annuale
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Tabella 5.4 - Conlrollo fasi critiche, manutenzioni

. 'macchinario .

 tipodiintervento |~ frequenza

| modalita di registrazione
| dei controlli effettuati

filtri a maniche

Gli interventi di manutenzione sono definitivi in

bruciatori

base ai vari manuali d'uso, quando presenti,
oppure alle istruzioni elaborate internamente. 1l
gestore dovra attenersi a tali indicazioni.

Taratura sonda annuale

Archiviazione della
certificazione delia ditta
esterna

Annotazione su quaderno di
conduzione degli impianti;
data intervento, descrizione

intervento, riferimento
modulo def sistema di
gestione interno o]

certificato ditta esterna in
cui vengono descrifte nel
dettagiic le  operazioni
effettuate.

Inserimento nella relazione
annuale di un'analisi degl
esiti delle varifiche
effettuate  ed eventuale
conseguente proposta di
modifica della tipologia
degli interventi o delle
relative frequenze

Tabella 5.5 - Indicatori di prestazione

zinco prodotto

S| misura ) o TR monitoraggio | dei controlli effettuati -
rapporto  fra flusso di
olveri emessefossi di i
polveri emesse/ossido Kaft massa annua polveri annuale Registrazione su fogli di

emesse e quaniita di
prodotto finito

consumo di
energialossido zinco
prodotto

rapporto fra quantita di
Gt energia consumata e annuale
guantita di predotto finito

calcolo degli esiti delle
misure e inserimento nella
relazione annuale del dato
di efficienza e proposta di

Efficienza di
abbattimento zinco

Da definire* annuale

miglioramento

*Prevedere indicatori aggiuntivi in grado di monitorare le preslazioni ambientali dell'azienda mediante gh autocontrolli. La scelta di

tali indicatori dovra essere basata sui riscontri oltenuti nel corso degli autocontrolli pregressi.
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CONTROLLI A CARICO DELL’ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delie attivitd di controflo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validita
dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano & parte integrante, FARPAL ~ Dipartimento
Provinciale di Genova svolge, ai sensi del comma 3 dell’art.29-decies del D.lgs n.152/06 e s.m.i. @ con oneri
a carico del gestore, le attivita indicate nella seguente tabella.

Attivita a carico dell’ente di controlio

Visita di controllo in esercizio | Triennale --- 2

Esame della Relazione

Annuale Annuale — 6
pH, COD, Solidi

Campionamento e analisi
acque reflue dello scarico | Annuale
S2

Campionamento e analisi
due emissioni da individuare,

sospesi totali, 6
idrocarburi totali,
Zn, tensioattivi tot

in base agli esiti degli| Biennale ;’;)'Vz:; 3
autocontrolli, tra E1, E8, ES, -
E10

Accesso ai punti di campionamento

Il gestore dovra predisporre un accesso permanente, diretto, agevole e sicuro ai seguenti punti di
campionamento e monitoraggio:

+ effluente finale, cosi come scaricato all'esterno del sito

* punti di campionamento delle emissioni aeriformi

» punti di emissioni sonore nef sito

* area di stoccaggio dei rifiuti nel sito

s scartichi in acque superficiali

* pozzi softerranei nel sito.

1 gestore dovra inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente
Piano.
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COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

Il Gestore ha it compito di validare, valutare, archiviare e conservare tutti i documenti di registrazione relativi
alle attivita di monitoraggio presso I'archivio delf'Azienda, compiese le copie dei certificati di analisi ed i
risultati dei controlli effettuati da fornitori esterni.

Tutti i dati raccolti durante I'esecuzione del presente piano di monitoraggio e controllo dovranno essere
conservati dallAzienda su idoneo supporto informatico per almeno 5 anni e messi a disposizione per
eventuali controlli da parte degli enti preposti.

Annualmente, entro i 31 maggio delfanno successivo a quello di riferimento, 'Azienda dovra trasmettere
aiautorita competente e allARPAL una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo relativo
alfanno solare precedente ed una relazione che evidenzi la conformita dellesercizio dell'impianto alfe
condizioni prescritte dalla presente Autorizzazione Integrata Ambientale. La valutazione di conformita
comporta pertanto una comparazione statistica tra le misure, le relative incertezze e i valori limite di
riferimento o requisiti equivalenti.

I valori delle misurazioni e dei dati di monitoraggio dipendono dal grado di affidabilita dei risultati e dalla ioro
confrontabilita, che dovranno pertanto essere garantiti.

La relazione annuale dovra comprendere pertanto il riassunto e la presentazione in modo efficace dei
risultati del monitoraggio e di tutti i dati e le informazioni relative alla conformita normativa, nonché alle
considerazioni in merito a obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali,

A tal fine i report dovra contenere;

a. Bilanci di massa/energetici, che tengano conto di una stima delle emissioni mediante calcoli basati su
dati di ingresso dettagliati.

b.  Confronto dei dati rilevati con gli esiti degli anni precedenti e con i limii di legge, ove esistenti. Dovra
essere commentato I'andamento nel tempo delle varie prestazioni ambientali e delle oscillazioni
intorno ai valori medi standard. Ogni eventuale scostamento dai limiti normativi dovra essere
motivato, descrivendo inoltre le misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle condizioni di
normalita.

¢.  Quadro complessivo dell’andamento degli impianti nel corso dell’anno in esame (durata e motivazioni
delle fermate, n. giorni di funzionamento medi per ogni mese). Gli esiti dei monitoraggi dovranno
essere riferiti alie condizioni di esercizio degli impianti.

d. Analisi degli esiti delle manutenzioni ai sistemi di prevenzione delfinquinamento, riportando statistica
delle tipologie degli eventi maggiormente riscontrati e ie relative misure messe in atto per la risoluzione
e la prevenzione.

e. Sintesi delle eventuali situazioni di emergenza, con valenza ambientale, verificatesi nel corso delfanno
in esame, nonché la descrizione delle misure messe in atto al fine di garantire il ripristino delle
condiziont di normalita.
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In particolare Azienda dovra comunicare annualmente, in occasione della predisposizione dei report
annuale sugli esiti del PMC:

1.

una sintesi dei segnali di allarme collegati alle sonde triboslettriche registrati, corredata dalla
valutazione del relativo stato dei sistemi filtranti, delle cause dei malfunzionamenti e delle azioni
correttive messe in atto.

le seguenti informazioni in merito alla gestione delle matte-rifiuti:

* quantitativi, per ogni fornire, di matte di zinco;

* verifiche di conformita delle matte di Zinco per ogni fornitore;

le seguenti informazioni in merito alla gestione dei sottoprodotti:

* perogni tipologia di sottoprodotto e per ogni fornire i quantitativi annui:

¢ per gli ossidati e le schiumature di zinco, conferiti a terzi, dovranno essere fornite e informazioni
circa il ciclo produttivo di destino e le modalita d’'impiego.

i quantitativi di rifiuti prodotti, suddivisi per CER, con le indicazioni di smaltimento, nonché tutte le

informazioni in merito alla caratterizzazione e alla classificazione di ciascun rifiuto. Tali dati dovranno

essere raccolti in tabelle excel, secondo il formato di seguito riportato:

Rifiuti prodotti

RIF,
CERTIFICATO
FASE DEL TIPOLOGIA
PRODUZIONE N° ANALITICO
DESCRIZIONE | PROCESSO IMPIANTI
CER* ANNUA CONFERIMENT **PER VERIFICA
RIFIUTO* DA CUI 8I bl
{Kg o t) ANNH CONFERIBILITA’
ORIGINA DESTINO
IMP. DEST. (ove
richiesto)
*definizione precisa del rifiuto {non solo la denominazione del CER)
“*Allegare certificati analitici
Classificazione dej rifiuti pericolosi
DESCRIZIONE SOSTANZE RIF.
CER PROCESSO SOSTANZE | PERICOLOSE | FRASIDI | CLASSIDI | ALL’EVENTUALE
CHE GENERA | UTK.IZZATE* PRESENTI RISCHIO | PERICOLO CERTIFICATO
IL RIFIUTO NEL RIFIUTO ANALITICO**
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*Allegare schede di sicurezza
“*Allegare cerlificali analitici

Classificazione def rifiuti con codice a specchio
DESCRIZIONE SOSTANZE
MOTIVZIONI RIF.
PROCESSO SOSTANZE | PRESENTI | CONCENTRAZIONI
CER DELLA NON CERTIFICATO
CHE GENERA | UTILIZZATE** NEL {mg/Kg)
PERICOLOSITA’ | ANALITICO***
IL RIFIUTO RIFIUTO

**Allegare schede di sicurezza
***Allegare certificati analitici

Per gii anni successivi al primo dovra essere predisposta anche una tabella comparativa dei quantitativi

prodotti per ogni CER.

I dati relativi al monitoraggio dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico. in particolare le

tabelle riassuntive dovranno essere elaborate in formato .xls e potranno essere corredate da opportuni

grafici. ARPAL si riserva di fornire successivamente un format per F'elaborazione di tale report.

L'invio della relazione annuale dovra avvenire oltre che per posta ordinaria, firmata dal gestore e corredata

da {utta Ia documentazione necessaria a comprovare la validita dei dati, anche elettronicamente allindirizzo:

ippc.ge@arpal.org.
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